ELETRODUTO INSTALADO NO PISO

PROJETOR DE LED SUBAQUATICO PARA ILUMINAGAO DE FONTES, CHAFARIS, LAGO E CASCATA,
4,) LED 7W—24V, RGB, ANGLO DE ABERTURA 25'/45°, IP68.
REF.: LEMCA — LED PROJETOR SUBAQUATICO 7W

1
| T
T 932 P32 N~ T 32 EMBUTIR DE LED SUBAQUATICO PARA ILUMINAGAO DE FONTES, CHAFARIS, LAGO E CASCATA,
“ vdi - I 0 LED 7W—24V, RGB, ANGLO DE ABERTURA 25'/45", IP68.
Q\gglh)jATAD&PEASSAGEM 1 =L CAIXA DE PASSAGEM gglh)jATADﬁpiASSAGEM/u SR ATBYATAY A REF.: LEMCA — LED EMBUTIDO SUBAQUATICO 7W

BIM.:30x30X30cm B2 COM | TAEAS BIM.:30x30X30cm ] COM _TAMPA PROJETOR PARA ILUMINAGAO DE ARVORE, LED 35W—220V, Im 3100, 5000K—VERDE, IP67,

852 %32 REF.: TECNOWATT — STROMBOLI M OU SIMILAR
CANTEIRO 10 CANTEIRO: CANTEROS CAIXA DECBQSST/XEBA PROJETOR PARA ILUMINAGAO DE ARVORE, LED 35W—220V, Im 3100, 5000K—AMBAR, IP67,

DIM.:30x30X30cm EMBUTIR NO PISO.
CAIXA DE PASSAGEM CAIXA DE_PASSAGEM CAIXA DE_PASSAGEM REF.: TECNOWATT — STROMBOLI M OU SIMILAR
LAIXALDE_PASSAGEM COM_TAMPA COM_TAMPA COM_TAMPA

1P0O3 COM TAMPA = DM.:30x30X30cm

DIM.:30x30X30cm

LUMINARIA PARA ILUMINAGAO DE PRAGAS, CALGADAS E VIAS PUBLICAS, MODULOS COM 48

o
DIM.:30x30X30cm
1P26 @ LEDs E LENTES INCORPORADAS, 100W—220QV, Im 10600, 5000K, IP66, INSTALAGAO EM
1 POSTES METALICOS, ALTURA 4 METROS.

DIM.:30x30X30cm

CAIXA DE PASSAGEM
COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM

v
AN
A

1 COM_TAMPA \ 1 DIM.:30x30X30cm 1 REF.: TECNOWATT — MERAK SYF
DIM.:30x30X30 % T
X e Z / 32 | LUMINARIA PARA ILUMINAGAO DE PRAGAS, CALGADAS E VIAS PUBLICAS, MODULOS COM 48
1 _, | LEDs E LENTES INCORPORADAS, 100W-220V, Im 10600, 5000K, IP66, INSTALAGAO EM
632 1 1 A 5 - POSTES METALICOS, ALTURA 4 METROS.
CANTE] REF.: TECNOWATT — MERAK SPF
T 32 , QAIXA DE_PASSAGEM ANTEIRO."2 - - ’ - -
COM_TAMPA RELE FOTOELETRICO PARA CONTROLE AUTOMATICO DE LAMPADAS, PARA AREAS EXTERNAS
CAIXA DE PASSAGEM . ’
CAA DE PASSAGEM S e LSSACEM COM _TAMPA 1T || DIM.:30x30X30cm BIVOLT 127,/220V, INSTALADO EM PAREDE, LAJE, TETO OU FIXADO EM POSTE.
DIM.: 30x30X30crm DIM.:30x30XB0cm DIM.:30x30X30cm Y CAIXA DE PASSAGEM
: | b CANTFIRO(3 Bl oM, TaMPA E CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA EMBUTIDA NO PISO. DIM.:(30x30x40)cm (CP—3)
Il é TEL ?32 o
1P05 1 1 1 \\\\ CAIXA DE PASSAGEM k CONDUTORES AFUMEX
1T 1T LZION NN COM TAMPA : NEUTRO b: FASE c: RETORNO d: RETORNO PARALELO e: TERRA
P40 P40 1 N/ DM::30x30X30em XF—— 1 CAIXA_DE_PASSAGEM et : :
?) 932115 —~GA) 832COM TAMPA
A 2 )y 1 A4/ DIM::30x30X30cm
1 LA 840 SN =
( R 40 D2 1P24 @"\‘V‘ : -
// @@ = 840 | . )
/ B2 .
1P16 \ ~
|§| X \ —
- D A "ML \CAIXA DE_PASSAGEM 639 \ 5o MWPLACO 15
R AN ST COM _TAMPA ' , =
IERRERN VCAI/)/(AVDECVCI;’Q%QaEX; 540 @ DIM.:30x30X30cm CAIXA DE PASSAGEM
PSR : " ESPERA DE INSTALAGAO P17 R0 DIM.: 360 30% 30 @ T
o /* ) 2 |  AMPLIACRO A" [
I /
| 1 oo2
| v B, 1]
F e ": g ﬂ(\) . //O
“ | . A ) . ’
N 90303000, T - 4 . 2
@ CAIXA DE PASSAGEM —\\ O?E’ BB ARR Y/ —0
a CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA D u AR
1T 040 2P03 i1 AT p40 2P07 2T 240 COM _TAMPA DIM.>30x.30%30cm = T .
H t @ t T DIM.:30x30X30cm r s AR R
CANTEIRO 4 ~ : T e
CAIXA DE PASSAGEM CAIXA DE PAYSAGEM CAIXA' DE’ PASSAGEM 2 CAIXA DE_PASSAGEM
COM _TAMPA OM _TAMPA COM _TAMPA i 2P23 _COM_TAMPA
DIM.:30x30X30cm DWW.: 30x30X3flem DIM.:30x30X30cm \ DIM.:30x30X30cm
2 CANTEIRO 1 LEGENDA PARA DETALHE
/—H-T—Q32 2 #32 CANTEIRO 032 2 2 839 CAIXA DE PASSAGEM [0) — ;\, o
HT 32 COM_TAMPA @]
. DIM.:30x30X30cm @)
CAIXA DE PASSAGEM s 0]
ARSOAG o 08 ot :
CANTEIRO. 9 ~90x [ Uy 5
CAIXA DE PASSAGEM < N 2 COM_TAMPA )
COM _TAMPA 2 CAIXA DE PASSAGEM 2 N / DIM.:30x30X30cm 0
DIM.:30x30X30cm COM TAMPA @)
DIM.:30x30X30cm *
CAIXA DE PASSAGEM 2 DETALHE TIPICO
| 832 COM TAMPA _HT 932
2 1 GIERO 8 9 BIM.:30x30X30cm |NSTALAQAO DE POSTES
832 . SEM ESCALA
CAIXA_DE_PASSAGEM CAIXA_DE_PASSAGEM 2 CAIXA_DE_PASSAGEM CAIXA_DE_PASSAGEM |
COM TAMPA COM _TAMPA FE232 - fCoM TAMPA A / |
DIM.:30x30X30cm DIM.:30x30X{50cm DIM.:30x30X30cm A9 0 Y4
IR (! I /“.'/
2 A 2 | S 41 2P21 /2 21 032
HT 932 \_Hl¢32 HL 32 /[\ H
—
R01 ALTERAQAO
AUTOR ART / RRT DATA
ESCALA 1:200 RO2 |A-TERAGAC
PROJETO ELETRICO AUTOR ART I RRT DATA
- MARKA ARQUIETURA E ENGENHARIA LTDA
N OTAS QDc-01 TENSAO FN ( V) Av. Professor Abeylard, 2106, Nsa. Sra. das Gracgas, Sete Lagoas, MG
= % . CNPJ: 17.754.152/0001-82
1 — OS ELETRODUTOS SERAO EM PVC, CONFORME NBR—-15465/08, QUANDO INSTALADOS EMBUTIDOS EM CIRCUITO LOCALIZACAO LUMINARIAS POTENCIA POTENCIA | CORRENTE DISJ. CONDUTOR | g z0 R R B l igor@markaprojetos.com.br
ALVENARIAS, ENTRE FORROS, TETOS E/OU PISOS NAS AREAS INTERNAS DA EDIFICAGAO, QUANDO NAO COTADOS LED ) FP NOMINAL RESPONSAVEIS TECNICOS PELO PROJETO
SERAO DE DIAMETRO 25mm(3/4"”), OPCIONALMENTE PODERA SER UTILIZADO O ELETRODUTO EM PVC COM PERFIL P (mi?) MAHKA IGOR APARECIDO RIBEIRO SILVA
CORRUGADO FLEXIVEL REFORGADO DIAMETRO 25mm (3/4"). Ty | w W (VA) (A In(A) | CURVA A B Eng. Eletricista - CREA-MG 214.104/D
EM PVC RIGIDO, CONFORME NBR—15465/08, QUANDO INSTALADOS EMBUTIDOS EM PISOS NAS AREAS = = | 105 |
EXTERNAS DA EDIFICAGAO, QUANDO NAO COTADOS SERAO DE DIAMETRO 32mm (17). 1 ILUMINACAO EXTERNA 17 30 26 220,0 3769 1,00 3769 17 32 B 2 F+F+T 20 1885 1885 CODIGO MARKA DESENHO VERIFICAGAO APROVACAO
2 — 0S CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO CABOS AFUMEX, ISOLAGAO E COBERTURA LIVRE DE 2 TILUMINACAO EXTERNA . 6 24 2200 2610 1,00 2610 12 20 B R Fer+T 4,0 1305 1305 .
HALOGENEO COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA (LSZH). UTLIZAR CABOS NAS SEGUINTES CORES: TOTAL 17 36 50 220 6379 1,00 6379 25 40 2 F+F+T 31895 31895 ELE-PRACA-ORATORIOS
— FASE A: PRETA;
— FASE B: VERMELHA; QUADRO DE DISTRIBUICAO — QDC-01 PROJETO ELETRICO
— FASE C: BRANCA; SEM ESCALA
— RETORNO: AMARELA OU CINZA;
— NEUTRO: AZUL CLARO; PROJETO ELETRICO
— TERRA: VERDE.
3 — TODOS OS CONDUTORES QUE PASSAREM POR TERRENO E/OU AREA SUJEITA A UMIDADE, DEVERAO SER
COM ISOLAGAO SINTEMAX. 4 — 0S CONDUTORES DE ATERRAMENTO SERAO INDEPENDENTES DO NEUTRO. PREFEITU RA MUNICIPAL DE
4 — TODOS OS QUADROS DEVERAO TER SEUS RESPECTIVOS DIAGRAMAS AFIXADOS EM SUA PORTA INTERNA. 5 — COLOCAR ETIQUETAS ACRILICAS PARA IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS EM TODOS OS DISJUNTORES. ORATORIOS -MG
DEVERAO SER UTILIZADAS ETIQUETAS ACRILICAS PARA IDENTIFICAGAO DOS QUADROS E DOS CIRCUITOS. O 6 — INSTALAR BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES DE ELETRODUTOS.
MONTADOR DEVERA APRESENTAR A FISCALIZAGAO O DETALHE DE SUA MONTAGEM. 7 — OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DO QDC DEVERAO POSSUIR DUPLA CAMADA DE ISOLAMENTO EM PVC
5 — TODOS 0S ELETRODUTOS DEVERAO NAO SER PROPAGANTES DE CHAMA, CONFORME NORMA NBR—5410. 750V (REF.: PRYSMIAN, PIRASTIC ANTIFLAM OU SIMILAR). OS BARRAMENTOS DE TERRA NOS QUADROS SROIETS — -
NAO SERA ACEITO EM HIPOTESE ALGUMA O USO DE MANGUEIRAS. DEVERAO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAGAS (MASSAS) DOS MESMOS. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS
6 — TODA FIAGAO EXISTENTE DEVERA SER REMOVIDA POIS SERA REFEITA, OU SEJA, HAVERAO NOVOS PONTOS 8 — AS COTAS DE ALTURA DE CAIXAS E QUADROS INDICADAS REFEREM—SE AO EIXO DAS MESMAS EM DA PRACA ALIPIO MARTINS PINHEIRO
DE TOMADAS E INTERRUPTORES DESATIVADOS DEVERAO SER TAMPADOS COM ARGAMASSA. RELAGAO AO PISO ACABADO. MUNIGIPIO
7 — CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES E QUE NAO SERAO APROVEITADAS DEVERAO SER VEDADAS COM 9 — TODAS A LIGAGOES ENTRE CONDUTORES, E ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERAO SER FEITAS ORATORIOS - MG
ARGAMASSA. COM CONECTORES APROPRIADOS. ENDEREGO CRACA ALIPIO MARTING PINHEIRG BAIRRO
8 — APROVEITAR TUBULAGOES EXISTENTES COINCIDENTES COM O PROJETO, DESDE QUE ESTEJAM EM BOAS 10 — TODAS AS CAIXAS ESTAMPADAS Q SEREM INSTALADAS (2"x4”, 4"x4") DEVERAO SER FABRICADOS EM PVC ¢ CENTRO
CONDICOES. ANTICHAMA CONFORME EXIGENCIAS DA NBR 5410. CONTRATANTE
9 — SAINDO DO QUADRO PARTE EXTERNA DEIXAR UMA PASSAGEM COM RESERVA DE CIRCUITOS PARA USO 11 — AS EMENDAS ENTRE CONDUTORES DE CIRCUITOS SECUNDARIOS (ILUMINAGAO E TOMADAS) DEVERAO SER
FUTURO. REALIZADAS ATRAVES SOLDAS ESTANHADAS OU CONECTORES ROSQUEAVEIS APROPRIADOS, CONFORME e
10 — DEIXAR UM RELE FOTOELETRICO PARA A ILUMINAGAO DA FACHADA E A ILUMINAGAO EXTERNA. NBR 5410. NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS ENTRO CONDUTORES UTILIZANDO APENAS FITA ISOLANTE. CNPJ: 01.616.836/0001-86
12 — TODAS AS PARTES METALICAS (LUMINARIAS, TOMADAS, QDC, ETC...) DEVERAO SER ATERRADAS.
NOTAS GERAIS 13 — A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS A SEREM LIGADAS EM CADA CIRCUITO DEVERA SER LIMITADA A TIPO DE OBRA
A POTENCIA MAXIMA ADMITIDA INDICADA NA TABELA DE RELAGAO DE CARGAS. —SCALA msoS TPy ey
14 — 0S CIRCUITOS QUE ALIMENTAM PONTOS DE ILUMINAGAO INSTALADOS EM AREAS EXTERNAS A MENOS DE INDICADA ] 7.174.98m?
! SQE(F)SR;E‘JT\:;S_QBL;M'DADE DEVERAO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1kV, SINTENAX OU SIMILAR, 250cm DE ALTURA, DEVERAO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DO TIPO DIFERENCIAL RESIDUAL COM DATA ELETRICO DESENHO
2 — A POTENCIA DAS TOMADAS DEVE SER CONSIDERADA CONFORME QUADRO DE CARGAS SENSIBILIDADE DE 0,30A (30mA). 10/04/2019 —
: 15 — OS INTERRUPTORES E DISJUNTORES COM INDICAGAO "DR” NO DIAGRAMA UNIFILAR DEVERAO SER DO TIPO NOME DO ARQUIVO N°. DA PRANCHA
3 — O NEUTRO DEVERA SER ATERRADO APENAS JUNTO AO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA E SERA ISOLADO
DIFERENCIAL E RESIDUAL COM SENSIBILIDADE DE 0,30A (30mA) — VER DIAGRAMA DO QDC.
A PARTIR DESTE PONTO, INCLUSIVE DENTRO DOS QDC. 026-ELE-PRACA-ORATORIOS-01-R00 O 1 /O 1
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