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PROCESSO LICITATORIO N° 039/2023

TOMADA DE PRECOS N° 003/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ENGENHARIA E CONSTR,UCAO CIVIL, VISANDO EXECUCAO DE NOVAS SALAS NO 2°
PAVIMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPGAO PARA A FISIOTERAPIA NO
MUNICIPIO DE ORATORIOS/MG, COM BASE NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTA(;AO DE HABILITA(;I':\O" E “PRO-
POSTA COMERCIAL":
DATA: até o dia 16/05/2023

HORARIO: as 09h00min

LOCAL: Prefeitura Municipal de Oratdrios, 297, Centro, Oratdrios, CEP: 35.439-000,
Setor de LicitagOes.

ABERTURA DOS ENVELOPES:
DATA: dia 16/05/2023

HORARIO: as 09h00min

LOCAL: Prefeitura Municipal de Oratdrios, 297, Centro, Oratdrios, CEP: 35.439-000,
Setor de Licitagoes.

ESCLARECIMENTOS: telefax (31) 3876-9101 ou na sala de LicitacOes.

Nao havendo expediente na data marcada ou outro fato superveniente que impeca a
realizacao do certame, fica a reunido adiada para o primeiro dia util subsequente,
conservando a mesma hora e local, se outra data ou horario ndo forem estabelecidos
pela Administragao.

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratorios — MG — CEP 35439-000.
E-mail: licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195
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1. PREAMBULO:

O Municipio de Oratdrios, com sede administrativa no endereco a Rua Tabajara, 297,
Centro, Oratérios, CEP: 35.439-000, inscrito no CNPJ sob o n° 06.616.836/0001-88,
isento de inscricao estadual, torna publica a abertura do Processo Licitatdrio n® 039/2023,
na modalidade Tomada de Precos n° 003/2023, tipo menor preco, regido pela Lei Federal
n° 8.666/1993, Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006 e demais condicoes fixadas
neste edital.

2 - DO OBJETO

2.1 — CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA E
CONSTRUCAO CIVIL, VISANDO EXECUCAO DE NOVAS SALAS NO 2° PAVIMENTO DA
POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPGCAO PARA A FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO DE
ORATORIOS/MG, COM BASE NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

2.2 — O valor previ ra_ex a ra é R$ 197. 24 n
novent te mil, novent inco reai vint tr ntav

3 — DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Cada licitante apresentar-se-a com apenas um representante credenciado legal-
mente que sera o Unico admitido a intervir nas fases do procedimento licitatdrio,
respondendo por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes,
identificar-se ou apresentar sua credencial, exibindo a Carteira de Identidade ou docu-
mento equivalente.

3.1.1 - Por credencial entende-se:

a) habilitacdo do representante, mediante apresentagdo de procuragao publica ou ainda
particular (com firma reconhecida em cartdrio), acompanhada do respectivo contrato
social, ato constitutivo ou documento equivalente que demonstre a capacidade para
outorgar os poderes inerentes a presente licitacao;

b) documento comprobatério de capacidade para representar a empresa como socio
administrador, no caso de sociedade simples, comprovado através do contrato social,
ou ato constitutivo no caso de titular de firma individual.

3.2 - Ninguém podera participar da licitagdo representando mais de uma licitante.
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3.3 - O documento que credencia o representante devera ser entregue separadamente
dos envelopes "DOCUMENTACAO ¢ PROPOSTA".

3.4 - Afalta do documento previsto no item 3.1.1 ndo inabilita a licitante, ficando, porém,
impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo
licitatdrio na qualidade de licitante.

3.5 — O modelo de credenciamento encontra-se no Anexo X deste Edital.

4 — DAS HABILITACAO E CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1 — A habilitacdo que precedera a abertura das propostas destinar-se-a a qualificagao

dos I|C|tantes medlante apregentagag gg Certlflcagg de Cagagtrg de Fornece-

conforme
estabelecido no anexo VII deste instrumento convocatorio, em conformidade
com art. 22, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93, observada sua validade na data de

abertura do processo licitatério, a qualificara especificamente parao objeto desta
licitacdo, observada sua validade na data de abertura do processo licitatério.

4.2 — Somente poderao participar empresas especializadas no ramo, legalmente consti-

tral, observ AnxVII tEitI nvocatorio;

4.3 - Ficam impedidas de participar desta licitagdo as empresas que se encontram nas
seguintes condigoes:

4.3.1 - Que tenham sdcios, responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, que
sejam funcionarios da Prefeitura de Oratdrios — MG;

4.3.2 - Que tenham participado da elaboracao dos projetos ou anteprojetos da obra em
pauta;

4.3.3 - Haja sido declarada inidonea para licitar:
4.3.3.1 - Na Administracao Federal;
4.3.3.2 - Nas Administracoes Estaduais, e

4.3.3.3 - Nas Administracdes Municipais.

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratorios — MG — CEP 35439-000.
E-mail: licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195


mailto:licitacao@oratorios.mg.gov.br

MUNICIPIO DE ORATORIOS

Y MUNICIPIO DE ORATORIOS Gt
MINAS GERAIS PAGINA:

ADMINISTRACAO 2021 - 2024

VISTO:
CPL

4.3.4 - Haja sido declarada suspensa para licitar com o Municipio de Oratdrios.

4.3.4 - Todos aqueles casos proibidos pela legislacao vigente, em especial as hipoteses
previstas no art. 9° da Lei n°® 8.666/93.
4.3.5 - Possuam proprietario titular de mandato eletivo no Municipio de Oratorios;

5 — DA VISITA TECNICA

5.1 — DA VISITA TECNICA

5.1.1 - E facultada a VISITA TECNICA do licitante ao local da obra, ocasido em que sera

fornecido aos interessados o Atestado de Visita Técnica.

5.1.2 - A finalidade da visita € o conhecimento de todas as condicdes, caracteristicas,

facilidades e recursos existentes para execugao dos servigos, bem como demais escla-

recimentos necessarios a formulacdao da proposta e a futura execugdo do objeto.

5.1.3 - A visita técnica séra facultada podendo ser realizada impreterivelmente até 03

(trés) dias antes da abertura prevista para o dia 16 de maio de 2023, devendo para
n r r révi ndamento jun r Engenhari

Prefeitura Municipal de Oratorios;

5.1.4 - O licitante devera nomear um representante devidamente credenciado para

realizar a visita e receber o Termo de Vistoria.

5.1.5 - Cabe ao licitante fazer minucioso estudo, verificacao e comparacao de todos os

desenhos dos projetos apresentados, dos detalhes, das especificacbes e demais docu-

mentos integrantes da documentagdo técnica disponibilizada pelo Municipio para

execucao dos servigos, inclusive dos dados apurados quando da visita técnica.

5.1.6 - Alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagoes e das

condicdes locais pertinentes a execucao dos servicos ndao serao consideradas para

reclamacOes futuras, ou de forma a desobrigar a sua execugao.

5.1.7 - Caso a licitante opte por ndo realizar a visita, devera apresentar a declaracdo de

dispensa de visita, sob pena de desclassificacdo, constando que conhece as condicdes

locais para a execucao do objeto e que se compromete a cumprir fielmente as condigdes

impostas neste instrumento convocatorio (anexo XI).

6 — DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO
E DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1 - Os documentos de HABILITAGAO e a PROPOSTA COMERCIAL exigidos neste
Edital deverdao ser apresentados em INVOLUCROS distintos, opacos e fechados, con-
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tendo as seguintes indicacdes no seu anverso:

ENVELOPE N°. 01 — DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
MUNICIPIO DE ORATORIOS /MG
TOMADA DE PRECOS N° 003/2023
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
NUMERO DO CNPJ
ENDERECO

ENVELOPE N°. 02 — PROPOSTA COMERCIAL
MUNICIPIO DE ORATORIOS /MG
TOMADA DE PRECOS N° 003/2023
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
NUMERO DO CNPJ
ENDERECO

6.2 - Os documentos necessarios poderdo ser apresentados em original ou por qual-
quer processo de cdpia autenticada por cartorio competente ou por servidor da
Administracdo, a seu critério e a vista do original.

6.3 — Como condicao para habilitacdo os licitantes deverao ofertar a GARANTIA DE
PROPOSTA, nos seguintes termos:

6.3.1 - O Licitante devera fornecer Garantia de Proposta no valor de 1% (um
por cento) do orcado pela Administracao, ou seja, no valor de R$ 1.970,96 (um
mil, novecent tenta reais e novent i ntavos).

6.3.2- A Garantia de Proposta é exigida para manter o Municipio protegido contra os
atos ou omissOes do Licitante, que dao ensejo a execucao da garantia, perdurando
durante o periodo de validade da proposta.

6.3.3- A Garantia de Proposta devera estar denominada em Reais (R$), e podera ser
fornecida em uma das formas mencionadas no art. 56, § 1° da Lei 8.666/93.

6.3.4—- Em se tratando de garantia proposta a ser efetuada na forma de caucao em
dinheiro, a mesma devera ser realizada IMPRETERIVELMENTE na forma depdsito
bancario IDENTIFICADO em conta corrente em nome do Municipio nos seguintes
termos:

Favorecido: Municipio de Oratorios

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratorios — MG — CEP 35439-000.
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Caixa Economica Federal
Agéncia n° 146-5
Conta n© 271-6

6.3.4.1 — O Municipio desde j4 cientifica aos licitantes que NAO RECEBERA “na forma
de caucao em dinheiro”, depdésitos em espécie efetuados diretamente em sua
tesouraria municipal ou ainda dirigidos a Comissao Permanente de Licitacoes.

6.3.4.2 — Em se tratando de garantia de proposta efetuada nas demais formas prescritas
no art. 56 da Lei Federal n°® 8.666/93 (seguro-garantia e fianca bancaria), DEVERA o
licitante inserir as respectivas garantias no envelope de habilitagdo, como condicao para
julgamento do item II, letra “d” do Titulo VII.

6.4 - Os Licitantes que n3ao obtiveram éxito em suas propostas, terao suas Garantias de
Proposta restituidas em até 90 (noventa) dias apds a data determinada para
apresentacao das propostas comerciais e documentos de habilitacao.

6.5 - A Garantia de Proposta do Licitante vencedor sera liberada quando assinado o
Contrato, no prazo de 30 (trinta) dias.

6.6 - A Garantia de Proposta podera ser executada:
6.6.1 - caso o Licitante revogue sua proposta durante o periodo de sua validade; e

6.6.2 - se o Licitante vencedor, deixar de assinar o Contrato, de acordo dentro do prazo
e condigdes estabelecidas.

7 - ORGANIZAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

7.1 — O envelope n° 01 de documentos de habilitacdo devera conter obrigatoriamente,
sob pena de inabilitacdo da proponente, a documentacao abaixo discriminada. As
certidoes que nao tiverem especificado os prazos de validade serao aceitas com 60
(sessenta) dias a partir da data de expedicao. Todos os documentos referidos poderao
ser apresentados em original, ou em cdpia autencicada por cartdério ou por servidor
integrante do setor de licitagdes. Esta documentacao, deve ser colocada preferencial-
mente na ordem sequencial em que é exigida neste Edital, conforme segue:

a) Documentacao relativa a habilitacao juridica, conforme o caso consistira
em:

I - registro comercial, no caso de empresa individual;
IT - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
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se tratando de sociedades simples, e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado
de documentos de eleicao de seus administradores;

III - inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio;

IV - decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

b) Documentacao relativa a regularidade fiscal e trabalhista, consistira em:

I — Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, medi-
ante a apresentacao de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdao
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

IT - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitan-
te, mediante apresentacao de certidao emitida pela Secretaria competente do Estado; III
- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante mediante apresentacao de certiddo emitida pela Secretaria competente do
Municipio;

IV - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS,
emitida pela Caixa Econdmica Federal;

V - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentacao de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniao, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional;

c) Documentos relativos a qualificacao técnica:

I - Comprovagao fornecida pela Prefeitura Municipal de Oratérios, de que a licitante
realizou visita técnica no local onde sera realizada a obra objeto desta Tomada de Precos
OU Declaracao de que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitagao, conforme Anexo IX.

IT - Comprovacgao de registro/inscricao da empresa no Conselho Regional de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, da regidao a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacio-
nada com o objeto da licitagao.

III — Declaracao do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui-
cao Federal;

IV — Atestado de capacidade técnico-profissional, comprovando aptiddo para desempe-
nho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitacao,

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratorios — MG — CEP 35439-000.
E-mail: licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195


mailto:licitacao@oratorios.mg.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia

MUNICIPIO DE ORATORIOS | ""Garaoes "
MINAS GERAIS pAGIIA:

ADMINISTRACAO 2021 - 2024

VISTO:
CPL

em nome de profissional(is) de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, que tenha vinculo profissional formal com o licitante, devida-
mente comprovado por documentacao pertinente, na data prevista para entrega da
proposta. Tal(is) atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, devera(ao)
ter sido emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, e estar acompa-
nhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove(m)
a execucao de servicos compativeis com objeto licitado.

IV.1. A comprovacao do vinculo profissional formal do responsavel técnico com o
licitante devera ser feita mediante apresentacdo de um dos seguintes documentos:

a) no caso de vinculo empregaticio: copia AUTENTICADA (por cartdrio competen-
te ou por servidor da administracao — art. 32 da Lei n° 8.666/93) da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo
as folhas que demonstrem o nimero de registro, qualificagdo civil ou contrato de traba-
Iho;

b) no caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registra-
do no drgao de Registro de Comércio competente, do domicilio ou da sede do licitante;

C) copia AUTENTICADA (por cartdrio competente ou por servidor da administra-
cao — art. 32 da Lei n© 8.666/93) da folha do livro de registro de empregados;

d) Contratos regidos pela legislacao civil comum.

d.1 - Em havendo a apresentagao de contratos regidos pela legislacao civil comum, o(s)
mesmo(s) devera(ao), obrigatoriamente, estar com a firma reconhecida dos contra-
tantes.

IV.2 - Declaragao de que o(s) responsavel(eis) técnico(s) detentor(es) do(s) atesta-
do(s) de capacidade técnico-profissional sera(ao) o(s) responsavel (eis) pela execugao
do objeto deste edital, com informacao do(s) respectivo(s) nome(s), CPF e do registro
na entidade profissional competente, conforme modelo constante no anexo VIII deven-
do ser assinada, em conjunto, pelo representante legal da empresa e pelo(s) responsavel
(eis) técnico(s), mencionado(s);

IV.3 - Os profissionais indicados e comprovados pelo licitante, através dos atestados
acima, deverdo participar da execucdao do objeto desta licitagdo, podendo o Municipio
admitir a sua substituicao por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior,
caso demonstrada a superveniéncia do fato;

IV.4 - Os itens de relevancia exigidos como capacidade técnica profissional ndo preci-
sam constar simultaneamente em uma mesma obra. Sera admitida a apresentacao de
mais de um atestado que, separadamente, comprovem a experiéncia requerida do
profissional em cada um dos servigos.
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V. — Comprovacao que possui profissional da area de seguranga do trabalho em seu
quadro de profissionais, através da apresentacao de copia de contrato de prestacao de
servicos (com reconhecimento de firma) ou copias das respectivas folha de anotacao
na CTPS.

d) Documentos relativos a qualificacao economico-financeira:

I - Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial, expedida pelo cartério do
distribuidor da sede da empresa, com data de expedicao nao anterior a 90 (noventa)
dias contados da data designada para julgamento dos documentos de habilitacao
desta licitagao, salvo se outra data de validade estiver expressamente grafada no do-
cumento.l.1 — Sera aceita, como forma de atendimento do item anterior, Certidao de
“NADA CONSTA” em relagdo a agles civeis em nome do licitante ou documento equiva-
lente. —

II - Deposito da garantia da Proposta de Preco (1% do valor orgado), em conformidade
com o “item 6.3 do Titulo 6” deste instrumento convocatdrio.

III Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta;

IV no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo
de existéncia da sociedade.

e) A comprovacgao exigida no item anterior devera ser feita da seguinte
forma:

No caso de sociedades anénimas, cdpia autenticada do balanco patrimonial e
demonstracOes contabeis, publicados no Diario Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se
houver, do Municipio da sede da empresa;

no caso de empresas de responsabilidade limitada, cdpia autenticada das paginas do
Livro Diario, contendo Termo de Abertura, Balanco Patrimonial, Demonstracoes
Contabeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial.

O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo
balanco patrimonial ou do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da
sociedade, atestando a boa situacao financeira:

LG= Liquidez Geral — superior a 1 SG= Solvéncia Geral — superior a 1 LC= Liquidez
Corrente — superior a 1 Sendo,
LG= (AC+RLP) / (PC+PNC) SG= AT / (PC+PNC) LC= AC/ PC
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Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo PC= Passivo Circulante
PNC= Passivo nao Circulante AT= Ativo Total

O balanco patrimonial e as demonstracoes contabeis deverao estar assinados por
contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

E dispensado das exigéncias do item 22.2, “b” e “¢” a ME e EPP, desde que apresentem
documento comprobatdrio desta situagdo; os itens citados serdo substituidos pela
Declaracao de Informagdes Socioecondmicas e Fiscais — DEFIS (antiga Declaragao
Anual do Simples Nacional — DASN), desde que comprove boa situacao financeira
através do capital social.

7.2 - Ressalvado os casos previstos na legislacdo, todos os documentos exigidos para
habilitagdo deverdo ser especificos da matriz ou da filial licitante, ndo sendo aceita
parte de documentos desta e outra daquela, sob pena de inabilitagao;

7.3 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, que desejarem fazer uso da
prerrogativa constante da LC 123 em seu art. 43, deverao apresentar toda a documen-
tacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao, comprovando esta condicao mediante declaragao queesteja
assim esta amparado;

7.3.1 - Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegu-
rado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo,
a critério da Administracao Publica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa;

7.3.2 - A nao-regularizacao da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangoes previstas no art.
81 da Lei n° 8.636, de 21 de junho de 1993.

7.4 - Os documentos destinados a habilitagdo relacionados nos subitens acima deste
Titulo, que tenham sido exigidos para fins de cadastro, conforme anexo VII
deste edital, poderdo ser substituidos pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC, da
Prefeitura Municipal de Oratdrios/MG em vigor na data da entrega dos envelopes, desde
tai mentos ESTEJAM EXPRESSAMENTE INDICAD no referi

cadastro e AINDA VIGENTES NA DATA DESIGNADA PARA HABILITACAO.

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratorios — MG — CEP 35439-000.
E-mail: licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195


mailto:licitacao@oratorios.mg.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81

MUNICIPIO DE ORATORIOS | ""iaraes" """
MINAS GERAIS pGIA:

ADMINISTRACAO 2021 - 2024

VISTO:
CPL

7.4.1 — O Presidente da Comissdao Permante de LicitacOes podera efetuar consulta a
pasta de cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Oratorios, para fins de
afericao de dados omissos no Certificado Registro Cadastral — CRC, e ainda ao site dos
orgaos responsaveis pela emissao das certidoes relacionadas nos itens acima mencio-
nados, para confirmacao e autenticidade das certidoes emitidas.

8 — ORGANIZACAO DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1 — A proposta comercial devera preencher os seguintes requisitos:

a) Ser impressa por meio eletronico em papel, com a identificagdo da empresa, escrita
em portugués do Brasil, sem borrdes, emendas, rasuras ou entrelinhas nao ressalvada,
datada e assinada na ultima folha e rubricada nas demais, acondicionada em envelope
fechado.

b) Especificar de forma clara o servico oferecido, obedecidas as especificacdes contidas
nos anexos deste Edital;

c) Conter:

c.1) Sob pena de desclassificagdo da proposta comercial a mesma devera ser formali-
zada com a apresentacao da PLANILHA ORCAMENTARIA, devidamente preenchida,
elaborada evidenciando precos unitarios e pregos totais, conforme Anexo 1V e VI;

c.2) Cronograma Fisico-Financeiro;
c.3) Composicao do BDI;

c.4) prazo de validade da proposta comercial de 60 (sessenta) dias corridos a partir da
data de abertura da mesma. Caso esse prazo nao esteja expressamente indicado na
Proposta Comercial, 0 mesmo sera considerado como 60 (sessenta) dias para efeito de
julgamento.

d) ser entregue no local, na hora e dia designados neste Edital;

8.2 — Serao desclassificadas as propostas que tenham sido elaboradas em desacordo
com o presente Edital;

8.3 — A Comissao de licitacao ndo levara em conta, propostas para execucao parcial dos
servicos, nem propostas que contenham quaisquer ofertas de vantagens nao previstas
no Edital, ou que tiverem apenas o oferecimento de uma reducao sobre a proposta de
menor prego;
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8.4 — Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas sem a emissao
do empenho, fica o licitante liberado do compromisso assumido, salvo se concordar
com a prorrogagao deste prazo.

9 — PROCESSO E CRITERIO DE JULGAMENTO

9.1 — No local, dia e hora definidos anteriormente, a Comissao de Licitacdo em ato
publico, previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada, que sera assi-
nada pelos proponentes que ao ato comparecerem e pelos membros da Comissao de
Licitacdo, receberdo dos representantes das licitantes, os invdlucros da Documentacao
de Habilitacao e Proposta Comercial, se antes nao tiverem sido protocoladas na Prefei-
tura Municipal.

9.2 — Uma vez iniciada a abertura dos invélucros da “"Documentacao de Habi-
litacdo”, nao serao admitidas quaisquer retificacbes e nem sera permitida a
participacdao de proponentes retardatarias;

9.3 — Procedida a abertura dos invélucros contendo “Documentacao de Habilitacdo” na
presenca dos licitantes, a Comissao ira examinar os documentos das licitantes, inabili-
tando aquela que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no
item 7.1 deste Edital, ou apresenta-los em desacordo com as demais exigéncias do
presente Edital;

9.4 — Apds o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestacao de vontade de
recorrer da decisao da Comissao, a(s) licitante(s) sera outorgado o prazo de 05 (cinco)
dias Uteis para apresentar (em) por escrito razoes fundamentadas, na forma do art.
109 da Lei n°. 8.666 de 21.06.1993. Julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) a habilita-
¢do, que tera (3o) efeito suspensivo, a Comissao comunicara o resultado a(s) licitantes
através do envio por email, designando nova data para abertura dos invélucros de
“Proposta Comercial”.

9.5 — Havendo renuncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisao
da Comissao prosseguir-se-a com os trabalhos, passando-se a fase seguinte, qual seja
a da abertura dos invoélucros fechados da “Proposta Comercial”, das empresas habilita-
das e devolucao dos envelopes fechados as empresas inabilitadas, se porventurahouver,
devendo, ainda, todos os conteldos dos envelopes abertos serem rubricados pelos
membros da Comissdo e representantes das licitantes presentes, podendo estes Ultimos
pronunciar sobre o0 exame da proposta, consignando-se em ata o desejo de recorrer ou
outras observacoes decorrentes do exame;
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9.6 — Caso se verifique a hipotese aventada no item 9.4, os involucros de “Proposta
Comercial”, serao rubricados em seu fecho pelo Presidente da Comissao, pelos demais
membros e pelos representantes das licitantes, permanecendo sob a guarda e respon-
sabilidade do primeiro;

9.7 — Nao havendo possibilidade de apreciacao imediata da documentagao ou em caso
de diligéncia, realizar-se-a segunda reunido no dia, horario e local designados, com prévia
ciéncia por meio comunicara o resultado a(s) licitantes através do envio por email, a qual
terd por objetivo a continuidade dos trabalhos atinentes a referida fase procedimental
(fase de habilitacao) ocasido em que sera verificadas as demais aptidoesdos licitantes
guanto ao exigido no edital convocatorio.

9.8 — Somente terdo direito de usarem da palavra, rubricar propostas, apresentar
impugnagoes, reclamagcbes ou recursos, representantes legais ou procuradores dos
licitantes participantes, devidamente identificados e credenciados.

9.9 — Para efeito de julgamento da presente Licitacdo, a Comissao de Licitacao se
orientara pelos seguintes critérios:

9.9.1 — Nao serao consideradas as propostas que nao atenderem todos os critérios e as
exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.9.2- A proposta vencedora sera aquela que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL
de acordo com o paragrafo terceiro do art. 45 da Lei 8.666/93;

9.9.3 — Serao consideradas desclassificadas:
a) As propostas que ndo atendam as exigéncias do ato convocatdrio da licitagdo;
b) A proposta com pregos manifestamente inexequiveis.

9.9.4 — Nao se admitira proposta que apresente precos globais ou unitarios simbdlicos,
irrisorios ou de valor zero, incompativeis com precos dos insumos e salarios de merca-
do, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a material e
instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracao;

9.10 - As propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte caso
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta de menor preco, lhes
serd assegurada preferéncia de contratacdo, situacdo nominada por “Empate Ficto”.
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9.10.1 - Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, sera adotado o
seguinte procedimento:

a) A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderao apre-
sentar proposta de preco inferior aquela de menor preco;

b) Nao sendo classificada em primeiro lugar Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, na forma do subitem anterior, serao convocadas as remanescentes que se en-
guadrem na hipétese do subitem 9.10, observada a ordem classificatdria, para oexercicio
do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte que se enquadrem no percentual estabelecido no subitem 9.10, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apre-
sentar proposta melhor;

d) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada sera convoca-
da pela Comissao para apresentar nova proposta, devidamente adequada, no prazo
maximo de dois dias Uteis, sob pena de preclusao;

e) Na hipotese de ndo-contratacao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o
objeto da licitagdo sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame;

f) O disposto no subitem 9.10 somente sera aplicavel quando a melhor oferta inicial ndo
tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

9.11 - O critério de desempate nesta licitagdo sera, obrigatoriamente, o sorteio, con-
forme previsto no § 29, do art. 45, da Lei Federal n° 8.666/93.

10 - DA HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

10.1 — Homologado o resultado da Licitagdo, o licitante vencedor devera comparecer a
Prefeitura Municipal de Oratdrios, para assinatura do Contrato, em até 05 (cinco)
dias Uteis da convocacdo munido do documento comprobatério de capacidade para
repre- sentar a empresa (no caso de titular da mesma) ou procuragao, na qual lhe sao
outorgados poderes para a assinatura do Termo, bem como o cargo que ocupa, copia da
Cédula de Identidade e CPF, ficando sujeito as penalidades previstas no item 17, no caso
de descumprimento deste prazo;
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10.1.1 — A convocagao se dara por e-mail indicado pelo licitante vencedor na sessao
publica, sendo presumida sua leitura, caso ndo confirme o recebimento do e-mail, no
prazo de 02 (dois) dias corridos contados da data do envio da intimacao.

10.2 — A ndo assinatura no prazo acima estipulado sera considerado como recusa;

10.3 — A recusa da empresa em assinar o contrato, acarretar-lhe-a suspensao do direito
de licitar, no Municipio de Oratdrios/MG, pelo prazo de 02 (dois) anos;

10.4 — Para o inicio da obra sera expedida uma ordem de servico;

10.5 — A contratacdo da obra, objeto desta licitacdo, far-se-a sob o regime de emprei-
tada por precgo global, regido pela minuta contratual anexa.

11 — DA REVOGAGAO E ANULAGAO

11.1 — A licitacdo de que trata o presente edital, podera ser revogada ou anulada pelo
Prefeito Municipal de Oratdrios, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, sem que em de-
corréncia de qualquer dessas medidas tenham os participantes direito a indenizacao,
compensagao ou reclamagao de qualquer natureza.

12 — DA SUBCONTRATAGAO E DA SEGAO DA OBRA

12.1 — Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a Fiscalizagdo podera a
CONTRATADA, na execucao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratu-
ais e legais, subcontratar partes da obra, servico ou fornecimento, devendo, no caso,
0s ajustes de subcontratagdes, serem aprovados pelo Municipio de Oratérios /MG.

13 — DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICO

13.1 — No interesse do Municipio de Oratdrios/MG, o objeto deste ato convocatdrio
poderaser suprimido ou aumentado, obedecidos os limites da Lei 8.666/93;

13.2 — Estas alteracdes serdo efetuadas através de Termo Aditivo, apos apresentacao de
novas propostas por parte da empresa, dentro dos seguintes critérios:

a) Os servicos acrescidos ou suprimidos e que constem na proposta inicial serao acer-
tados pelo valor da mesma, ou seja, se acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se
suprimidos, diminuidos do valor do contrato.

b) Servicos nao contidos na proposta inicial deverao ser acertados com base nos precos
unitarios da nova proposta, a qual serao objetos de comum acordo entre as partes.
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14 - DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

14.1 - O licitante vencedor devera iniciar a execucao do servico na forma estipulada no
presente Edital e anexos e apds contato com a Secretaria de Obras do Municipio, a qual
terd o encargo de fiscalizar a sua execucao.

14.2 — A mobilizacao e implantacao do canteiro de obras e consequentemente do inicio
dos servicos se dara no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da data da
emissao da ordem de servigos.

14.3 — A obra devera ser executada em conformidade com os projetos apresentados,
qualquer alteragao dependera de autorizacdao do contratante.

14.4 - O licitante vencedor devera apresentar a Comissdo Permanente de
Licitacao, no dia da assinatura do contrato, recibo de prestacao da Garantia
Contratual, representando 5% (cinco por cento) do valor do contrato em uma
das modalidades previstas no art. 56, § 1° da Lei n°. 8.666/93.

15 — DA ACEITAGAO E DO PAGAMENTO

15.1 — Ao Municipio de Oratérios/MG fica reservado o direito de ndo efetivar o pagamento
se, no ato da entrega de cada parcela da obra, esta nao estiver em perfeitas condicoes
e de acordo com as especificagdes estipuladas no cronograma fisico-financeiro aprova-
do, atestado pelo engenheiro municipal que firmara atestado neste sentido.

15.2 — O pagamento referente ao servigo, objeto desta licitagao, sera efetuado, a crité-
rio do municipio, através de crédito em conta corrente do contratado, em até 15 (quinze)
dias, apos a apresentacao da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, acompanhada darelacao
dos itens do cronograma Fisico-Financeiro relativo ao periodo e ainda mediante
apresentacao da comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista exigida na fase de
habilitacao.

15.3 — Para efeito de pagamento, serdo considerados os valores unitarios cotados e as
quantidades efetivamente executadas no periodo de aferigdo e atestadas pela fiscaliza-
cao.

15.4 — O pagamento da primeira fatura somente podera ocorrer se acompanhada de
documentos que comprovem o recolhimento de INSS e FGTS, relativamente ao més
anterior ao do faturamento;

16 — DO RECEBIMENTO DA OBRA
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16.1 - A obra sera recebida da seguinte forma:

a) o recebimento provisério da obra sera feito pelo responsavel por seu acompanha-
mento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita do contratado, observado o disposto no art. 69 da
Lei 8.666/93;

b) o recebimento definitivo da obra sera em até 60 (sessenta) dias, apds o recebimento
provisorio, feito por servidor ou comissao designada por autoridade competente, medi-
ante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria, que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais
observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

16.2 — O recebimento de que trata este Titulo, ndo exime o contrato dos vicios ocultos
existentes na obra, em especial, as prescricdes do art. 618 do Cddigo Civil.

17 - DAS PENALIDADES

17.1 — Pela inexecucdo total ou parcial dos servicos o Municipio de Oratdrios podera,
garantida a prévia defesa, aplicar, sem prejuizo das penalidades mencionadas no ins-
trumento contratual, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia;
b) Multa;

c) Suspensado temporaria de participacdo em licitacdes e impedimento de contratar com
Administracao, por prazo nao superior a (02) dois anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida
a reabilitacao perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedi-
da sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sanc¢do aplicada com base na alinea anterior.

17.2 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, caracteriza
o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades previstas
no subitem 17.1.
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17.3 — Ocorrendo um dos fatos descritos no subitem anterior, 0 Municipio podera con-
vocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual prazo
e nas mesmas condicdes propostas pela primeira colocada ou revogar a licitacdo,
observado o disposto no art. 81, paragrafo Unico, da Lei 8.666/93.

18 — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

18.1 — Serao utilizados para execucao da obra objeto desta Tomada de Precos, os
recursos da dotacdo orcamentaria:

4.4.90.51.00.2.05.01.10.301.0003.1.0024

19 — DOS RECURSOS E DA REPRESENTAGCAO

19.1 — Dos atos pertinentes a este procedimento licitatorio praticados pela Comissao
Permanente de Licitagdo, caberao recurso, interposto por escrito ao Prefeito Municipal e
encaminhado a Comissao Permanente de Licitacdo, via Protocolo Administrativo na
Prefeitura Municipal, nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — Interposto recurso, abrir-se-a vista do mesmo aos licitantes, pelo prazo legal, nos
termos do § 3° do art. 109 da Lei n° 8.666/93. Impugnado ou nao o recurso, a Comissao
Permanente de Licitacdo o apreciara e decidira pela manutengao ou reforma do ato
recorrido, submetendo o processo, no caso da primeira hipotese, ao Prefeito Municipal,
devendo ainda:

19.2.1 - ser apresentado em uma via original, contendo razao social, CNPJ e endereco
da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou cre-
denciado do licitante, devidamente comprovado;

19.2.2 - ser protocolizado na sala de Licitagdes da sede administrativa do Municipio, na
Rua Tabajara, 297 — Centro — CEP: 35.439.000

19.3 - O Municipio ndo se responsabilizara por memoriais de recursos e contrarrazoes
enderecados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da Sala de
LicitacOes e que, por isso, ndao sejam protocolizados no prazo legal.

19.4 — A intimagao dos atos recursais se darao por meio do envio de email aos licitan-
tes.
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20 — DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1 — A critério do Municipio de Oratoérios/MG e mediante despacho fundamentado da
autoridade competente a presente licitacdo podera ser revogada no todo ou em parte,
anulada por ilegalidade, ter as quantidades do seu objeto diminuidas, aumentadas ou
anuladas, sem que, por quaisquer desses motivos possam os licitantes reclamar direitos
ou exigir indenizacOes, ressalvado o disposto nos paragrafos do art. 49 da Lei n°
8.666/93.

20.2 — E facultado & Comissdo Permanente de Licitacdo ou autoridade superior, em
qualquer fase desta licitagdao, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou comple-
mentar a instrucdo de assuntos relacionados a presente tomada de precos.

20.3 — As decisOes da Comissao Permanente de Licitagao somente serao consideradas
definitivas depois de homologadas pela autoridade competente do Municipio de
Oratorios/MG.

20.4 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, sera obedecido o disposto no
artigo 110 da Lei 8.666/93.

20.4 — As licencas de aprovacao e a anotacao da obra junto aos drgaos competentes, e
as demais licengas e franquias exigidas por Lei, correrao por conta da CONTRATADA.

20.5 — Pela participacao, fica o proponente submetido as condigbes deste Edital, bem
como aquelas previstas na Lei n° 8.666/93.

20.6 — Os casos omissos e erros formais serao resolvidos pela Comissao Permanente de
Licitacao.

20.7 — Fica entendido que toda a documentacao apresentada neste edital e seus ane-
x0s sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em
um documento e se omita em outro, sera considerado especificado e valido;

20.8 - A Comissao Permanente de Licitacdo, no interesse da Administracao, podera
adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissoes e erros formais,
observadas na documentacao e proposta, desde que nao contrariem a legislacao vigen-
te e ndao comprometam a lisura da licitacdo, sendo possivel a promocao de diligéncias
junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrugao do processo, conforme disposto
no art. 43, §3° da Lei Federal n° 8.666/93.

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratorios — MG — CEP 35439-000.
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20.9 — Constituem Anexos do Edital dele fazendo parte integrante:

a) Anexo I — Modelo de Declaracao de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do
art. 7° da Constituicao Federal;

b) Anexo II — Modelo de Declaragao de Visita ao Local da Obra;

c) Anexo III — Projeto Basico;

d) Anexo IV - Carta de Credenciamento para proceder a visita técnica;

e) — Anexo V — Minuta de Contrato;

f) — Anexo VI — Proposta Comercial;

g) — Anexo VII - Relacao de Documentos para Cadastramento;

h) — Anexo VIII - Modelo de Declaracao de Disponibilidadede Profissional.

i) — Anexo IX — Declaracao de Pleno Conhecimento das Condigdes para Execucao da
Obra.

j) — Anexo X — Carta de Credenciamento.

k) - Anexo XI — Declaragao de Dispensa de Visita Tecninca.

20.11 — Maiores informacOes sobre a presente licitagdo e quaisquer dados necessarios
a complementacao das especificagdes poderao ser obtidos na sede da Prefeitura Muni-
cipal de Oratdrios, em horario de expediente normal das 08:00 as 11:30h e 13:00 as
15:30h.

Para conhecimento dos interessados, lavrou-se o presente Edital, que sera fixado no
quadro de avisos da Prefeitura Muncipal de Oratdrios, estando a disposicao dos interessa-

dos no horario de expediente normal.

Municipio de Oratérios/MG, 24 de abril de 2023.

Jabsom Francisco Teixeira
Presidente da CPL
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ANEXO I

DECLARACAO

.............................................................................................. , inscrito no CNPJ n°
........................................ , DECLARA, sob as penas da Lei em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicao da Republica, que nao

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos.

* Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ( ).

, de de 2023

(carimbo, nome e assinatura do responsavel legal)
(carteira de identidade, niUmero e érgao emissor)
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ANEXO II

ATESTADO DE VISITA
(fornecido pela Prefeitura no dia da visita)

Ref.: Tomada de Precos N° 003/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
E CONS,TRUCAO CIVIL, VISANDO EXECUGCAO DE NOVAS SALAS NO 2° PAVIMENTO DA
POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPCAO PARA A FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO DE
ORATORIOS/MG, COM BASE NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

Declaramos que 0 ..covvevvvvvniivinnniernneenns , devidamente inscrito no CPF sob n©
.................. representante da empresa .............cceeeeevnneennnn., iNSCrita Nno CNPJ/MF sob
NO s devidamente credenciado, visitou o local da execucao

das obras e/ou servicos, objeto da Tomada de Pregos em epigrafe.

, de de 2023
(Nome, assinatura do responsavel pelo érgao licitador)

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratorios — MG — CEP 35439-000.
E-mail: licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195


mailto:licitacao@oratorios.mg.gov.br

£

ﬁ*}l MUNICIPIO DE ORATORIOS | ""Garaes """
. MINAS GERAIS PAGIIA:

ADMINISTRACAO 2021 - 2024

VISTO:
CPL

ANEXO III

PROJETO BASICO

Planilha de Detalhamento do BDI.

Orcamento Sintético (planilha orcamentaria de custo);
Memoria de Calculo;

Cronograma Fisico-Financeiro;

Memorial Descritivo;

Plantas e Detalhes Construtivos.
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DECLARO que, de com a legislag tr

Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
N° do Contrato de Repasse RECURSO PROPRIO
Nome da Obra EXECUCAO DE NOVAS SALAS NO 2° PAVIMENTO DA POLICLINICA|
Municipio da Obra ORATORIOS-MG
Tipo de Obra Construcdo de edificios ;l
Contribuic@o Previdenciaria Orcamento SEM A DESONERACAO prevista na Lei 13.161/2015 -
Conform e legisiacdo tributaria municipal, definir estim ativa de percentual da base de caiculo para o ISy 50%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
Limtes das parcelas do BDI para
obras do tipo acima selecionado.
Parcelas do BDI Valor percentual adotado Acérdio TCU 2622/2013
(AC) - Adm inistrag3o Central 3,00 300 4,00 550
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0.80 080 0.80 1,00
(R) - Risco 1.23 087 127 127
(DF) - Despesas Financeiras 1.23 0,59 1,23 139
(L) - Lucro 7.05 6,16 7.40 896
(h) -PIS 0,65 065 0,65 085
(12) - COFINS 3,00 3.00 3.00 3.00
(1,) -1SsS 2.50 2,00 2,00 5,00
fic) - Contib. Previdienciéun 0.00 o (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) )
BDI Adotado 21,27 N (-0
Vaior para do do BDInos imites
estabelecidos pelo Acdrdiio TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela 21.27
(k) contribui¢@o previdencéra )
DECLARACOES

do municipio de ORATORIOS-MG, considerando

a natureza da obra acima discriminada, para célculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa

construtora, é aplicada a aliquota de 2,5% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mao-de-obra do orgamento sdo

os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orgamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA e foi adotada a modalidade SEM DESONERAGAO por ser a mais

adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS.

Obsenacdes:

Néo consta
Assnatura do Responsavel Técnico pelo orgamento N° ART ou RRT do orgamento
ENG" CRISTIANO DE OLIVBRA FERRARI - CREA MG-148 9687/D 19/04/2023
Thulo. Nome e CREA/CAU do Responsavel Técnico pelo orgamento Data

Assinatura do Responsavel Tomador
ENGENHERO CVIL
Cargo e Nome

Rua: Tabajara, 297 - centro — Orato6rios — MG — CEP 35439-000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

CNP) 01.616.836/0001-88

=

PLANILHA ORCA.EN‘I’EIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORAT!

[FOLHA N°: ONICA

OBRA: EXECUGAO DE NOVAS SALAS NO 2° PAVIMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPCAO PARA
FISIOTERAPIA

DATA: 19/04/2023

LOCAL: ORATORIOS-MG
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI - 01/2023 /| SETOP - 01/2023 / SBS - 03/2023

FORMA DE

EXECUCAO:

PRAZO DE EXECUCAO: 60 DIAS

()

DIRETA

(X)

INDIRETA

ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos

'S unitario dos insumos de mao de

de acordo com as bases.

21,27%

Cédigo|Banco

Descricdo Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

[SERVICOS PRELIMINARES

R$ 1.721,12|

ED-16660|SETOP

|FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA m*
GALVANIZADA #26, ESP. 0.45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)

4,50

RS 315,39

RS 382,47

R$ 1.721,12

[EXECUCAO DE NOVAS SALAS NO 2° PAVIMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL

2.1

ELEVACOES

R$ 9.3

211

ED-48210|SETOP

PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISAO m
ENTRE AREAS SECA E UMIDA DE UMA MESMA UNIDADE (ST/RU), ESP.
115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE
USTICO

79.63|

RS 96,65

RS 117,21

RS 9.

ED-50483[SETOP

ED-9066|SETOP

RS 4.145,86|

EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO m*
(DRYWALL) COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE

159,26

RS 13,80

R$ 16,73

47,00

RS 25,99

R$ 31,52

RS 2.664,42

RS 1.481,44

RS 5.433,72

ED-49686(SETOP

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA. ESP_ 12,5MM, COM m
FIXAGAO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METALICO, EXCLUSIVE
PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E

FIXACAO

ED-50483({SETOP

RS 69,12

RS 83,82

RS 4.529,63.

EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO m*
(DRYWALL) COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
LIXAMENTO PARA PINTURA

RS 13,80

R$ 16,73

R$ 904,09

2.4

RS 846,37

RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
(31) 3876-9101 / CEP: 35.439-000

2.4.2

ED-50771[SETOP

RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA m
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
IN! TRIALL INTAMENTO

|25

RS 12,27

RS 14,88

RS 846,37

25.1

ED-49602(SETOP

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA u
COMPLETA 80 X 210 CM.COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

2.5.2

ED-51160{SETOP

3,00

RS 938,06

RS 1.137.56

RS 12.872,52|
R$ 341268

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM,
INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM GUARNICAO/GAXETA DE
BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,

3

2.5.3

ED-51158|SETOP

7.24

RS 311,85

RS 378,17

RS 2.737.95

JEXCLUSIVE CAXILHO/PERFIL

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, m

INCLUSIVE FIXACAO E VEDAGAO COM GUARNICAO/GAXETA DE

BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
AIXILHO/PERFIL

254

ED-50997 [SETOP

10,57

RS 232,66

RS 282,14

RS 2.982,22

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM

12,64

RS 243,97

RS 295,86

R$ 3.739.67

|28

PINTURAS

RS 7.125,50

2.6.1

ED-50451|SETOP

2.6.2

ED-50452(SETOP

24256

RS 15,18

R$ 18,41

R$ 4.465,53,

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DE! S, EXCLUSIVE SELADOR

ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

2.6.3

ED-50527|SETOP

101,04

RS 16,81

R$ 20,39

R$ 2.060,21

3 3 3R

PINTURA COM VERNIZ S TICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE
MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (

27

21,00

RS 23,55

RS 28,56

RS 599,76

RS 24.830,86)

2.7.1

ED-50227|SETOP

27.2

RI Tl
[PONTOS DE INSTALACOES
PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V). un

COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA
E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAQ 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM
DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVACAO,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM

5.00

RS 245,47

RS 297,68

RS 1.488,40

ED-50228[SETOP IPONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA COM ELETRODUTO DE un

PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO
DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, SECAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE
ATE CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE
LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E
FIXACAO DO ELETRODUTO

13,00

RS 152,44

RS 184,86 R$ 2.403,18;

2.7.3

ED-50232|SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS un
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4%),
EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 2.5MM2
(70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO
DE DERIVACAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO, SUPORTE E FIXACAO
DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

22,00

RS 300,76

RS 364,72

R$ 8.023,84

RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
(31) 3876-9101 / CEP: 35.439-000
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274 ED-49392[SETOP _ |LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) un 13,00 RS 90,58 R$109,84] RS 1.427,02
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-@T8 OU 2X40W-@T10
OU LED 2X18W-OT8, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE
BASE, REATOR E LAMPADAS
275 103247|SINAPI_|AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER. HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, | Und 4.00] RS236822| RS$287188| RS 11.487,52
C FRI il T, R 1 1 PE
5 RS 129.509,99
34 LOCACOES E FUNDAGOES RS 13.036,90
311 ED-17989|SETOP _ |LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS m 21,40 RS 62,95 RS 64,21 RS 1.374,09
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA
1
312 ED-48440 DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAGAO, INCLUSIVE m 1,09 RS 285,77 RS 346,55 RS 376,35
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
313 ED-51110 ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), ™ 824 RS 39,48 RS 47,88 RS 394,53
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E
TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO
314 ED-51122|SETOP | REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL COM ™ 11,61 RS$ 9,72 RS 11,79 RS 136,88
SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO
315 ED-49786|SETOP _|FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM ™ 541 RS 685,47 R$831,25| RS 4.497,06
OBRA COM BETONEIRA. com ch 20MPA, INCLUSIVE
2 A 1 NT N AQ)
316 ED-49810|SETOP FRMA E ossroam DE TABUA & SARRAFO. ™ 22,34 RS 60,61 R§73,50| RS 1.641,99
TO (3X) (FUNDAGAO)
317 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE kg 260,53 RS 13,88 RS 16,83| RS 4.384,72
318 ED-51120|SETOP _ |REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E m 283 RS 67,39 RS 81,72 RS 231,27
32 RS mu,ul
32.1 ED-49618|SETOP _ |FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM m 2.16 RS 707,97 RS 858,54] RS 1.854,45
OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO,
IADENSAMENTO E ACABAMENTO
322 ED-48208|SETOP _ |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE 7] 182,52 RS 13.88 RS 16,83| RS 3.071,81
ESPACADOR
323 ED-49810|SETOP __ |FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, m 39,60 RS 60,61 R§73,50| RS 2.910,60
ROVEIT AO)
[33 SUPERESTRUTURA - vm RS 8.606,41
331 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM ™ 2,50 RS 707,97 R$858,54] RS 2.146,35
OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO,
IADENSAMENTO E ACABAMENTO
332 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE kg 211,25 RS 13,88 RS 16,83| RS 3.555,34
ESPACADOR
333 ED-49810|SETOP _ |F E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, m 39,52 RS 60,61 R§73,50| RS 2.904,72
) (FUNDACAO)
3a RS 6.525,91
RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
(31) 3876-9101 / CEP: 35.439-000
341 ED-49618|SETOP _ |FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM m 2,68 RS 707,97 R$858,54] RS 2.300,89
OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO,
IADENSAMENTO £ ACABAMEN
342 ED-48208|SETOP _ |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE g 134,00 RS 13,88 RS$ 16,83| RS 2.256,22
A
343 ED-49810|SETOP __ |FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, ™ 26,80 RS 60,61 R§7350| RS 1.069,80
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO)
35 I RS 10.466,36
351 ED-48232|SETOP _ |ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM,|  m* 126,04 RS 68,48 RS 83,04| RS 10.466,36
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
(3% |REVESTIMENTOS RS 26.691,54
36.1 ED-50730|SETOP _ |CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2.3 (CIMENTO, AREIA E m 263,40 RS 13,72 RS 1664| RS 4.382,98
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO
362 ED-50762|SETOP _ |REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO ™ 263.40 RS 31,24 R§37.88| RS 0.077,50
EM PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO
363 ED-50516|SETOP _ |PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ m 221,40 RS 5,58 R$6.77| RS 1.498,88
ACRILICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
ISELADOR ACRILICO
364 ED-50455|SETOP __|PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) | m" 221.40 RS 27,28 R$33,08| RS 7.323,91
DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO
365 ED-0081|SETOP _ |REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO|  m? 42,00 RS 72,81 RS$ 88,29| RS 3.708,18
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA,
DIMENSAO DA PEGCA ATE 2025 CM2, PEI lll, ASSENTAMENTO COM
|fﬂf,m INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
[37 COBERTURAS E FORRO RS 16.422,52|
371 ED-49686|SETOP _ |FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM m 2304 RS 69,12 R$83,82| RS 1.931,21
FIXAGAO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METALICO, EXCLUSIVE
PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E
F
372 ED-50483|SETOP _ |EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO m 2304 RS 13,80 RS 16,73 RS 385.46
(onvwm.) coMm MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
373 ED-50515|SETOP PREPARAC ) PARA emssmemo OU PINTURA (LATEX/ m 2304 RS 8,00 R$ 9,70 RS 223,49
ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR
ACRIS
374 ED-50456|SETOP __ |PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA ( m 23,04 RS 38,06 RS$ 46,15 RS 1.063,30|
1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO
3756 ED-13852|SETOP _ |COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO m 2368 RS 67,61 R$118,37| RS 2.803,00
SIMPLES, ESP. 0.50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE
ACESSORIOS PARA FIXACAQ, FORNECIMENTO E INSTALACAQ

RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG

(31) 3876-9101 / CEP: 35.439-000
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376

ED-49664

SETOP

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO kg
, INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E
APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM
SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

3.7.7

ED-50667

SETOP

189,44

RS 25,90

R$ 31,41

RS 5.950,31

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0, m
65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE
ICAMENTO MANUAL VERTICAL

378

ED-50682

SETOP

20,80

RS 61,56

R$ 74,65

R$ 1.562,72

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( m
GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE

379

ED-50661

SETOP

7.40

RS 26,27

R$ 31,86

RS 235,76

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM m
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

12,80

RS 46,70

R$ 56,63

RS 724,86

3.7.10

ED-50668|SETOP

CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, m

3.7.11

|ED-49962

12,00

RS 100,03

RS 121,30

RS 1.455,60

2,00

RS 39,91

RS 48,40

RS 96,80

INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, 100 MM
SETOP RALO SEMI- HEMISFERICO TIPO ABACAXI D = 100 MM um
PISOS

RS 8.830,99

381

ED-50569

SETOP

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO m*

382

ED-50724

SETOP

4749

RS 59,14

R$ 71,72

RS 3.405,98

P,
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO m*
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA
PEGA ATE 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
TO

383

ED-51002

SETOP

47 49|

RS 85,39

RS 103,55|

R$ 4.917,59

I T I [
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m’

0,74

RS 301,01

RS 365,03

RS 268,30

384

ED-50771

SETOP

RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA m
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
TO

|39

16,07

RS 12,27

R$ 14,88

RS$ 239,12

RS 9.245,17

3.9.1

Eo4ssoafs_erop

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA u
COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

3.9.2

ED-49603

SETOP

2,00

RS 968,32

RS 1.174,26

RS 2.348,52

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA u

393

ED-29487

SETOP

COMPLETA 100 X 210 CM.COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

1,00

RS 968,29|

RS 1.174,22

R$ 1.174,22

PORTA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS (240X210)CM u
COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,

394

ED-50957

SETOP

1,00

RS 2.424,55

RS 2.940,19]

RS 2.940,19

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM m?
METALON

0,72

RS 488,52

RS 592,42

RS 426,54

3.9.5

ED-51156

SETOP

VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAGAO E m*
VEDAGAO COM GUARNIGAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

396

ED-29483/

SETOP

0,36

RS 169,87

RS 206,00|

RS 74,16

JANELA EM ALUMINIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, m*
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO

LISO 4MM E INSTALACAO

39.7

ED-50527

SETOP

264

R$ 600,25

R$ 727,91

R$ 1.921,68

PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE m
MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (

(310

12,60|

RS 23,55

R$ 28,56

RS 359,86

,Nl‘l’mﬂl HIDROSSANITARIAS

R$7.211,26]

RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
(31) 3876-9101 / CEP: 35.439-000

3.101

ED-50224

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - un
SERIE NORMAL, DN 50MM (2%), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,

2,00

RS 230,05

RS 278,98

RS§ 557,96

3.10.2

ED-50225|SETOP

EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - un
SERIE NORMAL, DN 100MM (47), EMBUTIDO EM PISO COM

DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO

3.103

ED-50221

SETOP

2,00

RS 333,40

R$ 404,31

RS 808,62

DO RASGO NO CONCRETO Eﬂ ARGAMASSA
PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO un

SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO

3.104

ED-50301

SETOP

4,00

RS 136,15

RS 165,11

RS 660,44

DO M&Qﬂ%ﬂﬁmmﬁmm}\
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, ACESSIVEL un

(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALACAO DE SOCULO NA BASE DA
BACIA ACOMPANHANDO A PROJECAO DA BASE, NAO ULTRAPASSANDO|
ALTURA DE 5CM, ALTURA MAXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO),
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDACAO, VALVULA DE
DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO
DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALACAO E

3.105

ED-50283

SETOP

2,00

R$ 618,33

R$ 749,83

RS 1.499,66

REJ_U,N' l AMENTO. EXCLUSIVE ASSENTO
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MEDIO, u

INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E

3.10.6

ED-50324

SETOP

2,00

RS 362,79

RS 439,95

RS 879,90

Rg_{!NTAMgNT% EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ABERTURA 1/4 DE un
VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO DE

MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E
INSTALACAQ

3.10.7

ED-48164.

SETOP

2,00

RS 157,61

R$ 191,13

RS 382,26

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), un
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO
EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSORIOS

3.108

ED-49987

SETOP

10,00

RS 181,05|

RS 220,65

RS 2.206,50

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1/2" (PARA TUBO un

SOLDAVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE

ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS
S

3.11

2,00

R$ 89,03

RS 107,96

RS 215,92

RS 14.436,08

Rua: Tabajara, 297 - centro — Orato6rios — MG — CEP 35439-000.
E-mail: licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195
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3111

ED-50227

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V),
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA
E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM
DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM

3.11.2

ED-50228

SETOP

un

4,00

RS 24547

RS 297,68

R$ 1.190.72

[PONTO DE EMBUTIR PARA UNA (1) LUMINARIA.COM ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO
DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, SECAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE
ATE CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE
LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO OCTOGONAL, SUPORTE E

3113

ED-50232

SETOP

un

12.00

RS 152,44

RS 184,86

R$ 2.218.32

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"),
EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 2,5MM2
(70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO
DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO
DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA

3114

ED-49392

SETOP

un

9,00

RS 300,76

RS 364,72

RS 3.282,48

ALME]%E A/ICONCRETO COM ARGAMASSA
LUMI! IA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2)

LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-@T8 OU 2X40W-2T10
OU LED 2X18W-BT8, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE
|BASE. REATOR E LAMPADAS

3.115

103247

SINAPI

un

12,00

RS 90,58

RS 109,84

R$ 1.318.08

/AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021 PE

Und

2,00

RS 2.368.22

RS 2.871.88

R$ 5.743.76

3.116

ED-50229

SETOP

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 47X4",
COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4%),
EMBUTIDO NO PISO E SONDA EM ARAME GALVANIZADO,
DIAMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10)
METROS DO PONTO DE DERIVACAO, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGACAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

Und

2,00

R$ 281,49

R$ 341,36

RS 682,72

FINAIS

4.0

RS 1.275,87.

ED-50266

SINAPI

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

m

148.53

RS 7.08/

RS 8,59

RS 1.275,87

Total Geral

R$ 197.095,24

RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
(31) 3876-9101 / CEP: 35.439-000

Cristiano de Oliveira Ferrari

Engenheiro Civil - CREA MG-148.967/D
E2| Engenharia Integragdo e Informagéo Ltda

Rua: Tabajara, 297 - centro — Orato6rios — MG — CEP 35439-000.
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K PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
@ CNPJ 01.616.836/0001-88
[ PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS ]
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS [FOLHA N°: UNICA
(F)BRA: EXECUGAO DE NOVAS SALAS NO 2° PAVIMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPGAO PARA DATA: 19/04/2023
ISIOTERAPIA
LOCAL: ORATORIOS-MG FORMA DE _E_XECUCAO:
IREGMS DE REFERENCIA: SINAPI - 01/2023 / SETOP - 01/2023 / SBS - 03/2023
PRAZO DE EXECUCAO: 30 DIAS = DIRETA (X) MDIERA
[ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases. BDI 21,27%
Item Und Quant. Memoria de Calculo
1 |
11 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA m* 4,50| 1 UNIDADE DE 3,00X1,50M
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
'2.1
2.1.1 ED-48210 PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISAO m* 79,63(2,80x(9,72+42,02+42,82+2,46+2,46+3,54+2,95+0,20+
ENTRE AREAS SECA E UMIDA DE UMA MESMA UNIDADE (ST/RU), ESP. 2,27) = 79,63m*
115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE
L TE TERMICO/ACUSTICO
|12.2 REVESTIMENTOS
221 ED-50483|SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO m 159,26(2x79,63 = 159,26m*
(DRYWALL) COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
L} P T
22.2 ED-50484|SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO m* 47,00|Teto do auditério = 47,00m*
(DRYWALL) COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
NTO PARA PINTURA
|23 FORRO
23.1 ED-49686|SETOP FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM m* 54,04/561 + 4,35+ 2,34 + 20,91 + 10,18 + 10,656 =
FIXAGAO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METALICO, EXCLUSIVE 54,04m*
PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E
IXACAQ
2.2 ED-50483|SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO m? 54,04|54,04m*
(DRYWALL) COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
TO PARA PINTURA
|24 PISOS
241 ED-50771|SETOP RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA m 56,88(2x(9,72+2,02+42,82+42,46+2,46+3,54+42,95+0,2042,2
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 7) = 56,88m"
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
2.5 ESQUADRIAS
RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
(31) 3876-9101 / CEP: 35.439-000 r
251 ED-49602|SETOP  |PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA U 3,00]3 UNIDADES
COMPLETA 80 X 210 CM.COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
25.2 ED-51160|SETOP VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, m? 7.24(1,80x2,10 + 1,65x2,10= 7 24m*
INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM GUARNICAO/GAXETA DE
BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO,
253 VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, m* 10,57]2,50 x1,25 + 2x2,00x1,30 + 2x0,80x1,40 = 10,57m*
INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM GUARNICAO/GAXETA DE
BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
FIL
254 ED-50997|SETOP PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHAE =2 CM m? 0.59/0,10 x (2,00+2,50+40,80x2) x 0,15 + 2,00x0,25 =
0,59m*
|26
26.1 ED-50451|SETOP PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE m 276,07|2x79,63 + 2,80x(3,54 + 320+ 521+ 972+ 488 +
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) 2,00+246+220+287+120+083+125+
2,27 = 276 07Tm*
262 PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR m 101.04]34.04 +47,00 =101,04
ACRILICO E SA ACRILICA/CORRIDA
26.3 ED-50453|SETOP PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR m 21,00|5 portas (pintura completa inclusive marco e alizar)
A (PV, > o
[27
2.7.1 ED-50227|SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), un 5,00{5 UNIDADES
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4%), EMBUTIDO NA ALVENARIA
E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM
DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
2.7.2 ED-50228|SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA.COM ELETRODUTO DE un 13,00[13 UNIDADES
PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/47), EMBUTIDO NA LAJE E CABO
DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, SECAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE
IATE CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE
LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E
DUTO
273 ED-50232|SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS un 22,00/22 UNIDADES
(2P+T/10A-250V). COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"),
EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 2, 5MM2
(70°C-450/750V). COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO
DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXACAO
DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
(31) 3876-9101 / CEP: 35.439-000 r
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27.4 ED-49392[SETOP  |LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) un 13,00[13 UNIDADES
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-@T8 OU 2X40W-8T10
OU LED 2X18W-@T8, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE
BASE, REATOR E LAMPADAS
275 103247|  SINAPI|[AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, | Und 4,00/4 UNIDADES
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021 PE
I3 O PARA FISOTERAPIA
3.1.1 ED-17989| SETOP|LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS m 21,40(2x(6.70+4.00) = 21.40m
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA
31.2 ED-48440|  SETOP|DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO. SEM ARMAGAO, INCLUSIVE m 1.09[0.10 X 6x1.00x1.00 + 0.20x2x(6.70+3.70)] +
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 0,10x0,20x(1,50+2,00)= 1.09m*
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
313 ED-51110]  SETOP|ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), m 8.24]6,00 x 1,00 + 0,20x0.40x(2x5,70 + 3x3.70) +
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E 0.20x0.40x(1.50+2.00) = 8.24m"
TRANSPORT] MA
314 ED-51122| SETOP| REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE TERRENO MANUAL COM m 11,616.00 x 1,00 + 0.20x(2x6.70 ~ 3x3,71 + 1,50 + 2,00) =
SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 11.61m*
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO
315 ED-49786| SETOP|FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM m 5.41|6x1.00x0,50 + 0.40x0.20x(3¢3.71 + 2x6,40) +
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE 0,40x0,20x(1,50+2,00) + 6 x 0,60x0,15x0,40= 5.41m*
LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)
316 ED-49810]  SETOP|FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, m 22,34|6x2x(0,15+0.40) + 0,40x2(3 3.7 1+2x6,40+1,50+2,00)
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) =22 34m?
317 ED-48298| SETOP|CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE kg 260,53[Sapatas: 6x2x10x1,20x0,395 = 56,88kg
ESPAGADOR Vigas e arranques de pilares: 6 de 10 mm
longitudinal e estribo de 5mm a cada 12: 241m* x
84,50kg/m® = 203,65kg
Total: 260.53kg
318 ED-51120 SETOPlREATERRO MANUAL DE VALA. INCLUSIVE ESPALHAMENTO E m 283|824 -5.41=2.83m"
COMPACTAGAO MANUAL COM SOQUETE
3.2 |supzmmurun- PILARES
321 ED-49618] SETOP|FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM m 2.16/6 pitares 15x40 consideranco 6,00 metros de altura
(OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, 6x6,00x0,15x0.40 = 2,16m*
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
322 ED-48208| SETOP|CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE kg 182,52|84.50x2.16 = 182,52kg
ESPACADOR
323 ED-49810] SETOP|FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, m 39,60|6x6,00x2(0, 15+0,40) = 39.60m*
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)
3.3 SUPERESTRUTURA - VIGAS
33.1 ED-49618| SETOP|FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM m 2.50|4 vigas 15x40 com 6.70 + 6 vigas 15x40 com 3.70
OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, 4x0,15%0,40(6,70+3,70) = 2 50m*
N TO E ACABAM
332 ED-48298| SETOP|CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE kg 211,25|2.50x84 50 = 211,25kg
ESPACADOR
333 ED-49810]  SETOP|FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, m 39,52[4x(6,70+3.70)(2x0,40+0,15) =39,52m*
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)
RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
(31) 3876-9101 / CEP: 35.439-000 r
[34 SUPERESTRUTURA - LAJES o
34.1 ED-49618|  SETOP|FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM m 2,68]0,10x6,70x4,00 = 2,68m"
OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
T
34.2 ED-48298| SETOP|CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE kg 134.,00|50 x 2,68 = 134,00kg
ESPAGADOR
343 ED-49810] SETOP|FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, m 26.80/6,70x4,00 = 26,80m*
N ACAO)
35 0
351 ED-48232 SETOP|ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM,[  m* 126,04]2x(3,40+6.70)x(6.00-0,80) + (1,50+2.00)x6,00 =
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 147,04m*
[58 o
36.1 ED-50730 [SETOP  |CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E m* 263,40[2x[2x(3,40+6,70)x(6.00)] + (1,50+2.00)x6,00 =
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO 263 40m*
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO m 263,40|2x[2x(3,40+6.70)x(6.00)] + (1,50+2.00)x6.00 =
EM PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 263, 40m*
AP ACAQ MANUAL, PREPARO M ANICO
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ m 221,40 2x2X(3 40+6,70)x(6,00)] - (*,50+2,00)x6,00 =
ACRILICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO 221,40m*
ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
ADOR ACR Q
364 ED-50455 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) |m* 221,40 2x[2x(3.40+6,70)x(6,00)] - (*.50+2.00)x6.00 =
DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO 221,.40m*
365 ED-9081 REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO |m* 42,00[2x(1,50+2.00)x6,00 = 42,00m"
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA,
DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI lll, ASSENTAMENTO COM
I TO
37 COBERTURAS E FORRO
371 ED-49686 [SETOP  |FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM m? 23,04/20,04+3,00 = 23,04m*
FIXAGAO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METALICO, EXCLUSIVE
PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E
37.2 ED-50483 |SETOP  |EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO m* 23,04|20,04+3,00 = 23.04m*
(DRYWALL) COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
URA
37.3 |ED-60515 |SETOP |PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ m* 23,04[20,04+3.00 = 23,04m*
ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR
ICO
374 |ED-50456 |SETOP  |PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA ( m* 23,04/20,04+3,00 = 23,04m*
1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO
375 ED-13852 [SETOP  |COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO m* 23,68(6.40x3,70 = 23.68m"
SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE
ACE. 10S PARA FIXACA! RNECIMENTO E INST.
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376

ED-49664

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO
. INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E

SETOP

377

ED-50667

kg

189,44

23.68x5,00 = 189 44kg

SETOP CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,
65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE
ICAMENTO MANUAL VERTICAL

378

ED-50682

20,80

2x({6,70+3,70) = 20,80m

SETOP RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0.5MM (

GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE

379

ED-50661

7.40

2x3,70 = 7. 40m

1C.
SETOP CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0.5MM (GSG-26), COM
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL

3.7.10

ED-50668

12,80

2x6.40 = 12,80m

VERTICAL
SETOP CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,
INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, 100 MM

711

ED-49962

12,00/2x6,00 = 12,00m

2.00

2 unidades

SETOP RALO SEMI- HEMISFERICO TIPO ABACAXI D = 100 MM
PISOS

8.1

ED-50569

38.2

S——
ED-50724

47,49

23,74+ 23, 74m"

SETOP CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO
P,

SETOP REVESTIMENTO COM CE ICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA

PECA ATE 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

383

ED-51002

47,49|IGUAL A AREA DE CONTRAPISO

I INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM

0,74

(0.9x2+ 1.0 + 2,10) X 0,15m = 0.735m*

384

ED-50771

SETOP RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
TO

ED-49603

ED-49603

16,07

4,75+2,61+2,33+1,93+1,54+0,10+0,66+2,15=16,07
m

SETOP PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA
COMPLETA 90 X 210 CM.COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

2,00|1 UNIDADE

SETOP PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA
COMPLETA 100 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

ED-29487

1.00]

1 UNIDADE

SETOP PORTA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS (240X210)CM
COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,

394

ED-50957

[S

1,00

1 UNIDADE

NCLUSIVE PERFIS, VIDRO, FERRAGENS E INSTALACAQ
SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM

IMETALON

395

ED-51156

0,72

2 x0,6 X0,6m

SETOP VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAGAO E
VEDAGAO COM GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE,

396

397

ED-20483

ED-50527

0,36

2 x0.6 X0,6m

FORNECIMENT INST, Al X 1} (] RFIL
SETOP JANELA EM ALUMINIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA,

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO

2,64

240,00x1,10 = 2.64m*

PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE
MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (

3.10

12,60

3 portas completas, com marco e alizar
3x2x2,10x1,00 =

RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG

(31) 3876-9101 / CEP: 35.439-000 r

3.101

ED-50224

SETOP _ |PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV -
SERIE NORMAL, DN 50MM (27), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
ARGAMASSA

2,00

2 UNIDADES

3.10.2

[ED-50225

SETOP |PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV -
SERIE NORMAL, DN 100MM (4%), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO

3.10.3

|ED50221

3.10.4

ED-50301

2,00]

2 UNIDADES

DO RASGO NO CONCRETO fQM ARGAMASSA
SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO

SOLDAVEL, DN 20MM (1/27), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RA: NA ALVENAR RETO COM AR!

4 UNIDADES

SETOP  |BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, ACESSIVEL
(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAGAO DE SOCULO NA BASE DA
BACIA ACOMPANHANDO A PROJEGAO DA BASE, NAO ULTRAPASSANDO
ALTURA DE 5CM, ALTURA MAXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO),
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE
DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO
DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E

3.10.5

ED-50283

2,00|2 UNIDADES

{REJ! UN‘ !AM,EN O EXCLUSIVE ASSENTO
SETOP LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MEDIO,

INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E

T, T i} T

3.106

ED-50324

2,00

2 UNIDADES

SETOP TORNEIRA MET%I‘:ICA PARA PIA, BICA M%VEL‘ ABERTURA 1/4 DE
VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE
MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E

3.10.7

ED-48164

2,00]

2 UNIDADES

SETOP BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM),
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS

3.10.8

[ED49987

10,00

10 UNIDADES

SOLDAVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS

[331

2,00

2 UNIDADES

RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
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3.111

ED-50227

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V),
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA
E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM
DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM

ARGAMASSA

4,00

4 UNIDADES

3.11.2

ED-50228

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO
DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE
ATE CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE
LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E
FIXACAO DO ELETRODUTO

12,00

12 UNIDADES

3.11.3

ED-50232

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"),
EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAOQ 2,5MM2
(70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO
DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO, SUPORTE E FIXACAO
DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA

ALVENARIAICO) caANMASSA

9,00

9 UNIDADES

3.114

ED-49392

SETOP

NCRETO COM AR
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2)
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-@T8 OU 2X40W-@T10
OU LED 2X18W-@T8, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE
BASE_RFATOR F | AMPADAS

12,00

12 UNIDADES

3.115

103247

SINAPI

/AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE). 12000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

Und

1.00

1 UNIDADE

3.116

ED-50229

SETOP

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4",
COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"),
EMBUTIDO NO PISO E SONDA EM ARAME GALVANIZADO,
DIAMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10)
METROS DO PONTO DE DERIVACAO, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGACAO, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

Und

2,00

2,00 Unidades

4.0

SERVICOS FINAIS

4.1

ED-50266

SINAPI

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

148,53

148,53m?
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
CNPJ 01.616.836/0001-88

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS |DATA: 19/04/2023
OBRA: EXECUCAO DE NOVAS SALAS NO 2° PAVIMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPCAO PARA FISIOTERAPIA
% FISICO/ TOTAL
ITEM coDIGO ERIANCEIRG STAPAS MES 1 MES 2 MES 3
Fisico % 0,87%) 100,00%|
Y FERVICOS PRELIMINARES Financeiro RS 1.721,12 RS 1.721,12
. EXECUGAO DE NOVAS SALAS NO 2° PAVIMENTO DA POLICLINICA Fisico % 32,77%| 100,00%|
MUNICIPAL Financeiro RS 64.58826 | RS 64.588,26
- A Fisico % 65,71% 51,00% 49,00%
2 EXECUCAO DE RECEPGAD PARA FISOTERAPIA Financeiro R$ 129.509,99 RS 66.050.10 | RS 63.459,90
4 SERVIGOS FINAIS Fisico % 0,65% 100,00%
Financeiro RS 127587 RS 1.27587
Fisico % 100,00%| RS 66.309,38 | RS 66.050.10 | RS 64.735,77
TOTAL Financeiro RS 197.095,24 33,64%) 33,51% 32,84%)

Rua: Tabajara, 297 - centro — Orato6rios — MG — CEP 35439-000.
E-mail: licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195
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VISTO:
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETO:
EXECUCAO DE NOVAS SALAS NO 20 PAVIMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPCAO PARA A
FISIOTERAPIA

RESPONSAVEL TECNICO:
CRISTIANO DE OLIVEIRA FERRARI — CREA MG-148.967/D
1

INTRODUGCAO

Este memorial descritivo compreende um conjunto de discriminagao técnica, critérios, condigles e
procedimentos estabelecidos para a EXECUGCAO DE NOVAS SALAS NO 2° PAVIMENTO DA
POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPGAO PARA A FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO DE
ORATORIOS/MG.

MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES
A equivaléncia de componentes da edificagdo sera fundamentada em certificados de testes e ensaios
realizados por laboratérios idoneos e adotando-se os seguintes critérios:

. Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica funcao
e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.
. Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica funcao,
mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.
. Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucdo foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execucdo dos
servicos e/ou obras.
*  Todos os materiais a serem empregados deverao obedecer as especificacdoes dos
projetos e deste memorial. Na comprovacao da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitada sua substituicao, condicionada a
manifestacao do Responsavel Técnico pela obra.
* A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que
seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia
nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.
SERVICOS PRELIMINARES
3.1 FORNECIMENTO PLACA DE OBRA
Fornecimento e colocacao de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada
0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metalica viga U 2" enrijecida com metalon 20 x
20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas.

EXECUCAO DE NOVAS SALAS NO 2° PAVIMENTO DA POLICLINICA

4.1 ELEVACOES

4.1.1 PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO

Nos locais indicados em projeto as paredes serdao executadas em sistema dry wall, construido de placas de
gesso acartonado, de fabricacdo Knauf, Lafarge ou tipo Placosl de fabricagao placo.

A espessura da placa sera de 11,5 mm e a espessura total da parede conforme indicado nos desenhos do
projeto de arquitetura. As placas serao fixadas em montantes de ago galvanizado de 70 mm a cada 600 mm,
nas paredes em geral, e a cada 400 mm quando houver a necessidade de fixacao de equipamentos
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sanitarios. Montada a estrutura principal e os montantes de agco podem-se colocar as placas.

Tomar cuidado no aparafusamento para que as cabecas dos parafusos ndo perfurem totalmente o cartao e
para que nao fiquem salientes em relacdo a face da placa.

4.2 REVESTIMENTOS

4.2.1 EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO

O servico sera levantado por metro quadrado executada em projeto. Deve ser aplicada sobre uma superficie
firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabao ou mofo. Para superficies excessivamente absorventes, deve-
se aplicar um fundo selador anterior ao emassamento. Uso de mdo-de-obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI).

4.2.2 REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO

Os servigos devem ser iniciados apds a conclusdo e teste dos sistemas de impermeabilizacao, instalagGes
elétricas, hidraulicas, de ar-condicionado etc. Os revestimentos de paredes, os caixilhos e demais elementos
gue possam causar interferéncia ao forro também devem estar concluidos.

As superficies metalicas que possam entrar em contato com o gesso (caixilhos, metais sanitarios etc.) devem
ser protegidas, mesmo que sejam anodizados, cromados, entre outros. Normas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR13867:1997 Revestimento interno de paredes e tetos com pasta de gesso - Materiais, preparo,
aplicacdo e acabamento.

4.3 FORRO

4.3.1 FORRO EM CHAPA DE GESSO

Conforme planta de forro da arquitetura, todo o forro sera executado com painéis de gesso acartonado de
espessura 12,5 mm, padrao Placostil F530 da Placo. Esses painéis sao nao estruturais, pré-fabricados e
produzidos a partir da gipsita natural e cartao duplex.

Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que sdo construidos de chapas de aco galvanizado, espacados
a cada 60 cm, Referéncia F530 da Placo com espessura 0,50 mm, sustentados por pendurais proprios
(presilha F530) reguldveis a cada 120 cm e devem ser fixados a estrutura existente.

Os parafusos utilizados sao autoperfurantes e auto-atarrachantes, zincados ou fosfatizados aplicados com
parafusadeira. Parafusar as placas de 30 em 30 cm no maximo e no minimo a 1 cm da borda das placas. A
instalacdo dessas placas deve seguir as recomendacdes do fabricante.

4.3.2 EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO

O servigo sera levantado por metro quadrado executada em projeto. Deve ser aplicada sobre uma superficie
firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabao ou mofo. Para superficies excessivamente absorventes, deve-
se aplicar um fundo selador anterior ao emassamento. Uso de mdo-de-obra habilitada. Uso obrigatorio de
Equipamento de Protecao Individual (EPI).

4.4 PISOS

4.4.1 RODAPE CERAMICO

Todos os pisos serdo arrematados por rodapés do mesmo material do piso especificado no local. Os rodapés
ceramicos deverdo ser da mesma linha do piso, nao sendo aceito o recorte de pecas ceramicas do piso para
serem utilizadas como rodapé. A altura dos rodapés sdo de 10cm.

4.5 ESQUADRIAS

4.5.1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nos ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos ou brocas. A
madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em madeira compensada de 35
mm, com enchimento sarrafeado, semioca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverao ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no minimo 8
parafusos por marco.

4.5.2 VIDRO TEMPERADO ESP.10MM

O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a instalagdo. Sera utilizado nas janelas de correr das salas, conforme indicado em projeto.
4.5.3 VIDRO TEMPERADO ESP.6MM

O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessdrios e a mao-de-obra
necessaria para a instalagdo. Sera utilizado nas janelas de correr das salas, conforme indicado em projeto.
4.5.4 PEITORIL DE GRANITO

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para execugdo de revestimento de
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peitoril com granito na espessura de 2 cm e largura até 21 até 30 cm; assentamento com argamassa colante
industrializada; acabamento polido, na cor cinza Andorinha.

4.6 PINTURAS )

4.6.1 PINTURA ACRILICA EM PAREDE

Considera-se a aplicacao de uma camada de retoque, além das duas demaos, deve estar limpa, seca, sem
poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacdo; diluir a tinta em agua potavel, conforme
fabricante; aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha.

Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicacdes. Informagdes complementares: Adotaram-se as
tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um
numero menor de demdos, torna mais econdmico o servico de pintura que as demais.

Sendo assim, esse n,l'vel de desempenho ndo se aplica para as tintas econémica e Standard.

4.6.2 PINTURA ACRILICA EM TETO

Considera-se a aplicacao de uma camada de retoque, além das duas demaos, deve estar limpa, seca, sem
poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicacdo; diluir a tinta em agua potavel, conforme
fabricante; aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha.

Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicacdes. Informacdes complementares: Adotaram-se as
tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um
numero menor de demdos, torna mais econémico o servico de pintura que as demais.

Sendo assim, esse nivel de desempenho nao se aplica para as tintas econdmica e Standard.

4.6.3 PINTURA COM VERNIZ EM ESQUADRIAS

O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios
solares, indicado para uso interno ou externo, conforme norma NBR 11702. Envernizar as portas de madeira
com verniz maritimo — 02 demaos para os dois lados das portas (lado interno e externo).

4.7 PONTOS DE INSTALACOES

4.7.1 PONTO DE EMBUTIR PARA INTERRUPTOR

Os interruptores simples em questdo serao de embutir em parede de alvenaria com caixa 4x2” em pvc ou
metdlica e terdo acabamento de primeira linha. Interruptor simples do tipo 2P + T, 10A/250 V, incluindo
suporte e placa. )

4.7.2 PONTO DE EMBUTIR "PARA LUMINARIA

Todas as instalacOes de circuitos devem ser em FASE, NEUTRO e TERRA. Caso a rede existente nao suporte
a carga a ser adiciona, a fiscalizacdo da prefeitura devera ser informada anteriormente a sua execucao para
aval sobre a execucdo de suposto aditivo que possa a existir, para comprovacao do mesmo a empresa
executora devera apresentar projeto que demonstre a carga a maior.

4.7.3 PONTO DE EMBUTIR PARA TOMADA

As tomadas em questdo serdao de embutir em parede de alvenaria com caixa 4x2” em pvc ou metalica e
terdo acabamento de primeira linha. Tomadas do tipo 2P + T, 10 A incluindo suporte e placa.

As caixas para tomadas deverao ter dimen sdes padro nizadas (4"x2" ou 4"x4"), de tal modo a permitirem a
instalacdo dos modulos ai previstos. Todas as tomadas de uso geral devem ser dotadas de conector de
aterramento (PE), conforme ABNT NBR 14136, e com diferenciacao de indicacao em relacdo a tensdo de
trabalho.

4.7.4 LUMINARIA COMERCIAL

Serdo instaladas Luminaria comercial chanfrada de sobrepor completa, para quatro (4) ldmpadas tubulares
fluorescente 2X16W-@T8 ou 2X20W-@T10 ou LED 2X9W-@T8, fornecimento e instalagao base, reator e
ldmpadas.

4.7.5 AR CONDICIONADO

O sistema de ar condicionado é do tipo expansao direta, utilizando unidades condicionadoras, do tipo Piso
Teto Split System "UNDER CEILING”, "HIGH WALL". Os equipamentos do tipo “split” sao divididos em duas
partes: a interna (unidade evaporadora instalada no ambiente a ser climatizado) e a externa (unidade
condensadora instalada no ambiente externo). Interligacdo entre as duas unidades se da através de
tubulacdo de cobre para transporte do fluido refrigerante e eletroduto para fiacdo elétrica, nas bitolas
indicadas no desenho anexo.
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EXECUGAO DE RECEPCAO PARA FISIOTERAPIA

5.1 LOCAGCAO E FUNDAGOES

5.1.1 LOCACAO DE OBRA COM GABARITO

A locacdo da obra sera feita pelo processo convencional, através de gabarito de tabuas corridas
pontaletadas, a cada 2 metros, com reaproveitamento de 02 vezes. A locacao da edificacdo serd feita
obedecendo-se as medidas do projeto de arquitetura.

5.1.2 DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO

Para a realizacdo da demolicdo dos dispositivos de concreto simples deverdao primeiramente indicar e avaliar
o dispositivo ou fragao de dispositivo a ser demolida e dos processos a serem utilizados (equipamentos).
Deverdo ser feitas mediante emprego de ferramentas manuais (marretas, pungoes, talhadeiras, pas,
picaretas, alavancas) ou equipamentos mecanicos como martelete a ar comprimido, trator, escavadeira,
retroescavadeira.

Os fragmentos resultantes devem, se possivel, ser reduzidos a ponto de poder realizar o seu carregamento
com emprego de pas ou outros processos manuais ou mecanicos.

5.1.3 ESCAVACAO MANUAL DE TERRA

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagao manual em solo, em profundidade
ndo superior a 1,5m. Para fins desse servigos, a profundidade é entendida como a distancia vertical entre o
fundo da escavacao e o nivel do terreno a partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser
avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverao
ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavacoes.

5.1.4 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL

A execucao dos trabalhos de escavacoes obedecerd, além do transcrito nesta especificagao, todas as
prescricbes da NBR 6122. Para a regularizagao e nivelamento, sera utilizado a moto niveladora e para a
compactacdo do solo, devera ser utilizado rolo compactador vibratorio pé de carneiro, com poténcia minima
de 80 HP.

O subleito sobre o qual ird se executar a regularizacao e compactagao deve estar totalmente limpo, sem
excessos de umidade e com todas as operagoes de terraplenagem concluidas.

5.1.5 FONECIMENTO DE CONCRETO

As fundagOes deverao obedecer ao disposto no NBR-6122-1996 e serao executadas em rigoroso acordo com
o projeto de fundacdes especifico, quanto a dimensbes, armaduras, localizagao e resisténcia do concreto dos
elementos estruturais. Observagao especial dar-sea ao nivel da fundacdo (radier) que devera ficar 20 cm
acima do nivel da rua (greide) quando pavimentada (asfalto ou lajota) e 40 cm quando ndo pavimentada.

O concreto a ser aplicado sera executado atendendo a norma NBR 6118 - 2003 — (Projeto e Execugdo de
Obras de Concreto Armado - da ABNT). Todo o concreto a ser empregado devera ter Fck de 15MPa e devera
ser usinado acompanhado dos corpos de prova.

5.1.6 FORMA E DESFORMA DE TABUA

O item refere a montagem e desmontagem de forma de todos os elementos de fundagao. As formas deverao
ser retiradas apds 3 dias, quando o concreto atinge o tempo de cura.

As formas deverdo ser molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a absorcdo da dgua de amassamento do
concreto.

As formas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos esforgos decorrentes do
lancamento e vibracdao do concreto, sem sofrer deformacoes fazendo com que, por ocasido da desforma, a
estrutura reproduza o determinado em projeto.

5.1.7 CORTE E DOBRA DE ACO

Na execucdo da armadura deve-se ter rigor quanto ao dobramento das barras, nimero de barras e suas
bitolas, posicao correta das barras, amarracao e recobrimento e pontas de espera nos casos de emendas de
estruturas. As emendas de barras deverdo ser transpassadas e nao soldadas.

Os acos ndao podem ser dobrados em posi¢ao qualquer sendo naqueles indicados em projeto, quer para o
transporte, quer para facilitar a montagem ou o travamento de formas nas dilatacdes. A armadura deve ser
colocada limpa na forma isenta de crostas soltas de ferrugem, terra, éleo ou graxa e ser fixada de forma tal
gue nado apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Os espacadores devem ter dimensdes que atendam ao cobrimento nominal indicado nas normas da ABNT.
5.1.8 REATERRO MANUAL DE VALA
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O material utilizado no reaterro devera ser oriundo da propria escavagao quando o mesmo for de boa
qualidade ou de jazida préxima. Completado o envolvimento lateral do tubo, deve ser processado o
recobrimento da vala, com material de boa qualidade, isento de pedras e outros corpos estranhos,
provenientes da escavagao ou importado.

5.2 SUPERESTRUTURA — PILARES

5.2.1 FORNECIMENTO DE CONCRETO

Fornecimento e lancamento de todo o concreto, com FCK minimo de 25 MPA necessario para a confeccdo de
toda a edificacdo (fundagao, lajes, pilares e vigas). A concretagem deve ser feita com a ajuda de pedreiro e
servente e uma bomba.

Depois e durante a concretagem deve ser feita a vibracdo do mesmo para um melhor espalhamento do
material por toda a area. O calculo da quantidade de material esta descrito na memdria de calculo.

5.2.2 CORTE E DOBRA DE ACO

Na execucdo da armadura deve-se ter rigor quanto ao dobramento das barras, nimero de barras e suas
bitolas, posicao correta das barras, amarracdo e recobrimento e pontas de espera nos casos de emendas de
estruturas. As emendas de barras deverdo ser transpassadas e ndo soldadas.

Os acos nao podem ser dobrados em posicao qualquer sendo naqueles indicados em projeto, quer para o
transporte, quer para facilitar a montagem ou o travamento de formas nas dilatagdes. A armadura deve ser
colocada limpa na forma isenta de crostas soltas de ferrugem, terra, éleo ou graxa e ser fixada de forma tal
gue nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Os espacadores devem ter dimensdes que atendam ao cobrimento nominal indicado nas normas da ABNT.
5.2.3 FORMA E DESFORMA DE TABUA

As formas a serem empregadas deverao ser planas, lisas e sem trincas. Estas deverao ser previamente
pintadas com desmoldante e montadas de forma a garantir um espacamento constante entre as duas faces
e as juntas da forma deverdo ser devidamente vedadas de modo a evitar deslocamentos ou deformacgdes
evitando-se vazamento de nata de cimento quando do seu preenchimento.

A execugao das formas e seus escoramentos deve garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo,
alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de ondulagdes na superficie do concreto acabado.

5.3 SUPERESTRUTURA — VIGAS

5.3.1 FORNECIMENTO DE CONCRETO

Fornecimento e lancamento de todo o concreto, com FCK minimo de 25 MPA necessario para a confecgao de
toda a edificacdo (fundacdo, lajes, pilares e vigas). A concretagem deve ser feita com a ajuda de pedreiro e
servente e uma bomba.

Depois e durante a concretagem deve ser feita a vibracdo do mesmo para um melhor espalhamento do
material por toda a area. O cdlculo da quantidade de material estd descrito na memdria de célculo.

5.3.2 CORTE E DOBRA DE ACO

Na execucdo da armadura deve-se ter rigor quanto ao dobramento das barras, nimero de barras e suas
bitolas, posicao correta das barras, amarracao e recobrimento e pontas de espera nos casos de emendas de
estruturas. As emendas de barras deverao ser transpassadas e ndo soldadas.

Os acos ndao podem ser dobrados em posicao qualquer sendo naqueles indicados em projeto, quer para o
transporte, quer para facilitar a montagem ou o travamento de formas nas dilatacbes. A armadura deve ser
colocada limpa na forma isenta de crostas soltas de ferrugem, terra, éleo ou graxa e ser fixada de forma tal
que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Os espacadores devem ter dimensdes que atendam ao cobrimento nominal indicado nas normas da ABNT.
5.3.3 FORMA E DESFORMA DE TABUA

As formas a serem empregadas deverdo ser planas, lisas e sem trincas. Estas deverdo ser previamente
pintadas com desmoldante e montadas de forma a garantir um espagamento constante entre as duas faces
e as juntas da forma deverdo ser devidamente vedadas de modo a evitar deslocamentos ou deformagdes
evitando-se vazamento de nata de cimento quando do seu preenchimento.

A execucao das formas e seus escoramentos deve garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo,
alinhamento das pegas e impedir o aparecimento de ondulagdes na superficie do concreto acabado.

5.4 SUPERESTRUTURA — LAJES

5.4.1 FORNECIMENTO DE CONCRETO

Fornecimento e langamento de todo o concreto, com FCK minimo de 25 MPA necessario para a confeccao de
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toda a edificacao (fundacao, lajes, pilares e vigas). A concretagem deve ser feita com a ajuda de pedreiro e
servente e uma bomba.

Depois e durante a concretagem deve ser feita a vibracao do mesmo para um melhor espalhamento do
material por toda a area. O calculo da quantidade de material esta descrito na memdria de calculo.

5.4.2 CORTE E DOBRA DE ACO

Na execucdo da armadura deve-se ter rigor quanto ao dobramento das barras, nimero de barras e suas
bitolas, posicao correta das barras, amarracdo e recobrimento e pontas de espera nos casos de emendas de
estruturas. As emendas de barras deverdo ser transpassadas e nao soldadas.

Os acos nao podem ser dobrados em posicao qualquer sendo naqueles indicados em projeto, quer para o
transporte, quer para facilitar a montagem ou o travamento de formas nas dilatacdes. A armadura deve ser
colocada limpa na forma isenta de crostas soltas de ferrugem, terra, éleo ou graxa e ser fixada de forma tal
gue nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Os espacadores devem ter dimensdes que atendam ao cobrimento nominal indicado nas normas da ABNT.
5.4.3 FORMA E DESFORMA DE TABUA

As formas a serem empregadas deverado ser planas, lisas e sem trincas. Estas deverdo ser previamente
pintadas com desmoldante e montadas de forma a garantir um espacamento constante entre as duas faces
e as juntas da forma deverdo ser devidamente vedadas de modo a evitar deslocamentos ou deformacgdes
evitando-se vazamento de nata de cimento quando do seu preenchimento.

A execugao das formas e seus escoramentos deve garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo,
alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de ondulagdes na superficie do concreto acabado.

5.5 ELEVAGOES

5.5.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO

A alvenaria devera ser executada com blocos de concreto de vedacdo, com paredes lisas, para acabamento
aparente, nas dimensdes nominais de 14x19x39 cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e
areia. As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensdes e espessuras constantes
do projeto.

A demarcacao das alvenarias devera ser executada com a primeira fiada de blocos, cuidadosamente
nivelada, obedecendo rigorosamente as espessuras, medidas e alinhamentos indicados no projeto, deixando
livres os vaos de portas, de janelas que se apoiam no piso, de prumadas de tubulagoes e etc.

O armazenamento e o transporte serao realizados de modo a evitar quebras, trincas, lascas e outras
condicOes prejudiciais. Deverdo ser armazenados cobertos, protegidos de chuva, em pilhas ndo superiores a
1,5m de altura.

Apods o assentamento, as paredes deverdo ser limpas, removendo-se os residuos de argamassa.

5.6 REVESTIMENTOS

5.6.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA

O chapisco sera aplicado sobre toda e qualquer alvenaria, preparado com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3 com adicdao de impermeabilizante, e impermeabilizado com tinta betuminosa na proporcao indicada
pelo fabricante. A argamassa deve ser empregada no maximo em 2h 30 mim a partir do contato da mistura
com a agua e desde que nao apresente qualquer vestigio de endurecimento. O excedente da argamassa que
nao aderir a superficie ndo pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.

5.6.2 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

Revestimento a ser aplicado em locais que receberdo posterior pintura, tais como a meia altura superior do
anexo.

Os revestimentos de argamassa deverao apresentar superficies perfeitamente desempenadas aprumadas,
alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas sera feita com o devido cuidado para que
a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superficies de paredes serdo limpas e abundantemente
molhadas antes do inicio dos revestimentos. O revestimento sé sera iniciado apos embutidas todas as
canalizagbes que sob eles passarem.

5.6.3 PREPARACAO PARA EMASSAMENTO

As paredes precisam estar secas, curadas e impermeabilizadas. O tempo de cura do reboco dura
normalmente cerca de 28 dias. E fundamental respeitar esse espaco de tempo antes de comegar a etapa de
acabamento.

Apds o tempo de cura, é recomendado fazer a limpeza da parede, com o uso da lixa e de um pano Umido
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para retirar o po.

Com a prépria desempenadeira ou com o rolo, aplique a massa na parede até cobrir completamente a
superficie com uma camada fina de massa.

A diregdo de aplicagdo ndo faz muita diferenca no resultado final, ficando a escolha do profissional.

5.6.4 PINTURA ACRILICA EM PAREDE

Considera-se a aplicacao de uma camada de retoque, além das duas demaos, deve estar limpa, seca, sem
poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicacdo; diluir a tinta em agua potavel, conforme
fabricante; aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha.

Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicacdes. Informagdes complementares: Adotaram-se as
tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um
numero menor de demdos, torna mais econdmico o servico de pintura que as demais.

Sendo assim, esse nivel de desempenho ndo se aplica para as tintas econdémica e Standard.

5.6.5 REVESTIMENTO COM CERAMICA

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, junta de 1mm, espessura
8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, sera aplicado nas paredes do piso até forro, serdo de
primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificagdo homogénea e coloracdo perfeitamente
uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer
imperfeicao, de padronagem especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor branca.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operacdo do rejuntamento, o que sera efetuado com pasta
de cimento branco e p6 de marmore no traco volumétrico de 1:4. A proporgao desse produto ndo podera ser
superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessario, os cortes e os furos das ceramicas s6 poderao ser feitos com equipamentos proprio para
essa finalidade, nao se admitindo o processo manual.

5.7 COBERTURAS E FORRO

5.7.1 FORRO EM CHAPAS DE GESSO

Conforme planta de forro da arquitetura, todo o forro sera executado com painéis de gesso acartonado de
espessura 12,5 mm, padrao Placostil F530 da Placo. Esses painéis sao nao estruturais, pré-fabricados e
produzidos a partir da gipsita natural e cartao duplex.

Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que sdo construidos de chapas de aco galvanizado, espacados
a cada 60 cm, Referéncia F530 da Placo com espessura 0,50 mm, sustentados por pendurais proprios
(presilha F530) reguldveis a cada 120 cm e devem ser fixados a estrutura existente.

Os parafusos utilizados sao autoperfurantes e auto-atarrachantes, zincados ou fosfatizados aplicados com
parafusadeira. Parafusar as placas de 30 em 30 cm no maximo e no minimo a 1 cm da borda das placas. A
instalacdo dessas placas deve seguir as recomendacdes do fabricante.

5.7.2 EMASSAMENTO EM PAREDE

O servigo sera levantado por metro quadrado executada em projeto. Deve ser aplicada sobre uma superficie
firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabao ou mofo. Para superficies excessivamente absorventes, deve-
se aplicar um fundo selador anterior ao emassamento. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatdrio de
Equipamento de Protecao Individual (EPI).

5.7.3 PREPARACAO PARA EMASSAMENTO

As paredes precisam estar secas, curadas e impermeabilizadas. O tempo de cura do reboco dura
normalmente cerca de 28 dias. E fundamental respeitar esse espago de tempo antes de comegar a etapa de
acabamento.

Apds o tempo de cura, é recomendado fazer a limpeza da parede, com o uso da lixa e de um pano Umido
para retirar o po.

Com a prépria desempenadeira ou com o rolo, aplique a massa na parede até cobrir completamente a
superficie com uma camada fina de massa.

A diregdo de aplicagdo ndo faz muita diferenga no resultado final, ficando a escolha do profissional.

5.7.4 PINTURA ACRILICA EM TETO

Considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além das duas demdos, deve estar limpa, seca, sem
poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagdo; diluir a tinta em agua potavel, conforme
fabricante; aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha.
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Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicacdes. Informagdes complementares: Adotaram-se as
tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um
numero menor de demaos, torna mais econdmico o servico de pintura que as demais.

Sendo assim, esse nivel de desempenho ndo se aplica para as tintas econdmica e Standard.

5.7.5 COBERTURA EM TELHA METALICA

A Cobertura sera em telha metdlica galvanizada ondulada, tipo simples, esp. 0,50mm, acabamento natural,
inclusive acessorios para fixacdo, fornecimento e instalagdo.

A estrutura metdlica da cobertura deve ser executada por empresa capacitada, e devem ter por base NBR de
estruturas metdlicas e o projeto arquitetonico.

As ligagOes devem ser realizadas por solda elétrica utilizando eletrodo e-7018, a solda deve ser homogénea e
sem irregularidades. Nao deve ser aceita soldas com pontos nao preenchidos, a linha de solda deve
percorrer sempre a totalidade da emenda, por ambos os lados.

Para a instalacdo dos painéis, deverao ser fixadas as guias e montantes, inferior e superior, previamente
pintados, através de aparafusamento nos pilares metalicos. Os painéis de telha deverao ser aparafusados em
sequéncia. O manual de instalacdo detalhado do fabricante devera ser consultado.

5.7.6 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL

A Contratada devera executar a estrutura trelicada de cobertura, com ligacdes soldadas. Os perfis
constituintes das trelicas da estrutura metdlica da cobertura deverdo ser executados em Perfil U (banzo
superior e inferior) em aco laminado A-588 345Mpa, conforme norma brasileira ABNT NBR 8800:2008, com
dimensdes de (100x50x5) mm.

Todas as estruturas metalicas deverao possuir pintura vinda de fabrica, do tipo anticorrosiva e final em
esmalte sintético.

5.7.7 CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA

Chapim metalico, com pingadeira, chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento = 35 cm, parafusados com
buchas devidamente calafetadas.

5.7.8 RUFO E CONTRARRUFO GALVANIZADO

Todos os Rufos serdao em Chapa de Aco Galvanizado 24 (0,65mm) e deverao ter o desenvolvimento
conforme especificado em projeto.

Os Rufos Capa deverao ser colocados sobre a parte superior das paredes da cobertura.

Os Rufos Externos deverao ser colocados no encontro da parte superior das Telhas de Cobertura com a
Alvenaria.

Os Rufos Internos deverao ser colocados no encontro da parte lateral das Telhas de Cobertura com a
Alvenaria.

No caso de emendas, devera promover a unido das pegas em aco galvanizado mediante fixacao com rebites
de repuxo e soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicagcdo de fluxo nas chapas a
serem unidas.

Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de ago inox regularmente espagados,
rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base de poliuretano. Colocar corddo de selante em todo o
encontro do rufo com a alvenaria.

5.7.9 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA

As calhas aplicadas entre o telhado e o muro/parede de mesma altura e apoiada diretamente na estrutura do
telhado, serdo do tipo Calha Platibanda.

As calhas aplicadas na parte do telhado constituida por uma aresta inclinada delimitada pelo encontro de
duas aguas que formam um angulo reentrante, rincdo, sera do tipo Calha Agua Furtada.

As calhas deverdo ser devidamente fixadas e instaladas, com declividade minima de 0,5% para os pontos de
descidas pluviais, conforme Projeto Pluvial.

No caso de emendas, devera promover a unido das pegas em aco galvanizado mediante fixacdo com rebites
de repuxo e soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicacdo de fluxo nas chapas a
serem unidas.

Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aco inox regularmente espagados,
rejuntando a cabega dos pregos com selante a base de poliuretano.

5.7.10 CONDUTOR DE AP DO TELHADO
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Sera usado condutor de aguas pluviais do telhado até o piso em tubo PVC esgoto de 100 mm, incluindo
conexoes e suportes. )

5.7.11 RALO SEMI-HEMISFERICO

A contratada devera fornecer ralo semi- hemisférico tipo abacaxi d = 100 mm, a ser instalado nas calhas de
aguas pluviais e laje impermeabilizada da cobertura. Incluindo todos os materiais e mao de obra necessario
para sua execucao.

5.8 PISOS

5.8.1 CONTRAPISO DESEMPENADO

O contrapiso sera executado em concreto desempenado liso, e sera utilizado, quando necessario, areas
internas com fundagdo direta. O concreto podera ser dosado com aditivos plastificantes de pega normal, de
modo a nao interferir e principalmente retardar o periodo de dorméncia e postergar as operacdes de corte
das juntas.

O contrapiso de espessura de 5cm, deve estar devidamente regularizado/alinhado, com aditivo
impermeabilizante, uniforme e com seu caimento de 2% para os ralos, regularizado e desempenado. Nao
serao admitidas falhas no caimento para os ralos. Cimento e areia média no traco volumétrico 1:3.

Deverdo ser tomados precaugdes no recobrimento das canalizagdes sob o piso e no esquadrejamento entre
paredes e contra piso. Serdo utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de
conformidade com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas.

5.8.2 REVESTIMENTO COM CERAMICA

A execucdo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também as
recomendacoes da NBR 9050. Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.
Antes do assentamento das placas ceramicas, atentar para a execugao das juntas de dessolidarizacao e,
quando necessario, das juntas de movimentacdo.

As juntas de dessolidarizacao devem ser executadas ao longo de todo o perimetro da area em questdo, de
modo a garantir que o piso ceramico nao tenha contato com as paredes, permitindo a sua movimentacao.
Assentamento sobre argamassa de regularizagao: As juntas de dessolidarizacdao deverao ser previstas por
ocasido da execucdo da argamassa de regularizacdo, utilizando chapas de EPS ou sarrafos de 10mm. No
espalhamento da argamassa de regularizacao, executar as juntas com frizador. Considerar caimentos para os
ralos.

5.8.3 SOLEIRA DE GRANITO

O item remunera o fornecimento de materiais € a mao de obra necessaria para execucao de revestimento de
peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 21 até 30 cm; assentamento com
argamassa colante industrializada; acabamento polido, na cor cinza Andorinha.

5.8.4 RODAPE COM REVESTIMENTO

Todos os pisos serdao arrematados por rodapés do mesmo material do piso especificado no local. Os rodapés
ceramicos deverdo ser da mesma linha do piso, nao sendo aceito o recorte de pecas ceramicas do piso para
serem utilizadas como rodapé. A altura dos rodapés sdo de 10cm.

5.9 ESQUADRIAS

5.9.1 PORTA MADEIRA DE ABRIR DE 90CM

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nos ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos ou brocas. A
madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em madeira compensada de 35
mm, com enchimento sarrafeado, semioca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverao ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no minimo 8
parafusos por marco.

5.9.2 PORTA MADEIRA DE ABRIR DE 100CM

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos ou brocas. A
madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em madeira compensada de 35
mm, com enchimento sarrafeado, semioca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverao ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no minimo 8
parafusos por marco.

5.9.3 PORTA DE ALUMINIO DE CORRER

As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos requadrados e nivelados com
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o contramarco. Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5 cm, de acordo com o fabricante.
A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixa¢do, verificando se as alavancas
ficam sufici entemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.
Observar também os seguintes pontos: Para o chumbamento toda a superficie do perfil deve ser preenchida
com argamassa de areia e cimento. No momento da instalagdo do caixilho propriamen te dito, deve haver
vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.
5.9.4 FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE
Deverdo ser observados o prumo e o alinhamento da esquadria. A folga entre a esquadria e o vao devera ser
uniforme em todo o perimetro. Apds o assentamento, devera ser verificado o funcionamento da esquadria.
O assentamento sera iniciado posicionando-se o requadro de acordo com o nivel do piso fornecido. O
requadro sera posicionado no vao e chumbado na alvenaria com argamassa de cimento, cal hidratada e
areia no traco 1:2:8.
5.9.5 VIDRO COMUM ESP.4MM
Antes da colocacdo dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serdo bem limpos e lixados; os vidros serdao
assentes entre as duas demaos finas de pintura de acabamentos.
As chapas de vidro deverao sempre ficar assentes em leito elastico, quer de massa (duas demaos), quer de
borracha; essa técnica ndo sera dispensada, mesmo quando da fixacdo do vidro com baguete de metal ou
madeira.
As gaxetas e fitas devem ser dimensionadas para uma pressao uniforme ao longo das bordas do vidro. As
bordas dos vidros devem ser lapidadas. Todo vidro deve estar etiquetado com a identificagao do caixilho em
que sera instalado, para evitar manuseio desnecessario.
Também deve ser evitado empilhamento conjunto de vidros de tipos diferentes, para que nao haja
necessidade de se retirar uma placa de vidro do meio da pilha.
5.9.6 JANELA EM ALUMINIO FIXO
Deverdo ser observados o prumo e o alinhamento da esquadria. A folga entre a esquadria e o vao devera ser
uniforme em todo o perimetro. Apds o assentamento, devera ser verificado o funcionamento da esquadria.
Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protegao Individual (EPI).
5.9.7 PINTURA COM VERNIZ EM ESQUADRIAS
O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios
solares, indicado para uso interno ou externo, conforme norma NBR 11702. Envernizar as portas de madeira
com verniz maritimo — 02 demaos para os dois lados das portas (lado interno e externo).

5.10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
5.10.1 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO DN 50MM
Para instalagao da rede esgoto de 50 MM, sera fornecido e instalado tubos de PVC, série normal para ramal
de descarga e ramal de esgoto sanitario. Nos servigos de instalagao de tubos, estdo inclusos todas as
conexoes, corte e fixacao necessarias para execugao do mesmo. Os didmetros dos tubos PVC estao inclusos
em projeto hidrossanitario.
5.10.2 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO DN 100MM
Para instalagao da rede esgoto de 100 MM, sera fornecido e instalado tubos de PVC, série normal para ramal
de descarga e ramal de esgoto sanitario. Nos servicos de instalacdo de tubos, estdo inclusos todas as
conexoes, corte e fixacdo necessarias para execucao do mesmo. Os didmetros dos tubos PVC estao inclusos
cm projeto hidrossanitario. ]
5.10.3 PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA
Para instalacao da rede de agua fria de 20 MM, sera fornecido e instalado tubos de PVC, série normal para
ramal de agua. Nos servicos de instalagdo de tubos, estdo inclusos todas as conexdes, corte e fixagdo
necessarias para execugdo do mesmo. Os diametros dos tubos PVC estdo inclusos cm projeto hidrossanitario.
5.10.4 BACIA SANITARIA
Para instalacdo da bacia sanitaria foi previsto modelo com area de transferéncia lateral, M.R= 80x1.20 cm .A
bacia sanitaria ndo podera ter altura total maior que 46 cm considerando-se a parte superior do assento e
nao pode ter buraco frontal.
5.10.5 LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA
Lavatorio individual, sem coluna, em ceramica esmaltada na cor branca; furo apontado para instalacdo da
torneira; em conformidade com as normas da ABNT e atendendo as seguintes caracteristicas: auséncia de
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defeitos visiveis como: gretamento, empenamento da superficie de fixacdo, trinca, rachadura, ondulacao,
bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porcao nao esmaltada), em todas as
partes da peca.
Locar a pega de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidraulica e atendendo as orientagdes
da NBR 9050. A tubulacdo de saida deve ser ligada a ralo sifonado e ou caixa sifonada. Altura média de
instalacdo do lavatdrio: 80cm. O lavatério deve ser rejuntado a parede com argamassa de cimento branco e
gesso.
5.10.6 TORNEIRA METALICA
A contratada devera realizar o fornecimento de torneira metalica para lavatdrio, fechamento automatico,
acabamento cromado, com arejador, aplicacdo de mesa, inclusive engate flexivel metalico, fornecimento e
instalagdo.
5.10.7 BARRA DE APOIO
Deverao ser instaladas barras de apoio em aco inoxidavel ou material similar resistente a corrosao,
instaladas conforme projeto e que devem suportar a um esforgo minino de 1,5 kN em qualquer sentido, ter
diametro entre 3 e 4,5 cm e estar firmemente aparafusada na parede ou divisoria.
5.10.8 REGISTRO DE GAVETA
Para instalagao da rede agua fria serdo necessarios o fornecimento e instalacao de registro de gaveta, tipo
base, roscavel 2" com acabamento canopla cromados. Fornecimento c instalagdo de registro de gaveta
bruto, lat3o. Todos os detalhamentos dos registros para instalacao de rede de agua fria estardo
especificados cm projeto hidrossanitario.

5.11  PONTOS DE INSTALAGOES
5.11.1 PONTO DE EMBUTIR PARA INTERRUPTOR
Os interruptores simples em questao serao de embutir em parede de alvenaria com caixa 4x2"” em pvc ou
metalica e terdo acabamento de primeira linha. Interruptor simples do tipo 2P + T, 10A/250 V, incluindo
suporte e placa. )
5.11.2 PONTO DE EMBUTIR PARA LUMINARIA
Todas as instalagOes de circuitos devem ser em FASE, NEUTRO e TERRA. Caso a rede existente ndo suporte
a carga a ser adiciona, a fiscalizacdo da prefeitura devera ser informada anteriormente a sua execucdo para
aval sobre a execucdo de suposto aditivo que possa a existir, para comprovacao do mesmo a empresa
executora devera apresentar projeto que demonstre a carga a maior.
5.11.3 PONTO DE EMBUTIR PARA TOMADA
As tomadas em questdo serdao de embutir em parede de alvenaria com caixa 4x2” em pvc ou metalica e
terdo acabamento de primeira linha. Tomadas do tipo 2P + T, 10 A incluindo suporte e placa.
As caixas para tomadas deverdo ter dimensbes padronizadas (4"x2" ou 4"x4"), de tal modo a permitirem a
instalacdo dos mddulos ai previstos. Todas as tomadas de uso geral devem ser dotadas de conector de
aterramento (PE), conforme ABNT NBR 14136, e com diferenciacao de indicacdo em relacdo a tensao de
trabalho. )
5.11.4 LUMINARIA COMERCIAL
Serdo instaladas Luminaria comercial chanfrada de sobrepor completa, para quatro (4) lampadas tubulares
fluorescente 2X16W-@T8 ou 2X20W-@T10 ou LED 2X9W-@T8, fornecimento e instalacdao base, reator e
ldmpadas.
5.11.5 AR CONDICIONADO
O sistema de ar condicionado é do tipo expansédo direta, utilizando unidades condicionadoras, do tipo Piso
Teto Split System “"UNDER CEILING"”, “"HIGH WALL". Os equipamentos do tipo “split” sdo divididos em duas
partes: a interna (unidade evaporadora instalada no ambiente a ser climatizado) e a externa (unidade
condensadora instalada no ambiente externo).
Interligagdo entre as duas unidades se da através de tubulagdo de cobre para transporte do fluido
refrigerante e eletroduto para fiacdo elétrica, nas bitolas indicadas no desenho anexo.
5.11.6 PONTO DE EMBUTIR PARA PLACA CEGA
As placas cegas em questao serao de embutir em parede de alvenaria com caixa 4x4” em pvc e terao
acabamento de primeira linha. Terdo eletrodutos de PVC rigido roscavel, de didmetro de 20mm.
As caixas para placas cegas deverao ter dimensdes padronizadas 4"x4", de tal modo a permitirem a
instalacdo dos maddulos ai previstos. Todas as tomadas de uso geral devem ser dotadas de conector de
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aterramento (PE), conforme ABNT NBR 14136, e com diferenciagao de indicacdo em relagdo a tensdo de
trabalho.

5.12  SERVICOS FINAIS
5.12.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA
A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza; deverdo apresentar perfeito funcionamento todas as
instalacdes.
Todos os entulhos e materiais de construcao excedentes serao removidos para fora da obra, serdo lavados e
limpos convenientemente os pisos de ceramica, vidros, devendo ser removidos cuidadosamente os vestigios
de manchas, tintas e argamassas.
Devera ser tomado cuidado especial no emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando especialmente
o uso inadequado de substancias causticas e corrosivas, nos locais indevidos.
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ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A Comissdo de Licitacdes

Ref.: Edital de Tomada de Pregos N° 003/2023

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, .......cccevevviiviiiiiiiiineiine e , portador da cédula de identidade RG n°
................... , emitida por ........................., NA qualidade de representante legal pela
EMPreSA .ovvvvvrrrrienrrrrnranienns , vem, pela presente, informar a V.S.2 que o0 se-
NNOF....c.ceeviennnes ,portador da Carteira de Idenditade n 9 .......cccceiiennnes , CPF

................... foi designado para acompanhar a visita técnica a ser realizada para a
referida licitacdao em epigrafe.

Atenciosamente,

(carimbo, nome e assinatura do responsavel legal)
(cédula de identidade, nimero e 6rgao emissor)
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ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

O MUNICIPIO DE ORATORIOS, inscrito no CNPJ sob o n° 01.616.836/0001-88, com
sedena Rua Tabajra, 297, Bairro Centro, Oratorios/MG, a seguir denominado MUNICIPIO,
neste ato representado por seu Prefeito Municipal e a , inscrita
no CNPJ sob o n° , estabelecida na , , Bairro , /
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ,

, portador(a) da Cédula de Identidade n° , e inscrito(a) no CPF sob on®
, resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no  seu objeto, em
conformidade com o Processo Licitatorio n® 039/2023, na modalidade Tomada de Precos
n° 003/2023, do tipo menor prego, sob a regéncia da Lei Federal n® 8.666/93, mediante
as clausulas e condicOes a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA E
CONSTI,QUCAO CIVIL, VISANDO EXECUCAO DE NOVAS SALAS NO 2° PAVIMENTO DA
POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPGCAO PARA A FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO DE
ORATORIOS/MG, COM BASE NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL..

1.2. Mediante autorizacdo escrita e fundamentada do MUNICIPIO, poderd a CONTRA-
TADA, na execucao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
subcontratar partes da obra, servigo ou fornecimento, devendo, no caso, os ajustes de
subcontratacOes, serem aprovados pelo MUNICIPIO.

1.3 — A execucdo da obra objeto do presente contrato, far-se-a sob o regime de em-
preitada por prego global.

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterizacao da contratacao, bem
como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigagdes ora contraidas,
integram este CONTRATO os documentos do Edital de Tomada de Pregos N° 003/2023
— Prefeitura Municipal de Oratdrios, constantes do Processo n® 039/2023, e, em especial,
a Proposta de Precos e os Documentos de Habilitagdo do contratado.
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CLAUSULA TERCEIRA — RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas decorrentes desta contratacao correrdao por conta das dotagoes orca-
mentarias:

] 4.4.90.51.00.2.05.01.10.301.0003.1.0024
CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA DO CONTRATO

4.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses a contar da assinatura, podendo ser
prorrogado a critério da Administracdo, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93, obser-
vado o prazo de execucao estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

4.2. A mobilizagdo e implantacdao do canteiro de obras se dara no prazo maximo de 05
(cinco) dias, contados da emissao da respectiva Ordem de Servico.

CLAUSULA QUINTA — PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

5.1. O prego ajustado entre as partes para execugao total da obra € o valor constante na

planilha apresentada e devidamente homologada, no montante equivalente a R$
( ) e sera efetivado da seguinte forma:

5.2. O pagamento referente ao servico, objeto desta licitacdo, sera efetuado através de
depdsito em conta corrente em até 15 (quinze) dias, apds a apresentacdo da Nota Fiscal,
em 02 (duas) vias, acompanhada da relacdo dos itens do cronograma Fisico- Financeiro
relativo ao periodo de medicao da obra e ainda mediante apresentagao da comprovacao
da regularidade fiscal e trabalhista exigida na fase de habilitagao.

5.2.1 — A medicdo sera realizada mensalmente, exceto se previsto de forma diferente no
projeto basico.

5.3. O Banco/Agéncia/Numero da conta-corrente deverao constar da nota fiscal;

5.4. Para efeito de pagamento, serao considerados os valores unitarios cotados e as
quantidades efetivamente executadas no periodo de afericao e atestadas pela fiscaliza-
cao.

5.5. Ao MUNICIPIO fica reservado o direito de ndo efetivar o pagamento se, no ato da
entrega de cada parcela da obra, esta ndao estiver em perfeitas condicdes e de acordo
com as especificacdes estipuladas no cronograma fisico-financeiro aprovado, atestado
pelo Engenheiro Municipal que firmara laudo neste sentido.
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5.6 — No interesse do Municipio de Oratdrios/MG, o objeto deste contrato podera ser
suprimido ou aumentado, obedecidos os limites da Lei 8.666/93;

5.7 — Estas alteracOes serao efetuadas através de Termo Aditivo, apds apresentacao de
novas propostas por parte da empresa, dentro dos seguintes critérios:

a) Os servicos acrescidos ou suprimidos e que constem na proposta inicial serao acer-
tados pelo valor da mesma, ou seja, se acrescidos, pagos pelo valor da proposta e se
suprimidos, diminuidos do valor do contrato.

b) Servicos nao contidos na proposta inicial deverao ser acertados com base nos precos
unitarios da nova proposta, a qual serao objetos de comum acordo entre as partes,
remetendo, portanto ao ambito negocial.

c). Podera ser reajustado o valor dos servigos contratados e nao executados, mediante
iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno minimo de 1 (um) ano
contado da data de apresentacdo da proposta, tendo como base a variagao do INCC
(Indice Nacional de Custo da Construcao Civil e Obras Publicas) elaborado pela Funda-
cao Getulio Vargas — FGV. Paragrafo Unico - Os efeitos financeiros do reajuste serdao
devidos a partir da solicitacdo da CONTRATADA, precluindo o seu direito apds a execu-
Gao dos servigos.

CLAUSULA SEXTA — PRAZO E COMUNICACOES

6.1. A obra devera ser entregue no prazo e forma constante do cronogram fisico-
financeiro, integrante do projeto basico;

6.2 — As comunicacOes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanha-
mento e controle do presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA respondera civil e criminalmente por todos os danos que venha,
direta ou indiretamente, por si ou por seus prepostos, provocar ou causar para o MU-
NICIPIO e/ou terceiros, devendo entregar as obras deste contrato de acordo com os
termos e planilhas constante do processo, em estrita obediéncia a legislacdo vigente.

7.2. Fica a CONTRATADA responsavel por todos os custos diretos e indiretos relativos a
entrega das obras constantes deste contrato, inclusive despesas com materiais, trans-
portes, fretes, mao-de-obra, remuneragdes de funcionarios, bem como todos os encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios e tributarios, ou quaisquer
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outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em razao da aven-
ca.

7.3. As licencas de aprovacao e a anotacdo da obra junto aos érgaos competentes, e as
demais licencas e franquias exigidas por lei, correrao por conta da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGACAO DA MUNICIPIO

8.1. A MUNICIPIO obriga-se a empenhar, quando da contratacdo, os recursos orca-
mentarios necessarios ao pagamento, observadas as previsdes estabelecidas, e pagar
a(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) no prazo e forma estabelecidos.

8.2. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execugao do objeto deste Contrato.
8.3. Aplicar a Contratada penalidades, quando for o caso;

8.4. Prestar a Contratada toda e qualquer informacao, por esta solicitada, necessaria a
perfeita execucao do Contrato;

8.5. Natificar, por escrito, a Contratada da aplicagao de qualquer sangao.

8.6. A gestao, fiscalizagao e controle na execugao do presente contrato estarao a cargo
do Secretario Municipal de Obras e Servicos Urbanos, o qual devera reportar direta-
mente ao Gabinete do Executivo em caso de descumprimento injustificado de qualquer
de suas clausulas e condigdes.

CLAUSQLA NONA — PENALIDADES PELAS INFRAGOES CONTRATUAIS E INA-
DIMPLENCIA DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS

9.1. Em caso de descumprimento das obrigacOes contraidas neste Instrumento, a
adjudicataria/contratada ficara sujeita as penalidades previstas nos termos dos arts. 81
e 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93.

9.2. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato celebrado com o MUNICIPIO, serdo
aplicadas as sangoes previstas no art. 87 da Lei Federal n°® 8.666/93.

9.2.1. Adverténcia escrita — comunicacao formal de desacordo quanto a conduta do
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigacdoes assumidas, e a
determinacao da adogao das necessarias medidas de correcao.
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9.2.2. Multa, nas seguintes condigoes:

a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor do fornecimento ou servico nao realizado, ou sobre a etapa do cronogra-
ma fisico de obras ndo cumprida;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em ca-
so de recusa do adjudicatario em efetuar o reforco de garantia;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, servico ou obra nao rea-
lizada no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com
vicios ou defeitos ocultos que o tornem imprdprio ao uso a que é destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificacbes contratadas;

9.2.3. Suspensao temporaria de participagao em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica Municipal.

9.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publi-
ca, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo do fornecedor perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo
Publica Municipal pelos prejuizos resultantes de agdo ou omissao do mesmo.

9.3. O valor da multa aplicada, nos termos do item 9.2.2, alineas “a”, “b” e “c”, sera
descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Admi-
nistracdo Publica Municipal ou cobrado judicialmente.

9.4. Constatada a ocorréncia do descumprimento total ou parcial do contrato, que
aponte a possibilidade de aplicacdo das sangdes descritas nos itens 9.2.1 a 9.2.4, o
servidor publico responsavel pelo atestado de prestacdo de servigos de recebimento
parcial ou total da obra emitira parecer técnico fundamentado e o encaminhara a
Administracao Municipal.

9.5. As penalidades de adverténcia, multa e suspensdo serdo aplicadas apds regular
procedimento administrativo, de oficio ou por provocagdo do setor de contratos, pelo
responsavel competente.

9.6. As sangOes previstas nos itens 9.2.1, 9.2.3 e 9.2.4, poderao ser aplicadas cumula-
tivamente a prevista no 9.2.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

9.7. A aplicagdo da sancao de declaracao de inidoneidade, é de competéncia da
autoridade competente, nos termos de lei, da qual cabe pedido de reconsideracao.

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratorios — MG — CEP 35439-000.
E-mail: licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195


mailto:licitacao@oratorios.mg.gov.br

MUNICIPIO DE ORATORIOS

MUNICIPIO DE ORATORIOS Gt
MINAS GERAIS PAGIIA:

ADMINISTRACAO 2021 - 2024

VISTO:
CPL

9.8. Em qualquer caso, sera assegurada a adjudicataria / contratada a ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA — RESCISAO CONTRATUAL

10.1. A inexecucao total ou parcial deste contrato ensejara a sua rescisdao nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8.666/93, independentemente de interpelacao judicial ou
extrajudicial, e sem prejuizo do disposto nos artigos 86 a 88 do citado diploma legal.

10.2. Na hipdtese de rescisdo, o MUNICIPIO poderd reter créditos e promover a co-
branca judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuizos
que advierem do rompimento.

10.3. O MUNICIPIO poderé declarar rescindido o contrato por conveniéncia adminis-
trativa ou interesse publico, conforme disposto no art. 79 da Lei 8.666/93 e suas
alteragoes.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA — FORO

11.2. Sera competente o foro da Comarca de Ponte Nova, com renudncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucao de questdes oriundas deste
contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (trés)

vias de igual teor e forma, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores, na presenca
de duas testemunhas abaixo assinadas.

Prefeitura Municipal de Oratdrios/MG, ___de de 2023.

PREFEITO MUNICIPAL

XOOOXXXXXXXXOOOOOXX

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
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ANEXO VI

PROPOSTA COMERCIAL

(Local e data)

A

Prefeitura Municipal de Oratdrios

A/C Comissao Permanente de Licitagao
Referéncia: Tomada de Precos n° 003/2023.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPCIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
E CONSTRUCAO CIVIL, VISANDO EXECUCAO DE NOVAS SALAS NO 2° PAVIMENTO DA
POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPCAO PARA A FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO DE
ORATORIOS/MG, COM BASE NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

Prezados Senhores,

A empresa , inscrita no CNPJ sob o N© , heste ato representada por
(qualificacao: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao dis-

posto na Tomada de Precos em epigrafe, apds analise do referido instrumento

convocatorio e tendo pleno conhecimento do seu conteldo, se propde a executar as

obras objeto desta licitagdo, sob sua inteira responsabilidade, nas condi¢des a seguir:
PLANILHA DE CUSTOS.
1 - O preco global proposto para a execucdo total da Obra é de R$

( )

2 - O prazo maximo para execucao da obra é de 12 (doze) meses corridos a partir da

ordem de servigo.
3 - A presente proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir desta data.
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4 — Declaramos que nos precos propostos ja estdo neles incluidas todas as despesas,
inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, fretes, seguros, mao de obra, encargos
sociais, testes, ferramentas e demais encargos, enfim todos os custos diretos e indire-
tos necessarios para execucao perfeita dos servicos discriminados nos projetos e
memorial descritivo.

5 - Declaramos expressamente a aceitacao das condicoes do presente Edital, das dis-
posicoes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeicoes as condicbes fixadas
pela Prefeitura Municipal de Oratdrios.

6 - Declaramos que temos conhecimento dos projetos, especificacdes e que as mesmas

sao satisfatdrias e corretas para serem executadas dentro do prazo previsto.

Local e data.

Assinatura do Representante Legal
Nome do Licitante
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ANEXO — VII

RELACAO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO

PROCESSO LICITATORIO N° 039/2023 - TOMADA DE PRECOS 003/2023

I - Registro comercial, no caso de empresa individual;

IT - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades simples, e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado
de documentos de eleicao de seus administradores;

III - Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio;

IV - Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

V — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentacao de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a

Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;;

VI - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do lici-
tante, mediante apresentacao de certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado;
VII - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante mediante apresentacao de certiddo emitida pela Secretaria competente do
Municipio;

VIII - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,

emitida pela Caixa Econdmica Federal;
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IX - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, medi-

ante a apresentacao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.

Obs.: 1) Nos termos e prazos mencionados no art. 22, § 2° da Lei 8.666/93, os inte-
ressados nao cadastrados deverao protocolizar no endereco relacionado no
preambulo do edital a documentacdo acima referenciada para fins de ficarem aptas a
participar da presente licitacao.
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ANEXO — VIII — MODELO DE DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADEDE PRO-
FISSIONAL

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital que 0 Sr(S) .ovvvveviiviiviinnieennnn. -
CPF e, , CREA ..o S30 NOSsOS responsaveis técnicos para
acompanhar a execucao dos servigos, objeto desta Tomada de Precos.

Local e data

Assinatura do responsavel pela empresa

Nome do responsavel pela empresa

DE ACORDO.

Nome(s), Assinatura(s), CPF (MF) e CREA do(s) Responsavel(eis) Técnico(s)

Observacao: O responsavel pela empresa e o (s) responsavel (eis) deverao
assinar em conjunto esta declaracao
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ANEXO IX — DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIGOES PA-
RA EXECUCAO DA OBRA

Declaramos para os devidos fins de atender ao disposto do
item 7.1 alinea. C, do Processo Licitatorio N© 039/2023 — Tomada de Preco N°003/2023,
gue tomamos conhecimento dos meios de acesso, transporte, das condicdes atuais do

terreno, suas instalages, das obras e servigos a serem realizados e demais condicoes

necessarias a perfeita execucao dos servicos.

Local e Data: , de de 2023.

Representante da Empresa

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratorios — MG — CEP 35439-000.
E-mail: licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195


mailto:licitacao@oratorios.mg.gov.br

*

MUNICIPIO DE ORATORIOS | "aeasarronos
MINAS GERAIS T

ADMINISTRACAO 2021 - 2024

VISTO:
CPL

ANEXO X - CARTA DE CREDENCIAMENTO

A

Prefeitura Municipal de Oratorios.
Referéncia: Tomada de Precos
no 003/2023 Prezado(a)

Senhor(a),

A empresa , inscrita no CNPJ sob
o N©°

neste ato representada por

(qualificacao: nacionalidade, estado civil, cargo

ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital da TP
003/2022, vem perante Vossa Senhoria credenciar o Sr.
, RG , como

representante qualifi-cado a participar de todos os atos relativos a referida
licitagdo, inclusive com poderes expressos para apresentar ou desistir da
interposicao de recursos, nos termos do artigo109 da Lei No 8666/93 e assinar

declaragdes anexas do Edital.
Atenciosamente.

Local e Data:.......... de . de 2023
NOME

Representante Legal da Licitante

Anexar copia da carteira de Identidade
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ANEXO XI
DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

A
Prefeitura Municipal de Oratdrios
A/C Presidente da CPL e Equipe de Apoio

Prezados Senhores,

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n©
neste ato representada por
(qualificacao: nacionalidade,

estado civil, cargo ocupadona empresa), em atendimento ao disposto 5.1.7 do
Edital da Tomada de Preco n°. 003/2023, vem perante Vossas Senhorias
declarar a dispensa de visita tecninca, constando que compromete a cumprir
fielmente as condi¢des imposta neste instrumento convocatorio.

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
ENDERECO:

CEP:

FONE:

FAX:

E-MAIL:

CNPJ NO:

DATA: )

NOME DO RESPONSAVEL.:
CARGO NA EMPRESA: ]
ASSINATURA DO RESPONSAVEL:



