PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

CNPJ 01.616.836/0001-88

EDITAL

PROCESSO N° 042/2024
CONCORRENCIA N° 004/2024
MUNICIPIO DE ORATORIOS

O MUNICIPIO DE ORATORIOS, TORNA PL:JBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE
A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA, NA
FORMA ELETRONICA, NOS TERMOS DA LET N° 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006,
DA LEI N© 11.488/2007, E DAS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Data da sessao: 19/06/2024

Horario: 09:00

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br
Critério de Julgamento: Menor prego GLOBAL.

Modo de disputa: Aberto e Fechado

Impugnacoes e Esclarecimentos até as 08:59 horas do dia 14/06/2024.

Secretaria Requisitante: Secretaria de Infraestrutura e Transporte.

Valor Estimado da Contratacdo: R$ 989.769,85 (novecentos e oitenta e nove mil, setecentos e
sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitacdo é “ contratacdo de empresa especializada para construcao de pista
de caminhada no municipio de oratdrios, conforme termo de referéncia do edital e seus anexos.”

1.2. A licitacdo serd GLOBAL, conforme tabela constante do Termo de Referéncia.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco GLOBAL, considerado o menor
dispéndio para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacao orcamentaria propria,
prevista no orcamento Do Municipio de Oratdrios para o exercicio de 2024, na classificacdo abaixo:
4.4.90.51.00.2.04.00.27.452.0012.1.0096

Fonte: 1.701.000

Construcao de Pista de Caminhada.

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
que permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua
FORMA ELETRONICA.
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3.2.0 cadastro devera ser feito no Portal de Compras Publicas, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagdo das transacoes
inerentes a esta licitagao.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificacao no
momento da habilitagao.

4. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA.

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
0 objeto desta licitacao, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n© 11.488/2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123/2006 e no
artigo 4° da Lei n© 14.133/2021.

4.3. Nao poderao participar desta licitagao os interessados:

43.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagao vigente;

4.3.2. Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

43.3. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

43.4. Que se enquadrem nas vedagoes previstas nos artigos 9° e 14 da Lei n°® 14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucdo
ou liquidagao;
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4.3.6. OrganizacOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario).

4.4. A pessoa juridica podera participar da licitagdo em consorcio, observadas as regras do art. 15 da
Lei n® 14.133/2021.

4.5. Como condicao para participacdo na concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo
proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que nao
celebrou contratos com a Administragao Publica cujos valores extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participacao de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacao do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que esta ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacao no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constituicao Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
conforme disposto no art. 93 da Lei n© 8.213/1991.

4.6. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as sancoes

previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO.
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5.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentagao de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 19 da LC n° 123/2006.

5.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante a sessao publica
da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema;

5.6. N3o sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizagdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacao do licitante melhor classificado somente
serao disponibilizados para avaliagdo da Agente de Contratacdo e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:

6.1.1.  Valor unitario e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

6.1.2. Marca de cada item ofertado;

6.1.3. Fabricante de cada item ofertado;

6.1.4. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagao do Termo
de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, nimero
do registro ou inscricdo do bem no érgao competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,

trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens ou servicos.
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6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 DIAS, a contar da data de sua
apresentacao.

6.6. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagOes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES.

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. A Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo,
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia,
conforme art. 59 da Lei n°® 14.133/2021.

7.2.1. Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.23. A ndo desclassificacao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao
e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

7.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacdo indicada no preambulo deste
Edital.

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagcdo aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de R$ 100,00 (CEM REAIS).

7.9. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

7.10. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duragdo da sessao publica.

7.11. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

7.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessao publica de lances, em prol da consecugao do melhor preco.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

7.16. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

7.18. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos
lances.

7.19. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente apés comunicacao
expressa do Agente de Contratagdo aos participantes do certame, publicada no
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo divulgadas data e hora para a
sua reabertura. E sera reiniciada somente apods decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do
fato pelo Agente de Contratacao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

7.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.21. Em relagdo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prdpria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
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aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n® 123/2006, regulamentada pelo Decreto n©
8.538/2015.

7.22. Nessas condigOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdao ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem
jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

7.27. A ordem de apresentacao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificagao, de
maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdao utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

7.28.1.  disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

7.28.2.  avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;

7.28.3.  desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

7.28.4.  desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle;

7.29. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

7.29.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade
da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.29.2. empresas brasileiras;
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7.29.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.29.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187/2009.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagao em condicOes diferentes das
previstas neste Edital.

7.30.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.30.2. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 01
hora, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.31. ApOs a negociacao do preco, o Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitacao e julgamento
da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociagao, o Agente de Contratacdao examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos.

8.2. Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que ndao obedecer as especificacdes
técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigéncias do ato
convocatdrio.

8.3. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao preco
maximo fixado (Acorddo n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar preco manifestamente
inexequivel.

8.3.1.  Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

8.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita;

8.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a licitante comprove a
exequibilidade da proposta.
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8.6. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizacdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia
sera registrada em ata;

8.7. 0 Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 01 horas, sob pena
de nao aceitacao da proposta.

8.7.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por solicitagao
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente
de Contratagao.

8.7.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo Agente de Contratacdo, destacam-se os
que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente
de Contratacdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitacao
da proposta-

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.9. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no “chat” a
nova data e horario para a sua continuidade.

8.10. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletr6nico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao
de melhor prego, vedada a negociacao em condigdes diversas das previstas neste Edital.

8.10.1. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacdo nao aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.10.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.11. Nos itens nao exclusivos para a participacao de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar a subsequente,
havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC n© 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO.
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9.1. Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o agente de contratacdo verificara o eventual
descumprimento das condigOes de participacao, especialmente quanto a existéncia de sancao que
impeca a participacao no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos documentos
inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

9.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.1.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevé, dentre as sangoes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.4.2, A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.1.4.3. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a sua desclassificagao.

9.1.5. Constatada a existéncia de sancao, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado,
por falta de condicao de participagao.

9.1.6. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n© 123/ 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condigOes de participacao, a habilitagao dos licitantes sera verificada por meio
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificacdo econdmica financeira e habilitagdo técnica.

9.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentacao da proposta, a respectiva documentacao atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Agente de Contratacdo lograr
éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).
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9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serda convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 01 horas sob pena de inabilitacdo.

9.4. Somente havera a necessidade de comprovacdao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao digitais quando houver ddvida em relacdo a integridade
do documento digital.

9.5. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se 0 licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacao do
recolhimento dessas contribuigdes.

9.7. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao relacionada nos itens
a seguir, para fins de habilitacdo:

9.8. HABILITAGAO JURIDICA:

9.8.1. No caso de empresario individual: inscricdao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacao da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.8.4. Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

9.8.7.No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

9.8.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagao respectiva;
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9.9. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.9.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

9.9.2. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.9.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943;

9.9.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa conjunta junto
aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

9.9.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresa
de pequeno porte devera apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovacao
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitagao.

9.10. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

9.10.1. Certidao Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacao judicial ou extrajudicial (Lei
n° 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao;

9.10.2. No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacao,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

9.10.3. Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;
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9.10.3.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, nao sera exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentacao de balanco
patrimonial do Ultimo exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538/2015);

9.10.3.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balanco patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

9.10.3.3. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social.

9.10.3.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdao ser acompanhados da
Ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de
uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

9.10.4. A comprovacao da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante obtengao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (hum)
resultantes da aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
- Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Circulante
LC = Passivo Circulante

9.10.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar,
considerados os riscos para a Administracao, e, a critério da autoridade competente, o capital
minimo ou o patrimonio liquido minimo de 10% (Dez por cento) do valor estimado da contratacao
ou do item pertinente.

9.10.6. As licitantes deverdo ainda complementar a comprovacao da qualificacdo econémico-
financeira por meio de comprovacao de patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacao, por meio da apresentagao do balango patrimonial e demonstragoes
contaveis do Ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por
balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacao da proposta.

9.10.7. As licitantes deverao apresentar comprovagao, por meio de declaragcao, de relacao de
relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicao de sua
capacidade econémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados com a
Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessao publica de
abertura deste Pregdo, ndo é superior ao Patrimonio Liquido do licitante, podendo este ser
atualizado na forma ja disciplinada neste Edital.

9.10.8. A declaracdo de que trata o item acima devera estar acompanhada da Demonstracao do
Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao Ultimo exercicio social, quando houver divergéncia
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percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaragao aqui
tratada e a receita bruta discriminada na Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE), deverao
ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

9.11. QUALIFICACAO TECNICA.

9.11.1. Atestado de capacidade técnico-profissional, comprovando aptidao para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitacdo, em nome de
profissional(is) de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
que tenha vinculo profissional formal com o licitante, devidamente comprovado por documentagao
pertinente, na data prevista para entrega da proposta. Tais atestados devidamente registrados(s)
no CREA ou CAU, deverdo ser emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado e estar
acompanhado das certiddes de acervos técnicos CAT.

9.12. Comprovacao de registro/inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo —CAU, da regiao
a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo.

9.12.1. A comprovacao do vinculo profissional formal do responsavel técnico com a empresa
licitante.

OUTRAS INFORMAGCOES

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricao no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, ela sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
declaragao do vencedor, comprovar a regularizagao. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo,
a critério da administracao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de
justificativa.

9.14. A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao. Se, na ordem de classificagao,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido 0 mesmo prazo para regularizagao.

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade
da mesma.

9.16. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.17. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacao, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao
da proposta subsequente.
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9.18. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02
HORAS a contar da solicitacao do Agente de Contratagdo no sistema eletronico e devera:

10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. Conter a indicacao do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

10.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer
da execucao do contrato e aplicacdo de eventual sancao a Contratada, se for o caso.

10.3. Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos
e o valor global em algarismos e por extenso.

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios € o preco global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerao estes Ultimos.

10.4. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que nao corresponda as especificagles ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de
outro licitante.

10.5. As propostas que contenham a descricao do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apds a homologagao.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, devera o licitante
interessado manifestar, imediatamente, a sua intencao de recorrer, em campo préprio do sistema.

11.2. O recorrente terd, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razoes, pelo
sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazoes também pelo sistema eletronico, em outros 3 (trés) dias Uteis, que comegarao a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereco

constante neste Edital.
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12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.
12.1. A sessao publica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizacdo
da sessao publica precedente ou em que seja anulada a prdpria sessdo publica, situacdo em que
serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitacao do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.
Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

12.2.1. A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo
com a fase do procedimento licitatdrio.

12.2.2. A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no CADASTRO
DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGACAO.

13.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior
adjudicara e homologara a licitacao.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO.

14.1. A administracdo podera no ato da assinatura do contrato, a exigéncia de até 5% de garantia
de execugao para a presente contratagao.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Apds a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatario tera o prazo de 02 dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizacao), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangoes previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o érgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracao podera
encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02 dias, a
contar da data de seu recebimento.
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15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:

15.3.3. Referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacao de negdcios ali
estabelecida as disposicoes da Lei n° 14.133/2021;

15.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas no edital e seus anexos;

15.3.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sao aquelas previstas no artigo 137 da
Lei n® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragcao previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

15.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

15.5. Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consultas para identificar possivel
suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instrucdo Normativa n°® 03/2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n°® 10.522/2002,
consulta prévia ao CADIN.

15.6. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condicbes de habilitacao
consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

15.6.1. Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situacao perante
o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacao das penalidades previstas no
edital e anexos.

15.8. Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condicdes de habilitagdo consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a Administracao, sem
prejuizo da aplicacao das sangdes das demais cominagOes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovagao dos
requisitos para habilitagao, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociagao, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sao as estabelecidas
no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO.

17.1. Os critérios de recebimento e aceitacao do objeto e de fiscalizacdo estao previstos no Termo
de Referéncia.

18. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
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18.1. As obrigacOes da Contratante e da Contratada s3o as estabelecidas no Termo de Referéncia.
19. DO PAGAMENTO.

19.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Edital.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o licitante/adjudicatario
que:

20.1.1. Der causa a inexecugao parcial ou total do contrato;
20.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.3. Ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

20.1.4. Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.5. Ensejar o retardamento da execucao ou entrega do objeto da licitacao sem motivo justificado;
20.1.6. Apresentar declaragao ou documentacao falsa;

20.1.7. Fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

20.1.8. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

20.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

20.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

21.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito;
b) Multa;
¢) Impedimento de licitar e contratar;
d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
21.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar

da ciéncia da intimacdo, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisao ou,
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no prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informado para a apreciacdo e decisao
superior, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis.

21.5. Serao publicadas na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, as sangoes administrativas
previstas no ITEM 17.2, ¢, d, deste edital, inclusive a reabilitacdo perante a Administragao Publica.

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacao, o mais alto padrao
de ética durante todo o processo de licitacdo, de contratacao e de execugao do objeto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES
PRATICAS:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acdao de servidor publico no processo de licitacdo ou na
execucao do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar
0 processo de licitacao ou de execucao do contrato;

c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando
estabelecer precos em niveis artificiais e nao-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatdrio ou
afetar a execugao do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecoes ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuragao de alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja intencdo seja
impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspegao.

21. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

21.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. A IMPUGNACﬂO e/ou PEDIDO DE ESCLARECII}\/IENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no Portal de Compras
Publicas no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do
certame.

21.4. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
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21.5. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame,
salvo quando se amoldarem ao art. 55 paragrafo 19, da Lei n°® 14.133/2021.

21.5.1. A concessdao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagao, nos autos do processo de licitagao.

21.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vincularao os
participantes e a administracgao.

21.7. As respostas as impugnagOes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de
ordem geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

21.8. A peticao de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa
designada para a administracdao da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragoes, se houver, do ato de
designacdo do administrador, ou de procuragao publica ou particular (instrumento de mandato com
poderes para impugnar o Edital).

22. DAS DISPOSICOES GERAIS.
22.1. Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

22.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdao
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratagao.

22.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o
horario de Brasilia — DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacao podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacao e classificacao.

22.5. A homologacdo do resultado desta licitacao ndo implicara direito a contratacao.

22.6. As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatdrio.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.
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22.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

22.10. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

22.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagoes nele
contidas implicara a imediata desclassificacao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido o vencedor, a rescisao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais
sancoes cabiveis.

22.11. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

22.12. A Prefeitura Municipal, podera revogar este Concorréncia por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente que constitua ébice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, salvo quando for vidvel a convalidacao do ato
ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditorio.

22.12.1. A anulacdo da Concorréncia induz a do contrato.
24.12.2. A anulagao da licitacdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigagao de indenizar.

22.13. E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorréncia, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de
informacao ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagao e
habilitagao.

22.14.0  Edital esta  disponibilizado, na integra, no endereco  eletronico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderao ser lidos e/ou obtidos no endereco
www.oratorios.mg.gov.br , nos dias Uteis, no horario das 08:00 as 16:30, no mesmo endereco e
periodo em que os autos do processo administrativo permanecerao com acesso e vista franqueada
aos interessados.

22.15.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I — TERMO DE REFERENCIA
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

ANEXO III — MODELO DE DECLARACAO DE SUJEICAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL
E DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO;

ANEXO IV — MODELO DE DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL;

ANEXO V — MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;
ANEXO VI — MODELO DE DECLARACAO DO PORTE DA EMPRESA;
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ANEXO VII — MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE;
ANEXO VIII — DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO;
ANEXO IX — MINUTA DO CONTRATO;

Oratodrios/MG, 27 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente

b GLEYSON DOS REIS SOARES
g L Data: 05/06/2024 08:56:03-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE
GLEYSON REIS SOARES
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ANEXO I — TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO E PRAZO DO CONTRATO.

1.1 O objeto da presente licitacdo é a " Contratacdo de empresa especializada para construgao de
pista de caminhada, conforme termo de referéncia do edital e seus anexos”.

1.2 NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA

Em meio as belezas naturais e a calorosa comunidade de Oratdrios, a proposta de
construcao de uma pista de caminhada emerge como uma iniciativa vital para impulsionar
o bem- estar e a qualidade de vida. Diversas razdes fundamentam essa decisao,
alinhadas ao proposito de promover uma transformagdo positiva na vida dos moradores e na

identidade local:

Promocao da Saude: Uma pista de caminhada é uma ferramenta valiosa para

fomentar habitos saudaveis. Ao oferecer um espaco dedicado a pratica regular de
caminhadas, o municipio investe na prevencao de doengas, no controle de peso e na melhoria

da saude cardiovascular, contribuindo para uma comunidade mais saudavel.

Incentivo a Atividade Fisica: A criagdo de uma pista de caminhada fornece um

estimulo concreto para a pratica de atividades fisicas. Essa infraestrutura acessivel e atraente
serve como convite para que os moradores incorporem o exercicio fisico em suarotina diaria,

combatendo o sedentarismo e promovendo estilos de vida mais ativos.

Espaco de Convivéncia Comunitaria: A pista de caminhada se torna um ponto de

encontro para a comunidade, proporcionando um espaco de convivéncia que promove a
interacdo entre vizinhos. Esse ambiente propicio para o convivio social fortalece os lacos

comunitarios, criando um senso de pertencimento e colaboracao.

Beleza e Valorizacao do Espaco: Uma pista de caminhada bem projetada nao apenas

promove a salde, mas também acrescenta um valor estético ao ambiente urbano. O cuidadocom
a paisagem, a preservacao da natureza local e o planejamento paisagistico contribuem

para tornar Oratdrios um lugar ainda mais encantador.
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Estimulo ao Turismo Local: A presenca de uma pista de caminhada pode atrair

visitantes interessados em desfrutar ndo apenas das belezas naturais, mas também das
opcdes de lazer saudavel oferecidas pelo municipio. Isso impulsiona o turismo local,

beneficiando a economia e a visibilidade da regiao.

Qualidade de Vida para Todas as Idades: A pista de caminhada é uma infraestrutura

inclusiva,

adaptada para todas as idades e niveis de condicionamento fisico. Proporciona um ambiente
seguro e agradavel para jovens, adultos e idosos, promovendo a qualidade de vida ao

longo de toda a comunidade.

A construcdo de uma pista de caminhada em Oratdrios transcende o simples ato de pavimentar
um trajeto; € um compromisso com o futuro, com a salde e com a coesdo social. Ao dar esses
passos, 0 municipio esta moldando uma comunidade vibrante, ativa econectada, onde cada
passo dado representa um investimento no bem-estar e na felicidade de todos os seus
habitantes.

MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS-MG

OBRA: CONSTRUGCAO DE PISTA DE CAMINHADA

LOCAL: RODOVIA LUIS CARLOS SOARES MARTINS

1. CONSIDERAGCOES INICIAIS

O presente Memorial descritivo tem por objetivo complementar informagdes, definir
servicos e materiais, estabelecer norma e critérios para execucao da construcao de pistade
caminhada em Oratdrios-MG.

Para as obras e servicos, a empreiteira fornecera todos os materiais, toda a mao de obra
e maquinas se necessario para a realizacdo dos trabalhos previsto em detalhes, constantes
do presente memorial.
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Devera cumprir também todas as exigéncias das leis e normas de Seguranca do Trabalho
e Higiene do Trabalho, fornecendo adequado equipamento de protecao individual a todos
que trabalham o que, por qualquer motivo permanecam na obra.

FISCALIZAGAO:

A Prefeitura Municipal ORATORIOS juntamente com o engenheiro responsavel pelo
projeto, efetuara a fiscalizacao periddica na obra, desde o inicio dos servicos até o seu
recebimento. A fiscalizacdo devera realizar, dentre outros, as seguintes atividades.

Quaisquer duvidas acerca das documentacOes, inclusive eventuais divergéncias entre
informac0es escritas e desenhos, principalmente cotas, devera ser solicitado a presenca do
fiscal do contrato, vedada qualquer decisao da contratada com base na interpretagao
unilateral dos dados divergentes.

Para execucao das obras projetadas, o presente memorial ndo limita a aplicagao de boa
técnica e experiéncia por parte da empreiteira, indicando apenas as condicdes minimas
necessarias as quais deverao obrigatoriamente atender as condicbes e especificacdes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execugao e aos materiais
empregados.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1 — Placa de Obra

Em etapa anterior ao inicio da obra, sera locada a placa de identificacao dolocal,
em material metalico em chapa de aco galvanizado nas dimensdes de 3,0m x 1,5m.

e Descricao do Material:

Chapa Galvanizada Enrijecida: A chapa galvanizada enrijecida é composta por aco
revestido com uma camada de zinco para protecdo contra corrosao. Sua rigidez é
aumentada por meio de perfis enrijecedores, proporcionando maior resisténcia estrutural.
Adesivo Vinilico Plotado: O adesivo vinilico é utilizado para aplicagao dos elementos graficos
na placa. Sua plotagem é feita com alta qualidade de impressao, garantindo durabilidade
e legibilidade.
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Rebites 4,8x40mm: Os rebites serdo utilizados para fixar a placa de obra a estrutura
metalica. Possuem diametro de 4,8mm e comprimento de 40mm, garantindo uma fixacao
robusta e segura.

Estrutura Metalica de Metalon: A estrutura metalica sera confeccionada em metalon, um
tipo de tubo de aco com secdo retangular. Esta estrutura servira como suporte para afixacao
da placa de obra.

e Detalhes de Instalacao:

A placa de obra sera fixada a estrutura metdlica utilizando os rebites 4,8x40mm. Serdo
realizados furos na chapa galvanizada e na estrutura metalica para a passagem dos rebites,
garantindo uma fixacdo firme e estavel.

O adesivo vinilico plotado sera aplicado na superficie da chapa galvanizada de acordo
com o layout e design previamente definidos.

A estrutura metdlica de metalon sera instalada de forma a garantir a estabilidade e
resisténcia necessarias para suportar a placa de obra, conforme especificacoes técnicas do
projeto.

OBS: A obra so devera ser iniciada apds a instalacdao da placa e a mesma
deveraser mantida até o recebimento final da obra pelo municipio de Oratorios.

2.2 — Barracao de Obras

O barracao de obra sera construido utilizando chapa de compensado resinado, um
material resistente e duravel, adequado para ambientes de construcao.

A estrutura do barracdo sera projetada de acordo com as especificacdes técnicas do
DER-MG, garantindo estabilidade e seguranca durante toda a sua utilizagao.

Serao instalados banheiros no interior do barracao de acordo com as normas sanitarias
vigentes e as diretrizes do DER-MG.
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Os banheiros serdo equipados com vasos sanitarios, pias com torneiras, e serdao
providos de sistema de esgoto adequado para o descarte correto dos residuos.

Sera fornecido mobilidrio basico para equipar o barracdo de obra, incluindo mesas,
cadeiras e armarios para armazenamento de documentos e materiais de escritorio.

O mobilidrio sera escolhido considerando a durabilidade e a funcionalidadenecessarias
para o ambiente de obra, conforme as diretrizes do DER-MG.

3. EXECUCAO DE PISTA - PARTE RUA SAO JOSE (EXTENSAO DE 785,00M).

3.1 — Capina Manual do Terreno

A capina manual do terreno consistird na remocao de vegetacao indesejada por meio
de métodos manuais, como o uso de enxadas, foices ou ferramentas similares.

A equipe responsavel pela capina manual sera devidamente treinada e equipada com
as ferramentas adequadas para a execucao da atividade.

A vegetagdo sera retirada desde a raiz, evitando-se danos ao solo e garantindo uma
capina eficaz.

Durante o processo, serao identificadas e removidas quaisquer plantas consideradas
invasoras, daninhas ou que comprometam o desenvolvimento das espéciesdesejadas.

3.2 — Locacao de obras

A locacao da obra com piquetes de madeira consiste na demarcacao e delimitacaode
areas de interesse utilizando piquetes como pontos de referéncia.

Piquetes de Madeira: Serao utilizados piquetes de madeira tratada com dimensoes
adequadas para a demarcacao das areas desejadas. A madeira utilizada deve serresistente
e duravel para suportar as condicdes ambientais.

Cordas ou Fios: Serao utilizados para conectar os piquetes, formando as linhas de
demarcacgao desejadas.
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A equipe responsavel pela locagao das pracas ira utilizar equipamentos topograficos
ou de medicado para posicionar os piquetes nos pontos especificos conformeo projeto.

Os piquetes serao cravados no solo de forma a garantir sua estabilidade e
permanéncia durante todo o periodo necessario.

As cordas ou fios serao esticados entre os piquetes, formando as linhas de
demarcacao de acordo com as especificacoes do projeto.

Os piquetes serao posicionados de acordo com as dimensGes e caracteristicas
estabelecidas no projeto, garantindo a precisao e exatidao das areas demarcadas.

A locacao da obra com piquetes de madeira sera realizada considerando as normase
regulamentos locais, bem como eventuais restricdes ou requisitos especificos do local.

3.3 — Escavagao Mecanica

A escavacdo mecanica sera realizada utilizando uma pa carregadeira ou
equipamento equivalente para a remogao de material do local de origem para outro ponto
especifico, com distancia maxima de 50 metros.

Pa Carregadeira: Sera utilizada uma pa carregadeira devidamente equipada e operadapor
profissionais qualificados para a execucao da escavacao.

Material de 12 Categoria: Sera considerado material de 12 categoria aquele que atendaaos
requisitos de qualidade e granulometria estabelecidos para o projeto.

A equipe responsavel pela escavacdo mecanica ira posicionar a pa carregadeira nolocal
de trabalho e realizara a remogao do material conforme as instrugdes do projeto.

O material escavado sera carregado na pa carregadeira e transportado até o local
designado, dentro da distancia maxima de 50 metros.

Durante o transporte, serdo tomadas as medidas de seguranca necessarias para
garantir a integridade do material e a seguranca das pessoas envolvidas na operagao.

A escavagao sera realizada de forma a minimizar danos ao ambiente e a infraestrutura
existente no local, seguindo as diretrizes ambientais e de seguranca estabelecidas.

O material escavado sera depositado no local designado de acordo com as instrucdesda
CONTRATANTE, garantindo a eficiéncia e organizacdo da operacao.
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3.4 — Espalhamento de Material

O espalhamento de material com trator de esteiras consiste na distribuicdo homogéneade
materiais como terra, cascalho, brita ou outros, utilizando um trator equipado com lamina
niveladora ou implemento similar.

Trator de Esteiras: Sera utilizado um trator de esteiras equipado com lamina niveladora
ou implemento apropriado para o espalhamento do material.

A equipe responsavel pela operagao do trator de esteiras ira posicionar o equipamentono
local designado para o espalhamento do material.

O material a ser espalhado sera carregado préximo ao local de aplicacao, ou podera ser
transportado até o local por meio de caminhdes basculantes ou similar.

O trator de esteiras ira avancar gradualmente sobre a area a ser espalhada, distribuindo
o material de forma uniforme e nivelando conforme necessario.

Durante o processo, serao realizadas verificacoes periddicas para garantir a espessurae
uniformidade adequadas do material espalhado.

A escolha do tipo de material a ser espalhado e a espessura da camada dependera das
especificagdes do projeto e das condicdes do terreno.

O espalhamento do material sera realizado de forma a minimizar danos ao ambiente ea
infraestrutura existente no local.

3.5 — Regularizagao Manual e Compactacao Mecanizada de Terreno com Placa
Vibratoria

A regularizagdo manual e compactacgdo mecanica de terreno consiste na
preparacao do solo para a constru¢do, nivelando e compactando a superficie do terreno
para receber as estruturas projetadas.

Regularizacdo Manual: A equipe responsavel realizara a regularizagdo manual do terreno
utilizando ferramentas apropriadas, como enxadas e pas, para remover irregularidades,
pedras soltas e outros obstaculos que possam comprometer a qualidadeda superficie.
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Compactacdao Mecanica com Placa Vibratoria: Apds a regularizacao manual, sera utilizada
uma placa vibratdria para compactar o solo de forma eficiente e uniforme. A placavibratéria
sera operada por profissionais qualificados, seguindo as especificacdes técnicasdo projeto.

Placa Vibratdria: Sera utilizada uma placa vibratdria devidamente dimensionada para as
caracteristicas do terreno e as exigéncias do projeto.

A regularizacdo manual e compactagdo mecanica serao realizadas de acordo com as
normas e regulamentos aplicaveis, garantindo a estabilidade e seguranca da area a ser
construida.

Durante o processo, serao adotadas medidas para minimizar danos ao meio ambientee
a infraestrutura existente no local.

3.6 — Execugao de Passeio (Calcada) ou Piso de Concreto

O passeio ou piso de concreto sera construido utilizando concreto moldado in loco, com
uma resisténcia caracteristica a compressao de 20 MPa (C20).

Concreto Usinado C20: Sera utilizado concreto usinado com caracteristicas de resisténcia
e consisténcia adequadas para o tipo de aplicacdo especificado.

O terreno sera devidamente preparado, nivelado e compactado antes da execugao do
concreto.

O concreto usinado C20 sera despejado sobre o terreno preparado e distribuido
uniformemente, utilizando ferramentas apropriadas para garantir uma superficie lisa e
nivelada.

O acabamento convencional sera realizado por meio de alisadoras e réguas, garantindo
uma textura uniforme e adequada ao tipo de aplicagao.

O concreto sera lancado e compactado de acordo com as normas técnicas e
especificagoes do projeto, garantindo a qualidade e durabilidade da estrutura.

O tempo de cura do concreto sera monitorado e respeitado conforme as recomendacoes
do fabricante e as condicdes climaticas locais.
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3.7 — Tratamento de Junta de Dilatagao com Argamassa

O tratamento de junta de dilatacao com argamassa tem como finalidade proporcionar
uma vedacao eficaz das juntas, permitindo a movimentacao das estruturas de forma
controlada e evitando infiltracdes de agua e sujeira.

Cimento: Sera utilizado cimento Portland, conforme as normas técnicas aplicaveis.

Areia: Sera utilizada areia média, isenta de impurezas, de acordo com as especificacoes
do projeto.

Aditivo Expansor para Argamassa de Encunhamento: Sera utilizado um aditivo expansor
compativel com argamassas de cimento e areia, proporcionando maior aderéncia e
flexibilidade a argamassa.

As juntas de dilatagdao serao devidamente limpas e preparadas para receber o
tratamento com argamassa.

Sera preparada a argamassa utilizando o trago 1:3 (cimento e areia), adicionando o
aditivo expansor conforme as recomendacoes do fabricante.

A argamassa sera aplicada nas juntas de dilatacao, preenchendo-as completamente e
garantindo uma vedacao eficaz.

Apds a aplicacdo, a argamassa sera acabada de forma a proporcionar uma superficie
uniforme e regular.

O aditivo expansor para argamassa de encunhamento proporcionara maior flexibilidade
a argamassa, permitindo a movimentacao das estruturas sem comprometer a vedacao das
juntas.

O tratamento das juntas de dilatagdo com argamassa sera realizado de acordo com as
normas técnicas e especificacdes do projeto, garantindo a qualidade e durabilidade da
vedagao.

3.8 — Limpeza Final para Entrega de Obra
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A limpeza final para entrega de obra compreende a remocao de todos os residuos,
detritos e materiais de construgdo, garantindo a higienizacao e a seguranca da area de
intervencao e de seu entorno.

A equipe responsavel pela limpeza realizara uma inspecao detalhada em toda a areade
intervencao, incluindo o interior e exterior do edificio, bem como os espacos adjacentes.Serao
removidos todos os materiais de construcao nao utilizados, como sobras de madeira,
tijolos, blocos, concreto, entre outros, descartando-os de maneira adequada e

em conformidade com as normas ambientais.

Sera realizada a varrigao e a lavagem completa do piso, removendo sujeira, poeira e
qualquer tipo de mancha.

A limpeza final sera realizada de forma minuciosa, garantindo que ndo haja nenhum
residuo ou sujeira visivel em toda a area de intervengao e seu entorno.

Caso haja necessidade de remocdo de entulhos de grande porte ou residuosespeciais,
devera ser contratado um servigo de remocao e descarte adequado.

3.9 — Caixa Enterrada Hidraulica Retangular em Alvenaria

A caixa enterrada hidraulica retangular sera construida para servir como componente
essencial da rede de drenagem, garantindo o correto escoamento das aguas pluviais.

Blocos de Concreto: Serao utilizados blocos de concreto de dimensdes padrao,
adequados para a construcao de alvenaria.

Argamassa: Sera utilizada argamassa de cimento e areia para assentamento dos
blocos, garantindo a firmeza e estabilidade da estrutura.

O local para a construgao da caixa sera devidamente preparado, garantindo uma base
sélida e nivelada.

Os blocos de concreto serao assentados com argamassa, formando as paredes dacaixa
conforme as dimensoes especificadas.

A cada camada de blocos, sera feita a conferéncia do prumo e do alinhamento,
garantindo a correta execucao da alvenaria.
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Apos a construcdo das paredes, sera realizado o acabamento interno e externo da
caixa, assegurando a estanqueidade e a resisténcia da estrutura.

A caixa enterrada devera ser construida de acordo com as normas técnicas vigentese
as especificacdes do projeto de drenagem.

A localizagdo da caixa enterrada devera ser cuidadosamente definida, levando em
consideracao a topografia do terreno e o fluxo das aguas pluviais.

3.10 — Canaleta Meia Cana Pré-Moldada de Concreto (Diametro 40 cm) -
Fornecimento e Instalagao.

A canaleta meia cana pré-moldada de concreto sera instalada para conducao de aguas
pluviais, garantindo o correto escoamento e evitando o acimulo de agua em determinadas
areas.

Canaleta Pré-Moldada de Concreto: Sera utilizada uma canaleta pré-moldada de
concreto, com formato meia cana e diametro de 40 cm, fabricada de acordo com as normas
técnicas aplicaveis.

Base de Assentamento: Sera preparada uma base de assentamento adequada, nivelada
e compactada, para garantir a estabilidade e o correto posicionamento da canaleta.

Argamassa ou Concreto: Sera utilizada argamassa ou concreto para fixacao dacanaleta
a base de assentamento.

A canaleta meia cana pré-moldada de concreto sera posicionada sobre a base de
assentamento de acordo com o alinhamento e declividade especificados no projeto.

Sera aplicada argamassa ou concreto nos pontos de contato entre a canaleta e a basede
assentamento, garantindo a fixacao adequada dela.

Apos a instalacdo, serdo realizados ajustes finos para garantir que a canaleta esteja
corretamente alinhada e nivelada.

A instalacdo da canaleta meia cana pré-moldada de concreto sera realizada de acordo
com as normas técnicas e especificacoes do projeto, garantindo a eficiéncia e durabilidadedo
sistema de drenagem.
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A localizacdo e inclinagao da canaleta serao definidas de acordo com as caracteristicas
do terreno e o volume de agua a ser escoado.

3.11 — Pintura Acrilica para Piso em Passeio/Superficie Cimentada

A pintura acrilica para piso em passeio ou superficie cimentada sera realizada com o
intuito de proporcionar uma superficie esteticamente agradavel, além de conferir protecao
contra intempéries e desgaste.

Tinta Acrilica para Piso: Sera utilizada tinta acrilica especialmente formulada para
aplicacdo em pisos de concreto ou superficies cimentadas, garantindo aderéncia,
durabilidade e resisténcia.

Primer (se necessario): Em caso de necessidade, sera aplicado um primer especificopara
preparar a superficie antes da pintura, garantindo melhor aderéncia e durabilidade do
acabamento.

Rolo ou Trincha: Sera utilizada uma ferramenta adequada, como rolo de pintura ou
trincha, para a aplicacao da tinta.

A superficie a ser pintada sera devidamente preparada, garantindo que esteja limpa,
seca e livre de poeira, oleosidade ou qualquer tipo de contaminagao.

Caso necessario, sera aplicado o primer conforme as instrugdes do fabricante e deixado
secar completamente antes da aplicacao da tinta.

A tinta acrilica serd agitada vigorosamente antes da aplicacdo para garantir uma
distribuicao homogénea dos pigmentos.

Serdo aplicadas duas demaos de tinta acrilica, respeitando o tempo de secagem entreas
demaos conforme as instrucdes do fabricante.

A pintura acrilica para piso em passeio ou superficie cimentada devera ser realizada em
condigdes climaticas adequadas, evitando altas temperaturas, chuvas ou umidade excessiva
durante a aplicacao e secagem da tinta.

4. EXECUGAO DE PISTA - PARTE RODOVIA (EXTENSAO DE 1415,00 M)
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4.1- SERVICOS INICIAIS E PISTA

4.1.1 — Capina Manual do Terreno

A capina manual do terreno consistira na remocao de vegetacao indesejada por meio
de métodos manuais, como o uso de enxadas, foices ou ferramentas similares.

A equipe responsavel pela capina manual sera devidamente treinada e equipada com
as ferramentas adequadas para a execucao da atividade.

A vegetagao sera retirada desde a raiz, evitando-se danos ao solo e garantindo uma
capina eficaz.

Durante o processo, serao identificadas e removidas quaisquer plantas consideradas
invasoras, daninhas ou que comprometam o desenvolvimento das espéciesdesejadas.

4.1.2 — Locagao de obras

A locacao da obra com piquetes de madeira consiste na demarcacao e delimitacaode
areas de interesse utilizando piquetes como pontos de referéncia.

Piquetes de Madeira: Serao utilizados piquetes de madeira tratada com dimensoes
adequadas para a demarcacao das areas desejadas. A madeira utilizada deve serresistente
e duravel para suportar as condi¢cdes ambientais.

Cordas ou Fios: Serao utilizados para conectar os piquetes, formando as linhas de
demarcagao desejadas.

A equipe responsavel pela locacao das pragas ira utilizar equipamentos topograficos
ou de medicao para posicionar os piguetes nos pontos especificos conformeo projeto.

Os piquetes serao cravados no solo de forma a garantir sua estabilidade e
permanéncia durante todo o periodo necessario.

As cordas ou fios serao esticados entre os piquetes, formando as linhas de
demarcacgao de acordo com as especificacoes do projeto.
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Os piquetes serao posicionados de acordo com as dimensOes e caracteristicas
estabelecidas no projeto, garantindo a precisao e exatidao das areas demarcadas.

A locacdo da obra com piquetes de madeira sera realizada considerando as normase
regulamentos locais, bem como eventuais restricdes ou requisitos especificos do local.

4.1.3 — Escavagao Mecanica

A escavacao mecanica sera realizada utilizando uma pa carregadeira ou equipamento
equivalente para a remocao de material do local de origem para outro ponto especifico,
com distancia maxima de 50 metros.

Pa Carregadeira: Sera utilizada uma pa carregadeira devidamente equipada e operadapor
profissionais qualificados para a execugao da escavacao.

Material de 12 Categoria: Sera considerado material de 12 categoria aquele que atenda
aos requisitos de qualidade e granulometria estabelecidos para o projeto.

A equipe responsavel pela escavagao mecanica ira posicionar a pa carregadeira no local
de trabalho e realizara a remogao do material conforme as instrugdes do projeto.

O material escavado sera carregado na pa carregadeira e transportado até o local
designado, dentro da distancia maxima de 50 metros.

Durante o transporte, serdo tomadas as medidas de seguranca necessarias para garantir
a integridade do material e a segurancga das pessoas envolvidas na operagao.

A escavagao sera realizada de forma a minimizar danos ao ambiente e a infraestrutura
existente no local, seguindo as diretrizes ambientais e de seguranca estabelecidas.

O material escavado sera depositado no local designado de acordo com as instrugesda
CONTRATANTE, garantindo a eficiéncia e organizacdo da operacao.

4.1.4 — Espalhamento de Material

O espalhamento de material com trator de esteiras consiste na distribuicao
homogénea de materiais como terra, cascalho, brita ou outros, utilizando um trator
equipado com lamina niveladora ou implemento similar.

Trator de Esteiras: Sera utilizado um trator de esteiras equipado com lamina niveladoraou
implemento apropriado para o espalhamento do material.
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A equipe responsavel pela operagao do trator de esteiras ira posicionar o equipamentono
local designado para o espalhamento do material.

O material a ser espalhado sera carregado préximo ao local de aplicacdo, ou poderaser
transportado até o local por meio de caminhdes basculantes ou similar.

O trator de esteiras ira avancar gradualmente sobre a area a ser espalhada,distribuindo
o material de forma uniforme e nivelando conforme necessario.

Durante o processo, serdo realizadas verificacoes periddicas para garantir a espessurae
uniformidade adequadas do material espalhado.

A escolha do tipo de material a ser espalhado e a espessura da camada dependeradas
especificagdes do projeto e das condicdes do terreno.

O espalhamento do material sera realizado de forma a minimizar danos ao ambiente ea
infraestrutura existente no local.

4.1.5 — Regularizacdao Manual e Compactacao Mecanizada de Terreno com Placa
Vibratoria

A regularizacdao manual e compactacdo mecanica de terreno consiste na preparacao do
solo para a construcao, nivelando e compactando a superficie do terreno para receberas
estruturas projetadas.

Regularizacdo Manual: A equipe responsavel realizara a regularizagao manual do terreno
utilizando ferramentas apropriadas, como enxadas e pas, para remover irregularidades,
pedras soltas e outros obstaculos que possam comprometer a qualidadeda superficie.

Compactacao Mecanica com Placa Vibratoria: Apos a regularizacdo manual, sera utilizada
uma placa vibratdria para compactar o solo de forma eficiente e uniforme. A placavibratéria
sera operada por profissionais qualificados, seguindo as especificacdes técnicasdo projeto.

Placa Vibratdria: Sera utilizada uma placa vibratdria devidamente dimensionada para as
caracteristicas do terreno e as exigéncias do projeto.

A regularizacdo manual e compactacdo mecanica serdo realizadas de acordo com as
normas e regulamentos aplicaveis, garantindo a estabilidade e seguranca da area a ser
construida.
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Durante o processo, serao adotadas medidas para minimizar danos ao meio ambientee
a infraestrutura existente no local.

4.1.6 — Execucao de Passeio (Calgada) ou Piso de Concreto

O passeio ou piso de concreto sera construido utilizando concreto moldado in loco, com
uma resisténcia caracteristica a compressao de 20 MPa (C20).

Concreto Usinado C20: Sera utilizado concreto usinado com caracteristicas deresisténcia
e consisténcia adequadas para o tipo de aplicacdo especificado.

O terreno sera devidamente preparado, nivelado e compactado antes da execucao do
concreto.

O concreto usinado C20 sera despejado sobre o terreno preparado e distribuido
uniformemente, utilizando ferramentas apropriadas para garantir uma superficie lisa e
nivelada.

O acabamento convencional sera realizado por meio de alisadoras e réguas, garantindo
uma textura uniforme e adequada ao tipo de aplicagao.

O concreto sera lancado e compactado de acordo com as normas técnicas e
especificagdes do projeto, garantindo a qualidade e durabilidade da estrutura.

O tempo de cura do concreto sera monitorado e respeitado conforme as recomendagdes
do fabricante e as condigdes climaticas locais.

4.1.7 — Corte, Dobra e Montagem de Ago CA-50/60, Inclusive Espacador

O corte, dobra e montagem de aco CA-50/60 para pisos sobre aterro é uma etapa
essencial na construcao de estruturas de pisos que exigem reforgo para suportar cargas e
garantir a estabilidade sobre o aterro.

Aco CA-50/60: Sera utilizado aco CA-50/60 conforme as especificacdes do projeto,
garantindo resisténcia adequada para suportar as cargas previstas.
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Espacadores: Quando necessario, serao utilizados espacadores para garantir o correto
espacamento entre as barras de aco e a superficie do aterro, proporcionando a devida
cobertura e distribuicao do ago na estrutura.

O aco CA-50/60 sera cortado conforme as dimensdes especificadas no projeto,
levando em consideracao o layout da estrutura do piso e as cargas que serao suportadas.As
barras de aco serdo dobradas de acordo com as exigéncias de dobra do projeto, garantindo
a conformidade com os angulos e dimensdes requeridos para a estrutura do

piso.

As barras de aco cortadas e dobradas serao montadas sobre o aterro de acordo com o
layout pré-estabelecido, garantindo a correta distribuicdo do aco e o espacamento adequado
entre as barras.

Durante a montagem, serao utilizados espagadores para manter o espagamento correto
entre as barras de aco e garantir a cobertura adequada do ago sobre o aterro.

O processo de corte, dobra e montagem sera realizado por profissionais qualificados e
experientes, seguindo as normas técnicas e de seguranca aplicaveis.

A qualidade e precisao do trabalho sao fundamentais para garantir a integridade
estrutural e o desempenho do piso sobre o aterro.

4.1.8 — Tratamento de Junta de Dilatagao com Argamassa

O tratamento de junta de dilatagdo com argamassa tem como finalidade
proporcionar uma vedacao eficaz das juntas, permitindo a movimentacgao das estruturas de
forma controlada e evitando infiltragdes de agua e sujeira.

Cimento: Sera utilizado cimento Portland, conforme as normas técnicas aplicaveis.

Areia: Sera utilizada areia média, isenta de impurezas, de acordo com as especificacoes
do projeto.

Aditivo Expansor para Argamassa de Encunhamento: Sera utilizado um aditivo expansor
compativel com argamassas de cimento e areia, proporcionando maior aderéncia e
flexibilidade a argamassa.

As juntas de dilatacao serao devidamente limpas e preparadas para receber o
tratamento com argamassa.
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Sera preparada a argamassa utilizando o traco 1:3 (cimento e areia), adicionando o
aditivo expansor conforme as recomendacoes do fabricante.

A argamassa sera aplicada nas juntas de dilatacao, preenchendo-as completamente e
garantindo uma vedacao eficaz.

Apos a aplicacdo, a argamassa sera acabada de forma a proporcionar uma superficie
uniforme e regular.

O aditivo expansor para argamassa de encunhamento proporcionara maior flexibilidade
a argamassa, permitindo a movimentacao das estruturas sem comprometer a vedacao das
juntas.

O tratamento das juntas de dilatagdo com argamassa sera realizado de acordo com as
normas técnicas e especificacoes do projeto, garantindo a qualidade e durabilidade da
vedagao.

4.1.9 — Limpeza Final para Entrega de Obra

A limpeza final para entrega de obra compreende a remocdo de todos os residuos,
detritos e materiais de construgdo, garantindo a higienizacao e a seguranca da area de
intervencao e de seu entorno.

A equipe responsavel pela limpeza realizara uma inspecao detalhada em toda a areade
intervencao, incluindo o interior e exterior do edificio, bem como os espacos adjacentes.Serao
removidos todos os materiais de construcao nao utilizados, como sobras de madeira,
tijolos, blocos, concreto, entre outros, descartando-os de maneira adequada e

em conformidade com as normas ambientais.

Sera realizada a varricao e a lavagem completa do piso, removendo sujeira, poeira e
qualquer tipo de mancha.

A limpeza final sera realizada de forma minuciosa, garantindo que nao haja nenhum
residuo ou sujeira visivel em toda a area de intervengao e seu entorno.

Caso haja necessidade de remocao de entulhos de grande porte ou residuosespeciais,
devera ser contratado um servico de remocao e descarte adequado.
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4.1.10 — Pintura Acrilica para Piso em Passeio/Superficie Cimentada

A pintura acrilica para piso em passeio ou superficie cimentada sera realizada com o
intuito de proporcionar uma superficie esteticamente agradavel, além de conferir protecao
contra intempéries e desgaste.

Tinta Acrilica para Piso: Sera utilizada tinta acrilica especialmente formulada para
aplicacdo em pisos de concreto ou superficies cimentadas, garantindo aderéncia,
durabilidade e resisténcia.

Primer (se necessario): Em caso de necessidade, sera aplicado um primer especificopara
preparar a superficie antes da pintura, garantindo melhor aderéncia e durabilidade do
acabamento.

Rolo ou Trincha: Sera utilizada uma ferramenta adequada, como rolo de pintura ou
trincha, para a aplicagao da tinta.

A superficie a ser pintada sera devidamente preparada, garantindo que esteja limpa,
seca e livre de poeira, oleosidade ou qualquer tipo de contaminagao.

Caso necessario, sera aplicado o primer conforme as instrugdes do fabricante e deixado
secar completamente antes da aplicagao da tinta.

A tinta acrilica serd agitada vigorosamente antes da aplicacdo para garantir uma
distribuicao homogénea dos pigmentos.

Serdo aplicadas duas demaos de tinta acrilica, respeitando o tempo de secagem entreas
demaos conforme as instrucdes do fabricante.

A pintura acrilica para piso em passeio ou superficie cimentada devera ser realizada em
condigdes climaticas adequadas, evitando altas temperaturas, chuvas ou umidade excessiva
durante a aplicacao e secagem da tinta.

4.2 - EXECUCAO DE MEIO-FIOS E VIGA DE CONTENCAO

4.2.1- Fornecimento de Concreto Estrutural
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O fornecimento de concreto estrutural para fundagao é uma etapa fundamental na
construcao de estruturas, garantindo a base sdlida e estavel necessaria para suportar as
cargas da edificagao.

Concreto Estrutural: Sera utilizado concreto com resisténcia caracteristica a
compressao de 20 MPa (FCK 20MPa), preparado em obra com betoneira, conforme as
normas técnicas aplicaveis.

Agregados: Serao utilizados agregados pétreos (brita) e miidos (areia) de qualidade
adequada para garantir a resisténcia e durabilidade do concreto.

Cimento: Sera utilizado cimento Portland conforme as especificacdes do projeto e
as normas técnicas vigentes.

Agua: Serd utilizada &gua limpa e livre de impurezas, em quantidade adequada para
garantir a trabalhabilidade e resisténcia do concreto.

O concreto sera preparado na obra utilizando uma betoneira, seguindo as
proporgdes especificadas no projeto para garantir a resisténcia e trabalhabilidade
adequadas. Apos o preparo,o concreto sera langado na forma da fundagao de acordo com
0 cronograma de execugao estabelecido, garantindo o preenchimento completo e uniforme
da area.

O concreto sera adensado utilizando equipamentos vibratdrios adequados,
garantindo a remocgao de vazios e a adequada compactacao do material.

Apds o adensamento, serd realizado o acabamento superficial da fundacdo,
garantindo uma superficie nivelada e regular.

O fornecimento de concreto estrutural sera realizado de acordo com as
especificacOes do projeto e as normas técnicas vigentes, garantindo a qualidade e
durabilidade da fundacdo. O controle de qualidade do concreto sera realizado por
profissionais qualificados, garantindo que o material atenda aos requisitos estabelecidos.

4.2.2- Corte, Dobra e Montagem de Aco CA-50/60, Inclusive Espagador

O corte, dobra e montagem de aco CA-50/60 é uma etapa fundamental na
construcao de estruturas de concreto armado, garantindo a conformidade com as
especificacoes de projeto e a segurancga estrutural.

Aco CA-50/60: Sera utilizado aco CA-50/60 devidamente certificado, conforme as
normastécnicas e especificacoes do projeto.

Espacadores: Quando necessario, serdo utilizados espacadores para garantir o
correto espacamento entre as barras de aco, proporcionando a devida cobertura e
distribuicao do aco naestrutura.

O aco CA-50/60 sera cortado de acordo com as dimensdes especificadas no projeto,
utilizando ferramentas apropriadas para garantir precisao e qualidade no corte. As barras
de aco serao dobradas conforme as especificagdes de dobra estabelecidas no projeto,

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratérios — MG — CEP 35439-000.
E-mail: licitagdo@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9101 ou (31) 3876-9195

Pagina 42 de 114



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

CNPJ 01.616.836/0001-88

utilizando equipamentos de dobra adequados para garantir a conformidade com os angulos
e dimensoes requeridos.

As barras de aco cortadas e dobradas serao montadas de acordo com o projeto,
seguindoo posicionamento e espacamento determinados para cada elemento estrutural.
Quando necessario, serao utilizados espacadores para manter o espagamento correto entre
as barras de aco e garantir a cobertura adequada do ago na estrutura.

O corte, dobra e montagem de aco CA-50/60 sera realizado por profissionais
qualificados e experientes, seguindo as normas técnicas e de seguranca aplicaveis. A
qualidade e precisao do corte, dobra e montagem sao fundamentais para garantir a
integridade estrutural e o desempenhoda estrutura de concreto armado

4.2.3- Forma para Bergo em Tabua, Inclusive Desforma

A forma para berco é uma estrutura temporaria utilizada para moldar o concreto em
formatos especificos, fornecendo suporte e definindo as dimensdes da peca de concreto
duranteo processo de cura.

Tabuas de Madeira: Serao utilizadas tabuas de madeira de qualidade adequada para
a construcao da forma, garantindo resisténcia e durabilidade.

Acessorios de Fixacdo: Serdo utilizados pregos, parafusos ou outros acessorios de
fixagdopara unir as tabuas e manter a forma estavel durante o processo de concretagem.

As tabuas de madeira serao cortadas de acordo com as dimensoes especificadas no
projeto da forma para berco. As tabuas serdo unidas para formar a estrutura da forma,
garantindoque estejam niveladas e alinhadas corretamente. A forma para berco sera
posicionada no local apropriado, de acordo com o projeto de estrutura, e fixada no lugar
para evitar movimentos durante a concretagem. Apds o concreto atingir a resisténcia
necessaria, a forma para bergo sera removidacuidadosamente para evitar danos a estrutura
de concreto.

A construgdo da forma para berco serd realizada por profissionais qualificados,
seguindo as normas técnicas e de seguranca aplicaveis. A desforma sera realizada com
cuidado para evitardanos a estrutura de concreto e a propria forma, garantindo que a pega
de concreto mantenha suas dimensoes e acabamento desejados.

4.2.4- Estaca Broca de Concreto
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As estacas broca de concreto sao elementos de fundacao profundas, utilizadas para
transferir as cargas da estrutura para camadas mais profundas do solo, garantindo a
estabilidadee seguranga da construcao.

Concreto: Sera utilizado concreto de qualidade adequada, com resisténcia e
caracteristicasde durabilidade compativeis com as especificacdes do projeto.

Aco: Sera utilizada armadura de arranque, geralmente em formato de vergalhao,
para garantir a ligagcao entre a estaca e a estrutura da construcao.

A escavacdo sera realizada manualmente utilizando trado concha, seguindo as
dimensdese profundidades especificadas no projeto. A estaca tera um diametro de 20 cm.
Apds a escavacao, sera realizada a colocacao da armadura de arranque no interior da
estaca, garantindo sua fixagaoadequada e o correto posicionamento para a ligacao com a
estrutura. O concreto sera langado naestaca utilizando métodos apropriados, garantindo o
preenchimento completo e uniforme do furo, evitando a formacdo de bolhas de ar. Apds a
cura do concreto, a estaca estara pronta para receberas cargas da estrutura da construcao.

A escavacao manual utilizando trado concha permite maior precisdao no
posicionamento das estacas, sendo especialmente adequada para areas de dificil acesso
ou com restricoes de espaco. A armadura de arranque garante a ligacao adequada entre
a estaca e a estrutura da construgao, proporcionando resisténcia e estabilidade a fundagao.

4.2.5- Escavagao Manual de Vala com Profundidade Menor ou Igual a 1,30 m

A escavacao manual de vala é realizada para a abertura de uma trincheira estreita
no solo, permitindo a instalacao de tubulacdes, cabos ou outros elementos subterraneos.

A vala sera escavada manualmente utilizando ferramentas apropriadas, como pas,
enxadas e picaretas, garantindo a precisao e controle da profundidade. Durante a
escavacao, serafeita a remocao do solo e a disposicao adequada dos materiais escavados,
evitando obstrucOesou danos as estruturas existentes. A profundidade da vala sera
controlada cuidadosamente paragarantir que atenda as especificacdes do projeto, nao
ultrapassando 1,30 metros de profundidade. A escavagao manual de vala é adequada para
areas onde o0 acesso de equipamentos mecanicos € limitado ou impraticavel, garantindo
a execugao precisa da obra. Durante aescavacao, serao observadas todas as medidas de

seguranga necessarias, incluindo o uso de
equipamentos de protecao individual (EPIS) e a sinalizacao adequada da area de trabalho.

4.3- MURO DE CONTENCAO DE 50 CM DE ALTURA - 170 METROS
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4.3.1- Escavacao Manual de Vala com Profundidade Menor ou Iguala 1,30 m

A escavacdao manual de vala é realizada para a abertura de uma trincheira estreita

no solo, permitindo a instalacao de tubulagdes, cabos ou outros elementos subterraneos.
A vala sera escavada manualmente utilizando ferramentas apropriadas, como
pas, enxadas e picaretas, garantindo a precisao e controle da profundidade. Durante a
escavacao, serafeita a remocao do solo e a disposicao adequada dos materiais escavados,
evitando obstrucbesou danos as estruturas existentes. A profundidade da vala sera
controlada cuidadosamente paragarantir que atenda as especificacdes do projeto, ndao
ultrapassando 1,30 metros de profundidade.A escavacdao manual de vala é adequada para
areas onde 0 acesso de equipamentos mecanicos € limitado ou impraticavel, garantindo
a execugao precisa da obra. Durante aescavacao, serao observadas todas as medidas de

segurancga necessarias, incluindo o uso de
equipamentos de protecao individual (EPIs) e a sinalizacdo adequada da area de trabalho.

4.3.2- Estaca Broca de Concreto

As estacas broca de concreto sao elementos de fundacao profundas, utilizadas para
transferir as cargas da estrutura para camadas mais profundas do solo, garantindo a
estabilidadee seguranga da construcao.

Concreto: Sera utilizado concreto de qualidade adequada, com resisténcia e
caracteristicasde durabilidade compativeis com as especificacbes do projeto.

Aco: Sera utilizada armadura de arranque, geralmente em formato de vergalhdo,
para garantir a ligacao entre a estaca e a estrutura da construcao.

A escavacdo sera realizada manualmente utilizando trado concha, seguindo as
dimensdese profundidades especificadas no projeto. A estaca terd um diametro de 20 cm.
Apds a escavacao, sera realizada a colocacao da armadura de arranque no interior da
estaca, garantindo sua fixagaoadequada e o correto posicionamento para a ligacao com a
estrutura. O concreto sera langado naestaca utilizando métodos apropriados, garantindo o
preenchimento completo e uniforme do furo, evitando a formacdo de bolhas de ar. Apos a
cura do concreto, a estaca estara pronta para receberas cargas da estrutura da construcao.

A escavacao manual utilizando trado concha permite maior precisao no
posicionamento das estacas, sendo especialmente adequada para areas de dificil acesso
ou com restricdes de espaco. A armadura de arranque garante a ligacao adequada entre
a estaca e a estrutura da construcado, proporcionando resisténcia e estabilidade a fundacao.
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4.3.3- Alvenaria de Bloco de Concreto Cheio com Armagao

A alvenaria de bloco de concreto cheio com armacdao € uma técnica construtiva
utilizada para a execucado de paredes estruturais, proporcionando resisténcia e estabilidade
a estrutura da edificacao.

Blocos de Concreto: Serao utilizados blocos de concreto cheios de qualidade
adequada, com dimensdes e resisténcia compativeis com as especificagdes do projeto.

Armacao: Serao utilizadas armaduras de ago, como vergalhdes, para reforcar a
alvenaria e proporcionar maior resisténcia as cargas verticais e horizontais.

Argamassa: Sera utilizada argamassa de assentamento de qualidade adequada,
garantindo a aderéncia e estabilidade dos blocos durante a montagem da alvenaria.

Os blocos de concreto serao assentados utilizando argamassa de assentamento,
garantindo o alinhamento e nivelamento adequados das paredes. Durante a montagem,
serao posicionadas as armaduras de aco entre as camadas de blocos, garantindo a
integracdo da alvenaria com a estrutura da edificacdo. A espessura das paredes sera de

19 cm, conforme detalhado no Caderno SEDS, garantindo a resisténcia e
estabilidade da alvenaria.

A alvenaria de bloco de concreto cheio com armacgado proporciona maior resisténciae
estabilidade a estrutura da edificacdo, sendo especialmente adequada para construgdes
sujeitas a cargas elevadas. Durante a execucao da alvenaria, serdao observadas todas as
normas técnicas e de seguranca aplicaveis, garantindo a qualidade e durabilidade da obra.

4.3.4- Aplicacao de Chapisco em Alvenaria e Estruturas de Concreto de Fachada

O chapisco é uma camada inicial de argamassa aplicada sobre a superficie das
paredes e estruturas de concreto, proporcionando melhor aderéncia para as camadas
subsequentes de revestimento.

Argamassa: Sera utilizada argamassa preparada manualmente, com traco 1:3
(cimento e areia), garantindo aderéncia adequada a superficie e resisténcia a intempéries.
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3. Procedimento Operacional:

A argamassa sera preparada manualmente, seguindo as proporcoes estabelecidasno
traco 1:3, garantindo a homogeneidade e consisténcia adequadas para aplicacao.

A aplicacao do chapisco sera realizada utilizando equipamento de projecao,
garantindo a uniformidade e rapidez na cobertura da superficie, especialmente em areas
extensas. O chapisco sera aplicado sobre a alvenaria, considerando a presenca de vaos e
sobre as estruturas de concreto da fachada, garantindo a cobertura completa da superficie.

A aplicacao do chapisco é fundamental para garantir a aderéncia entre a superficieda
parede ou estrutura de concreto e o revestimento final, proporcionando maior durabilidade
e resisténcia. A utilizacdo de equipamento de projecdo permite uma aplicacaomais rapida e
uniforme do chapisco, otimizando o tempo e a mao de obra necessaria parao trabalho.

4.3.5 - Fornecimento de Concreto Estrutural

O fornecimento de concreto estrutural para fundacao é uma etapa fundamental na
construcdo de estruturas, garantindo a base sdlida e estavel necessaria para suportar as
cargas da edificacao.

Concreto Estrutural: Sera utilizado concreto com resisténcia caracteristica a
compressao de 20 MPa (FCK 20MPa), preparado em obra com betoneira, conforme as
normas técnicas aplicaveis.

Agregados: Serdo utilizados agregados pétreos (brita) e miidos (areia) de qualidade
adequada para garantir a resisténcia e durabilidade do concreto.

Cimento: Sera utilizado cimento Portland conforme as especificacdes do projeto e as
normas técnicas vigentes.

Agua: Seré utilizada gua limpa e livre de impurezas, em quantidade adequada para
garantir a trabalhabilidade e resisténcia do concreto.

O concreto sera preparado na obra utilizando uma betoneira, seguindo as proporcoes
especificadas no projeto para garantir a resisténcia e trabalhabilidade adequadas. Apds o
preparo, o concreto sera lancado na forma da fundacdo de acordo com o cronograma de
execucao estabelecido, garantindo o preenchimento completo e uniforme da area.

O concreto sera adensado utilizando equipamentos vibratérios adequados, garantindo a
remocao de vazios e a adequada compactacao do material.
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Apds o adensamento, sera realizado o acabamento superficial da fundacao,
garantindo uma superficie nivelada e regular.

O fornecimento de concreto estrutural sera realizado de acordo com as especificacoes
do projeto e as normas técnicas vigentes, garantindo a qualidade e durabilidade da
fundacado. O controle de qualidade do concreto sera realizado por profissionais qualificados,
garantindo que o material atenda aos requisitos estabelecidos.

4.3.6 - Corte, Dobra e Montagem de Ago CA-50/60, Inclusive Espacador

O corte, dobra e montagem de aco CA-50/60 é uma etapa fundamental na construgao
de estruturas de concreto armado, garantindo a conformidade com as especificacdes de
projeto e a seguranca estrutural.

Aco CA-50/60: Sera utilizado aco CA-50/60 devidamente certificado, conforme as
normas técnicas e especificacdes do projeto.

Espacadores: Quando necessario, serdao utilizados espacadores para garantir o
correto espacamento entre as barras de ago, proporcionando a devida cobertura e
distribuicao do aco na estrutura.

0 aco CA-50/60 sera cortado de acordo com as dimensGes especificadas no projeto,
utilizando ferramentas apropriadas para garantir precisao e qualidade no corte. Asbarras de
aco serao dobradas conforme as especificagdbes de dobra estabelecidas no projeto,
utilizando equipamentos de dobra adequados para garantir a conformidade com os angulos
e dimensoes requeridos.

As barras de aco cortadas e dobradas serao montadas de acordo com o projeto,
seguindo o posicionamento e espacamento determinados para cada elemento estrutural.
Quando necessario, serao utilizados espagadores para manter o espacamento correto entre
as barras de aco e garantir a cobertura adequada do aco na estrutura.

O corte, dobra e montagem de aco CA-50/60 sera realizado por profissionais
qualificados e experientes, seguindo as normas técnicas e de seguranca aplicaveis. A
qualidade e precisdao do corte, dobra e montagem sao fundamentais para garantir a
integridade estrutural e o desempenho da estrutura de concreto armado

4.2.3 - Dreno Barbaca DN 50 mm
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O dreno do tipo barbaca € um dispositivo utilizado para o escoamento de aguas
pluviais, drenagem de terrenos ou sistemas de captacdao de aguas subterraneas.

Caracteristicas Técnicas:

Diametro Nominal (DN): 50 mm.
Comprimento: 0,50 metros.

O dreno sera fabricado em material resistente a corrosao e duravel, como PVC,
polietileno ou outro material apropriado para aplicagdes subterraneas.

O dreno barbaca sera instalado no local previamente preparado para a drenagem,
garantindo o correto escoamento das aguas pluviais ou subterraneas. O comprimento de
0,50 metros do dreno proporciona a capacidade de captacao adequada para as necessidades
de drenagem do terreno ou estrutura.

4.4- MURO DE CONTENCAO DE 105 CM DE ALTURA - 10 METROS

4.4.1- Escavagao Manual de Vala com Profundidade Menor ou Igual a 1,30 m

A escavacao manual de vala é realizada para a abertura de uma trincheira estreita
no solo, permitindo a instalacao de tubulacdes, cabos ou outros elementos subterraneos.

A vala sera escavada manualmente utilizando ferramentas apropriadas, como pas,
enxadas e picaretas, garantindo a precisao e controle da profundidade. Durante a
escavacao, serafeita a remocao do solo e a disposigdo adequada dos materiais escavados,
evitando obstrucOesou danos as estruturas existentes. A profundidade da vala sera
controlada cuidadosamente paragarantir que atenda as especificacdes do projeto, nao
ultrapassando 1,30 metros de profundidade. A escavagao manual de vala é adequada para
areas onde o0 acesso de equipamentos mecanicos é limitado ou impraticavel, garantindo
a execucao precisa da obra. Durante aescavacao, serao observadas todas as medidas de

seguranga necessarias, incluindo o uso de
equipamentos de protecao individual (EPIS) e a sinalizacao adequada da area de trabalho.

4.4.2 - Estaca Broca de Concreto
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As estacas brocam de concreto sao elementos de fundagao profundas, utilizadas
para transferir as cargas da estrutura para camadas mais profundas do solo, garantindo a
estabilidadee seguranca da construcao.

Concreto: Sera utilizado concreto de qualidade adequada, com resisténcia e
caracteristicasde durabilidade compativeis com as especificacoes do projeto.

Aco: Sera utilizada armadura de arranque, geralmente em formato de vergalhao,
para garantir a ligagao entre a estaca e a estrutura da construgao.

A escavacao sera realizada manualmente utilizando trado concha, seguindo as
dimensdese profundidades especificadas no projeto. A estaca tera um diametro de 20 cm.
Apds a escavacgao, sera realizada a colocacdo da armadura de arranque no interior da
estaca, garantindo sua fixagaoadequada e o correto posicionamento para a ligacao com a
estrutura. O concreto sera lancado naestaca utilizando métodos apropriados, garantindo o
preenchimento completo e uniforme do furo, evitando a formacdo de bolhas de ar. Apds a
cura do concreto, a estaca estara pronta para receberas cargas da estrutura da construcao.

A escavacao manual utilizando trado concha permite maior precisdao no
posicionamento das estacas, sendo especialmente adequada para areas de dificil acesso
ou com restricoes de espaco. A armadura de arranque garante a ligacao adequada entre
a estaca e a estrutura da construgao, proporcionando resisténcia e estabilidade a fundagao.

4.4.3- Alvenaria de Bloco de Concreto Cheio com Armagao

A alvenaria de bloco de concreto cheio com armagao € uma técnica construtiva
utilizada para a execucao de paredes estruturais, proporcionando resisténcia e estabilidade
a estrutura da edificacao.

Blocos de Concreto: Serao utilizados blocos de concreto cheios de qualidade
adequada, com dimensdes e resisténcia compativeis com as especificacdes do projeto.

Armacao: Serao utilizadas armaduras de aco, como vergalhdes, para reforcar a
alvenaria e proporcionar maior resisténcia as cargas verticais e horizontais.

Argamassa: Sera utilizada argamassa de assentamento de qualidade adequada,
garantindo a aderéncia e estabilidade dos blocos durante a montagem da alvenaria.

Os blocos de concreto serao assentados utilizando argamassa de assentamento,
garantindo o alinhamento e nivelamento adequados das paredes. Durante a montagem,
serao posicionadas as armaduras de aco entre as camadas de blocos, garantindo a
integracdo da alvenaria com a estrutura da edificacdo. A espessura das paredes sera de 19
cm, conforme detalhado no Caderno SEDS, garantindo a resisténcia e estabilidade da
alvenaria.
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A alvenaria de bloco de concreto cheio com armagao proporciona maior resisténciae
estabilidade a estrutura da edificacdo, sendo especialmente adequada para construcoes
sujeitas a cargas elevadas. Durante a execucao da alvenaria, serao observadas todas as
normas técnicas e de seguranca aplicaveis, garantindo a qualidade e durabilidade da obra.

4.4.4- Aplicacao de Chapisco em Alvenaria e Estruturas de Concreto de Fachada

O chapisco € uma camada inicial de argamassa aplicada sobre a superficie das
paredes e estruturas de concreto, proporcionando melhor aderéncia para as camadas
subsequentes de revestimento.

Argamassa: Sera utilizada argamassa preparada manualmente, com traco 1:3
(cimento e areia), garantindo aderéncia adequada a superficie e resisténcia a intempéries.

3. Procedimento Operacional:

A argamassa sera preparada manualmente, seguindo as proporcoes estabelecidasno
traco 1:3, garantindo a homogeneidade e consisténcia adequadas para aplicacao.

A aplicacdo do chapisco sera realizada utilizando equipamento de projecao,
garantindo a uniformidade e rapidez na cobertura da superficie, especialmente em areas
extensas. O chapisco sera aplicado sobre a alvenaria, considerando a presenca de vaos e
sobre as estruturas de concreto da fachada, garantindo a cobertura completa da superficie.

A aplicagdo do chapisco é fundamental para garantir a aderéncia entre a superficieda
parede ou estrutura de concreto e o revestimento final, proporcionando maior durabilidade
e resisténcia. A utilizacdo de equipamento de projecdo permite uma aplicacaomais rapida e
uniforme do chapisco, otimizando o tempo e a mao de obra necessaria parao trabalho.

4.4.5 - Fornecimento de Concreto Estrutural

O fornecimento de concreto estrutural para fundacdo é uma etapa
fundamental na construcdo de estruturas, garantindo a base sdlida e estavel necessaria
para suportar as cargas da edificacao.

Concreto Estrutural: Sera utilizado concreto com resisténcia caracteristica a
compressao de 20 MPa (FCK 20MPa), preparado em obra com betoneira, conforme as
normas técnicas aplicaveis.
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Agregados: Serao utilizados agregados pétreos (brita) e mildos (areia) de qualidade
adequada para garantir a resisténcia e durabilidade do concreto.

Cimento: Sera utilizado cimento Portland conforme as especificacdes do projeto e as
normas técnicas vigentes.

Agua: Seré utilizada dgua limpa e livre de impurezas, em quantidade adequada para
garantir a trabalhabilidade e resisténcia do concreto.

O concreto sera preparado na obra utilizando uma betoneira, seguindo as proporcoes
especificadas no projeto para garantir a resisténcia e trabalhabilidade adequadas. Apds o
preparo, o concreto sera lancado na forma da fundagao de acordo com o cronograma de
execucdo estabelecido, garantindo o preenchimento completo e uniforme da area.

O concreto sera adensado utilizando equipamentos vibratérios adequados, garantindo a
remocao de vazios e a adequada compactacao do material.

Apds o adensamento, sera realizado o acabamento superficial da fundacao,
garantindo uma superficie nivelada e regular.

O fornecimento de concreto estrutural sera realizado de acordo com as especificacoes
do projeto e as normas técnicas vigentes, garantindo a qualidade e durabilidade da
fundacdo. O controle de qualidade do concreto sera realizado por profissionais qualificados,
garantindo que o material atenda aos requisitos estabelecidos.

4.4.6 - Corte, Dobra e Montagem de Aco CA-50/60, Inclusive Espacador

O corte, dobra e montagem de aco CA-50/60 é uma etapa fundamental na construgao
de estruturas de concreto armado, garantindo a conformidade com as especificacdes de
projeto e a segurancga estrutural.

Aco CA-50/60: Sera utilizado aco CA-50/60 devidamente certificado, conforme as
normas técnicas e especificacdes do projeto.

Espacadores: Quando necessario, serdo utilizados espagadores para garantir o
correto espacamento entre as barras de aco, proporcionando a devida cobertura e
distribuicao do aco na estrutura.
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O aco CA-50/60 sera cortado de acordo com as dimensdes especificadas no projeto,
utilizando ferramentas apropriadas para garantir precisao e qualidade no corte. Asbarras de
aco serao dobradas conforme as especificacdes de dobra estabelecidas no projeto,
utilizando equipamentos de dobra adequados para garantir a conformidade com os angulos
e dimensdes requeridos.

As barras de aco cortadas e dobradas serao montadas de acordo com o projeto,
seguindo o posicionamento e espacamento determinados para cada elemento estrutural.

Quando necessario, serdao utilizados espacadores para manter o espacamento
correto entre as barras de ago e garantir a cobertura adequada do ago na estrutura.

O corte, dobra e montagem de aco CA-50/60 sera realizado por profissionais
qualificados e experientes, seguindo as normas técnicas e de seguranga aplicaveis. A
qualidade e precisao do corte, dobra e montagem sao fundamentais para garantir a
integridade estrutural e o desempenho da estrutura de concreto armado.

4.4.7 - Forma e Desforma de Compensado Plastificado

As formas de compensado plastificado sao utilizadas na construgao civil para moldar
elementos de concreto, como vigas, lajes e pilares, proporcionando uma superficielisa e
acabamento uniforme.

Caracteristicas Técnicas:

Material: Compensado plastificado.
Espessura: 12 mm.

Reaproveitamento: Até 5 vezes.

As formas de compensado plastificado serdo utilizadas para moldar os elementos de
concreto conforme as dimensdes e formas especificadas no projeto. Apds a cura do
concreto, as férmas serdo desformadas cuidadosamente para evitar danos ao concreto eas
préprias formas. As formas desformadas serdo inspecionadas para verificar suacondicao e
possibilidade de reaproveitamento em futuras etapas da obra.

O compensado plastificado proporciona uma superficie lisa ao concreto, facilitandoa
desforma e possibilitando o reaproveitamento por varias vezes, desde que mantido emboas
condicOes. A inspecdao das formas apds cada desforma é essencial para garantir sua
integridade e qualidade para futuras utilizagoes.
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4.4.8 - Dreno Barbaca DN 50 mm

O dreno do tipo barbaca € um dispositivo utilizado para o escoamento de aguas
pluviais, drenagem de terrenos ou sistemas de captacao de aguas subterraneas.

Caracteristicas Técnicas:

Diametro Nominal (DN): 50 mm.
Comprimento: 0,50 metros.

O dreno sera fabricado em material resistente a corrosdao e duravel, como PVC,
polietileno ou outro material apropriado para aplicagdes subterraneas.

O dreno barbaca sera instalado no local previamente preparado para a drenagem,
garantindo o correto escoamento das aguas pluviais ou subterraneas. O comprimento de
0,50 metros do dreno proporciona a capacidade de captagao adequada para as
necessidades de drenagem do terreno ou estrutura.

4.5- EXECUCAO DE LAJES SOBRE OBSTACULOS - 60,00 M

4.5.1- Escavagao Manual de Vala com Profundidade Menor ou Igual a 1,30 m

A escavacdao manual de vala é realizada para a abertura de uma trincheira
estreita no solo, permitindo a instalagdo de tubulacdes, cabos ou outros elementos
subterraneos.

A vala sera escavada manualmente utilizando ferramentas apropriadas, como pas,
enxadas e picaretas, garantindo a precisao e controle da profundidade. Durante a
escavacao, serafeita a remocao do solo e a disposigdo adequada dos materiais escavados,
evitando obstrucOesou danos as estruturas existentes. A profundidade da vala sera
controlada cuidadosamente paragarantir que atenda as especificacdes do projeto, nao
ultrapassando 1,30 metros de profundidade. A escavagao manual de vala é adequada para
areas onde o0 acesso de equipamentos mecanicos é limitado ou impraticavel, garantindo
a execucao precisa da obra. Durante aescavacao, serao observadas todas as medidas de

seguranga necessarias, incluindo o uso de
equipamentos de protecao individual (EPIS) e a sinalizacao adequada da area de trabalho.

4.5.2 - Fabricacdo de férmas para lajes com chapas de madeira compensada
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resinada com espessura de 17 mm

Este memorial descritivo tem como objetivo descrever o processo de fabricacao de
formas para lajes utilizando chapas de madeira compensada resinada com espessura del7
mm.

Materiais Utilizados:

Chapas de madeira compensada resinada com espessura de 17 mm.
Parafusos para fixagao das chapas.

Ferramentas de corte e medi¢cdao adequadas.

Equipamentos de protecao individual (EPIs) para os operadores.

As chapas de madeira compensada resinada serao cortadas de acordo com as
dimensGes necessarias para a forma da laje, respeitando as medidas especificadas no
projeto. As bordas das chapas serao lixadas para garantir um acabamento uniforme e evitar
rebarbas que possam comprometer o resultado final da laje. As chapas serao fixadas entre
si utilizando parafusos, garantindo que figuem firmemente presas e sem espagos que
possam causar vazamentos de concreto. A forma sera montada em local apropriado,
seguindo as orientacOes do projeto estrutural.

A fabricacdo da férma para lajes em chapa de madeira compensada resinada deve
seguir as normas e padroes de qualidade estabelecidos para garantir a seguranca e
eficiéncia da estrutura.

E importante realizar inspecOes periddicas na férma durante o processo de
concretagem para garantir que nao haja danos que comprometam a qualidade da laje.

Ao final do uso, a forma deve ser desmontada e armazenada adequadamente para
preservar sua integridade e possibilitar seu reuso em futuras obras.

4.5.3- ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES
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Descreveremos a seguir, 0 processo para execucao de escoramento de formas delaje
em madeira ndo aparelhada, com pé-direito simples, incluindo o travamento necessario
para garantir a estabilidade da estrutura, com capacidade para suportar 4 utilizacoes.

Materiais Utilizados:

Vigas de madeira serrada.
Pontaletes de madeira.

Escoras metalicas ajustaveis. Barras
de travamento metalicas.

Acessorios de fixacdo (parafusos, porcas, arruelas). Ferramentas
de corte, medicao e fixagao adequadas. Equipamentos de
protecao individual (EPIs) para os operadores.

As vigas de madeira serrada serdo posicionadas ao redor do perimetro da area da
laje, formando uma estrutura de suporte. Pontaletes de madeira serao colocados
verticalmente entre as vigas e o teto, distribuidos uniformemente conforme as
especificagdes do projeto.

Escoras metdlicas ajustaveis serao posicionadas estrategicamente para suportar o
peso da laje e garantir sua estabilidade durante a concretagem.

As escoras serao ajustadas para garantir que a laje esteja nivelada e que nao haja
deformagOes durante o processo de cura do concreto.

Barras de travamento metalicas serdo instaladas entre as vigas e os pontaletes para
reforgar o escoramento e evitar movimentos indesejados.

Todas as conexdes serao firmemente fixadas utilizando os acessérios de fixagao
adequados, garantindo a seguranca e estabilidade da estrutura.

O escoramento de formas de laje em madeira ndo aparelhada com pé-direito simples
é essencial para garantir a seguranca durante a execucdo da obra. E importanterealizar
inspegdes periddicas no escoramento durante o processo de concretagem para garantir que
nao haja deslocamentos ou falhas que possam comprometer a estrutura.
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Apds o término da utilizacdo, o escoramento deve ser desmontado de forma
cuidadosa e armazenado adequadamente para garantir sua integridade e possibilitar seu
reuso em futuras obras.

4.5.4 - Fornecimento de Concreto Estrutural

O fornecimento de concreto estrutural para fundacdo é uma etapa
fundamental na construcdo de estruturas, garantindo a base sdlida e estavel necessaria
para suportar as cargas da edificacao.

Concreto Estrutural: Sera utilizado concreto com resisténcia caracteristica a
compressao de 20 MPa (FCK 20MPa), preparado em obra com betoneira, conforme as
normas técnicas aplicaveis.

Agregados: Serdo utilizados agregados pétreos (brita) e miidos (areia) de qualidade
adequada para garantir a resisténcia e durabilidade do concreto.

Cimento: Sera utilizado cimento Portland conforme as especificacdes do projeto e as
normas técnicas vigentes.

Agua: Serd utilizada 4gua limpa e livre de impurezas, em quantidade adequada para
garantir a trabalhabilidade e resisténcia do concreto.

O concreto sera preparado na obra utilizando uma betoneira, seguindo as proporcoes
especificadas no projeto para garantir a resisténcia e trabalhabilidade adequadas. Apds o
preparo, o concreto sera langado na forma da fundagdo de acordo com o cronograma de
execucdo estabelecido, garantindo o preenchimento completo e uniforme da area.

O concreto sera adensado utilizando equipamentos vibratorios adequados, garantindo a
remocao de vazios e a adequada compactacao do material.

Apds o adensamento, sera realizado o acabamento superficial da fundacao,
garantindo uma superficie nivelada e regular.

O fornecimento de concreto estrutural sera realizado de acordo com as especificacoes
do projeto e as normas técnicas vigentes, garantindo a qualidade e durabilidade da
fundacdo. O controle de qualidade do concreto sera realizado por profissionais qualificados,
garantindo que o material atenda aos requisitos estabelecidos.

4.5.5 - Corte, Dobra e Montagem de Aco CA-50/60, Inclusive Espacador
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O corte, dobra e montagem de aco CA-50/60 é uma etapa fundamental na construcao
de estruturas de concreto armado, garantindo a conformidade com as especificacdes de
projeto e a seguranca estrutural.

Aco CA-50/60: Sera utilizado aco CA-50/60 devidamente certificado, conforme as
normas técnicas e especificacdes do projeto.

Espacadores: Quando necessario, serdo utilizados espacadores para garantir o
correto espacamento entre as barras de aco, proporcionando a devida cobertura e
distribuicdao do aco na estrutura.

0 ago CA-50/60 sera cortado de acordo com as dimensOes especificadas no projeto,
utilizando ferramentas apropriadas para garantir precisao e qualidade no corte. Asbarras de
aco serao dobradas conforme as especificacoes de dobra estabelecidas no projeto,
utilizando equipamentos de dobra adequados para garantir a conformidade com os angulos
e dimensdes requeridos.

As barras de aco cortadas e dobradas serao montadas de acordo com o projeto,
seguindo o posicionamento e espagamento determinados para cada elemento estrutural.

Quando necessario, serao utilizados espagadores para manter o espagamento
correto entre as barras de aco e garantir a cobertura adequada do ago na estrutura.

O corte, dobra e montagem de aco CA-50/60 sera realizado por profissionais
qualificados e experientes, seguindo as normas técnicas e de seguranca aplicaveis. A
qualidade e precisao do corte, dobra e montagem sao fundamentais para garantir a
integridade estrutural e 0 desempenho da estrutura de concreto armado.

4.5.6 - Forma e Desforma de Compensado Plastificado

As formas de compensado plastificado sao utilizadas na construcao civil para moldar
elementos de concreto, como vigas, lajes e pilares, proporcionando uma superficielisa e
acabamento uniforme.

Caracteristicas Técnicas:

Material: Compensado plastificado.
Espessura: 12 mm.

Reaproveitamento: Até 5 vezes.
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As formas de compensado plastificado serao utilizadas para moldar os elementos de
concreto conforme as dimensdes e formas especificadas no projeto. Apds a cura do
concreto, as férmas serdo desformadas cuidadosamente para evitar danos ao concreto eas
proprias formas. As formas desformadas serdo inspecionadas para verificar suacondicao e
possibilidade de reaproveitamento em futuras etapas da obra.

O compensado plastificado proporciona uma superficie lisa ao concreto, facilitandoa
desforma e possibilitando o reaproveitamento por varias vezes, desde que mantido emboas
condicOes. A inspecdo das formas apds cada desforma é essencial para garantir sua
integridade e qualidade para futuras utilizagoes.

4.6 - MURO DE CONTENCAO DE 250 CM DE ALTURA - 40 METROS

4.6.1- Escavacao Manual de Vala com Profundidade Menor ou Igual a 1,30 m

A escavagao manual de vala é realizada para a abertura de uma trincheira estreita no
solo, permitindo a instalacdo de tubulagdes, cabos ou outros elementos subterraneos.

A vala sera escavada manualmente utilizando ferramentas apropriadas, como pas,
enxadas e picaretas, garantindo a precisao e controle da profundidade. Durante a
escavacao, serafeita a remocao do solo e a disposicao adequada dos materiais escavados,
evitando obstrucOesou danos as estruturas existentes. A profundidade da vala sera
controlada cuidadosamente paragarantir que atenda as especificacdes do projeto, nao
ultrapassando 1,30 metros de profundidade. A escavagao manual de vala é adequada para
areas onde o0 acesso de equipamentos mecanicos € limitado ou impraticavel, garantindo
a execugao precisa da obra. Durante aescavacao, serao observadas todas as medidas de

segurancga necessarias, incluindo o uso de
equipamentos de protecao individual (EPIS) e a sinalizacao adequada da area de trabalho.

4.6.2- Estaca Broca de Concreto
As estacas broca de concreto sao elementos de fundacao profundas, utilizadas

paratransferir as cargas da estrutura para camadas mais profundas do solo, garantindo a
estabilidadee seguranca da construcao.

Concreto: Sera utilizado concreto de qualidade adequada, com resisténcia e
caracteristicasde durabilidade compativeis com as especificagbes do projeto.

Aco: Sera utilizada armadura de arranque, geralmente em formato de vergalhao,
para garantir a ligagao entre a estaca e a estrutura da construgao.
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A escavacao sera realizada manualmente utilizando trado concha, seguindo as
dimensdese profundidades especificadas no projeto. A estaca tera um diametro de 20 cm.
Apds a escavacao, sera realizada a colocacao da armadura de arranque no interior da
estaca, garantindo sua fixagaoadequada e o correto posicionamento para a ligacao com a
estrutura. O concreto sera langado naestaca utilizando métodos apropriados, garantindo o
preenchimento completo e uniforme do furo, evitando a formacao de bolhas de ar. Apos a
cura do concreto, a estaca estara pronta para receberas cargas da estrutura da construgao.

A escavacao manual utilizando trado concha permite maior precisao no
posicionamento das estacas, sendo especialmente adequada para areas de dificil acesso
ou com restricdes de espaco. A armadura de arranque garante a ligacao adequada entre
a estaca e a estrutura da construcado, proporcionando resisténcia e estabilidade a fundacao.

4.6.3- Alvenaria de Bloco de Concreto Cheio com Armacao

A alvenaria de bloco de concreto cheio com armagdo é uma técnica construtiva
utilizada para a execucao de paredes estruturais, proporcionando resisténcia e estabilidade
a estrutura da edificacao.

Blocos de Concreto: Serao utilizados blocos de concreto cheios de qualidade
adequada, com dimensdes e resisténcia compativeis com as especificagdes do projeto.

Armacao: Serao utilizadas armaduras de aco, como vergalhdes, para reforcar a
alvenaria e proporcionar maior resisténcia as cargas verticais e horizontais.

Argamassa: Sera utilizada argamassa de assentamento de qualidade adequada,
garantindo a aderéncia e estabilidade dos blocos durante a montagem da alvenaria.

Os blocos de concreto serao assentados utilizando argamassa de assentamento,
garantindo o alinhamento e nivelamento adequados das paredes. Durante a montagem,
serao posicionadas as armaduras de aco entre as camadas de blocos, garantindo a
integracdo da alvenaria com a estrutura da edificacdo. A espessura das paredes sera de 19
cm, conforme detalhado no Caderno SEDS, garantindo a resisténcia e estabilidade da
alvenaria.

A alvenaria de bloco de concreto cheio com armacdo proporciona maior resisténciae
estabilidade a estrutura da edificacdo, sendo especialmente adequada para construgoes
sujeitas a cargas elevadas. Durante a execucao da alvenaria, serao observadas todas as
normas técnicas e de seguranca aplicaveis, garantindo a qualidade e durabilidade da obra.
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4.6.4- Aplicacao de Chapisco em Alvenaria e Estruturas de Concreto de Fachada

O chapisco € uma camada inicial de argamassa aplicada sobre a superficie das
paredes e estruturas de concreto, proporcionando melhor aderéncia para as camadas
subsequentes de revestimento.

Argamassa: Sera utilizada argamassa preparada manualmente, com traco 1:3
(cimento e areia), garantindo aderéncia adequada a superficie e resisténcia a intempéries.

3. Procedimento Operacional:

A argamassa sera preparada manualmente, seguindo as proporcoes estabelecidasno
traco 1:3, garantindo a homogeneidade e consisténcia adequadas para aplicacao.

A aplicacdo do chapisco sera realizada utilizando equipamento de projecao,
garantindo a uniformidade e rapidez na cobertura da superficie, especialmente em areas
extensas. O chapisco sera aplicado sobre a alvenaria, considerando a presenca de vaos e
sobre as estruturas de concreto da fachada, garantindo a cobertura completa da superficie.

A aplicagdo do chapisco é fundamental para garantir a aderéncia entre a superficieda
parede ou estrutura de concreto e o revestimento final, proporcionando maior durabilidade
e resisténcia. A utilizacdo de equipamento de projecdo permite uma aplicacaomais rapida e
uniforme do chapisco, otimizando o tempo e a mao de obra necessaria parao trabalho.

4.6.5 - Fornecimento de Concreto Estrutural

O fornecimento de concreto estrutural para fundacao é uma etapa fundamental na
construcao de estruturas, garantindo a base sdlida e estavel necessaria para suportar as
cargas da edificagao.

Concreto Estrutural: Sera utilizado concreto com resisténcia caracteristica a
compressao de 20 MPa (FCK 20MPa), preparado em obra com betoneira, conforme as
normas técnicas aplicaveis.

Agregados: Serdo utilizados agregados pétreos (brita) e mitdos (areia) de qualidade
adequada para garantir a resisténcia e durabilidade do concreto.

Cimento: Sera utilizado cimento Portland conforme as especificacdes do projeto e as
normas técnicas vigentes.
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Agua: Sera utilizada agua limpa e livre de impurezas, em quantidade adequada para
garantir a trabalhabilidade e resisténcia do concreto.

O concreto sera preparado na obra utilizando uma betoneira, seguindo as proporcoes
especificadas no projeto para garantir a resisténcia e trabalhabilidade adequadas. Apds o
preparo, o concreto sera langado na forma da fundagao de acordo com o cronograma de
execucao estabelecido, garantindo o preenchimento completo e uniforme da area.

O concreto sera adensado utilizando equipamentos vibratérios adequados, garantindo a
remocao de vazios e a adequada compactacao do material.

Apds o adensamento, sera realizado o acabamento superficial da fundacao,
garantindo uma superficie nivelada e regular.

O fornecimento de concreto estrutural sera realizado de acordo com as especificacoes
do projeto e as normas técnicas vigentes, garantindo a qualidade e durabilidade da
fundacdo. O controle de qualidade do concreto sera realizado por profissionais qualificados,
garantindo que o material atenda aos requisitos estabelecidos.

4.6.6 - Corte, Dobra e Montagem de Aco CA-50/60, Inclusive Espacador

O corte, dobra e montagem de aco CA-50/60 é uma etapa fundamental na construgao
de estruturas de concreto armado, garantindo a conformidade com as especificacdes de
projeto e a seguranca estrutural.

Aco CA-50/60: Sera utilizado aco CA-50/60 devidamente certificado, conforme as
normas técnicas e especificacdes do projeto.

Espacadores: Quando necessario, serdo utilizados espacadores para garantir o
correto espacamento entre as barras de aco, proporcionando a devida cobertura e
distribuicao do aco na estrutura.

O aco CA-50/60 sera cortado de acordo com as dimensOes especificadas no projeto,
utilizando ferramentas apropriadas para garantir precisao e qualidade no corte. Asbarras de
aco serao dobradas conforme as especificacdes de dobra estabelecidas no projeto,
utilizando equipamentos de dobra adequados para garantir a conformidade com os angulos
e dimensdes requeridos.
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As barras de aco cortadas e dobradas serao montadas de acordo com o projeto,
seguindo o posicionamento e espacamento determinados para cada elemento estrutural.
Quando necessario, serao utilizados espacadores para manter o espacamento correto entre
as barras de aco e garantir a cobertura adequada do aco na estrutura.

O corte, dobra e montagem de aco CA-50/60 sera realizado por profissionais
qualificados e experientes, seguindo as normas técnicas e de seguranca aplicaveis. A
qualidade e precisdao do corte, dobra e montagem sdao fundamentais para garantir a
integridade estrutural e o desempenho da estrutura de concreto armado.

4.6.7 - Forma e Desforma de Compensado Plastificado

As formas de compensado plastificado sao utilizadas na construcao civil para moldar
elementos de concreto, como vigas, lajes e pilares, proporcionando uma superficielisa e
acabamento uniforme.

Caracteristicas Técnicas:

Material: Compensado plastificado.
Espessura: 12 mm.

Reaproveitamento: Até 5 vezes.

As formas de compensado plastificado serdo utilizadas para moldar os elementos de
concreto conforme as dimensdes e formas especificadas no projeto. Apds a cura do
concreto, as formas serao desformadas cuidadosamente para evitar danos ao concreto eas
préprias formas. As formas desformadas serdo inspecionadas para verificar suacondicao e
possibilidade de reaproveitamento em futuras etapas da obra.

O compensado plastificado proporciona uma superficie lisa ao concreto, facilitandoa
desforma e possibilitando o reaproveitamento por varias vezes, desde que mantido emboas
condicOes. A inspecdao das formas apds cada desforma é essencial para garantir sua
integridade e qualidade para futuras utilizagoes.

4.6.8 - Dreno Barbaca DN 50 mm

O dreno do tipo barbaca é um dispositivo utilizado para o escoamento de aguas
pluviais, drenagem de terrenos ou sistemas de captacao de aguas subterraneas.
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Caracteristicas Técnicas:

Diametro Nominal (DN): 50 mm.
Comprimento: 0,50 metros.

O dreno sera fabricado em material resistente a corrosdao e duravel, como PVC,
polietileno ou outro material apropriado para aplicacdes subterraneas.

O dreno barbaca sera instalado no local previamente preparado para a drenagem,
garantindo o correto escoamento das aguas pluviais ou subterraneas. O comprimento de
0,50 metros do dreno proporciona a capacidade de captacao adequada para as
necessidades de drenagem do terreno ou estrutura.

4.7 - INSTALACAO DE GUARDA CORPOS

4.7.1 - Guarda Corpo em tubos de ago carbono (altura = 1.20), com barras verticais a cada
1,50m (2"), barra horizontal superior (2") e duas barras intermediarias com barras (2").
Incluida pintura de tubos em esmalte sintético 2 demaos e fundo anticorrosivo.

Descreveremos a seguir o processo de instalacao do guarda-corpo em tubos de aco
carbono, conforme as especificagdes fornecidas, incluindo a pintura dos tubos com esmalte
sintético e fundo anticorrosivo.

Materiais Utilizados:
Tubos de aco carbono com diametro de 2 polegadas (2").

Barras verticais, horizontais e intermediarias conforme especificacoes.
Material para fixacao (parafusos, porcas, arruelas).

Tinta esmalte sintético.
Fundo anticorrosivo.

Ferramentas de corte, medicao e fixacdo adequadas.
Equipamentos de protecao individual (EPIs) para os operadores.

Processo de Instalagao:
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Os tubos de aco carbono serao cortados de acordo com as dimensoes especificadas
para formar o guarda-corpo, levando em consideracao a altura de 1,20 metros.

As barras verticais serdo instaladas a cada 1,50 metros ao longo do perimetro ondeo
guarda-corpo sera instalado.

Uma barra horizontal superior sera fixada acima das barras verticais para garantir a
estabilidade e seguranca do guarda-corpo.

Duas barras intermediarias serdo posicionadas entre as barras verticais para reforgar
a estrutura e evitar deformacoes.

Todos os componentes serao firmemente fixados utilizando material adequado de
fixacao, garantindo a estabilidade e resisténcia do guarda-corpo.

Apos a instalagao, os tubos de aco serao pintados com duas demaos de esmalte sintético,apds
a aplicacao do fundo anticorrosivo, conforme as recomendagdes do fabricante.

Consideragodes Finais:

A instalacdo do guarda-corpo em tubos de aco carbono devera seguir as normas e
padroes de seguranca estabelecidos para garantir a protecao das pessoas.

E importante realizar inspegOes periddicas na estrutura do guarda-corpo para
verificar a integridade dos materiais e a eficacia da pintura na prevengao de corrosao.

Qualquer dano ou desgaste deve ser reparado prontamente para garantir aseguranca
continua dos usuarios.

A manutencao regular do guarda-corpo, incluindo a repintura conforme necessario,é
essencial para prolongar sua vida Util e garantir sua funcionalidade.

5. EXECUCAO DE PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES

5.1 - DEMOLICAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO  ASFALTICO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMATICO
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Equipamentos Utilizados:
Equipamento pneumatico de demolicao.

Equipamentos de seguranca (capacetes, luvas, éculos de protecao, etc.).
Equipamento de movimentacao de terra (caso necessario).

Equipamentos de medicao e marcacao.

Equipamentos de comunicacao (radios, se necessario).

Antes de iniciar a demoligao, sera realizada uma inspecao no local para identificar
possiveis obstaculos, infraestruturas subterraneas e outras condicdes que possam afetara
seguranca do trabalho.

Serao implementadas medidas de seguranca adequadas para proteger os
trabalhadores e minimizar os riscos durante o processo de demoligao.

O equipamento pneumatico de demolicdo sera utilizado para quebrar orevestimento
asfaltico em pedagos menores, facilitando o manuseio e remogao.

Durante a operagao, serao tomadas medidas para controlar a poeira e residuos
gerados, incluindo a utilizagdo de agua ou sistemas de supressao de poeira.

O material demolido sera afastado e empilhado em locais designados, de acordo com
as instrugdes do responsavel pela obra.

Sera realizada uma verificagdo final para garantir que todo o revestimento asfaltico
tenha sido completamente demolido e empilhado conforme necessario.

A demolicdo mecanizada de revestimento asfaltico requer a supervisao e execucaopor
profissionais qualificados, seguindo as normas de seguranca e regulamentacoes locais.

E importante monitorar continuamente o progresso da demolicao para garantir queo
trabalho seja concluido de maneira eficiente e segura.

Apdos a conclusao da demolicdo, os residuos devem ser adequadamente
gerenciados e dispostos de acordo com as regulamentagdes ambientais locais.
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5.2- Escavacao Manual de Vala com Profundidade Menor ou Igual a 1,30 m

A escavacdao manual de vala é realizada para a abertura de uma trincheira estreita
no solo, permitindo a instalacao de tubulacdes, cabos ou outros elementos subterraneos.

A vala sera escavada manualmente utilizando ferramentas apropriadas, como pas,
enxadas e picaretas, garantindo a precisao e controle da profundidade. Durante a
escavacao, serafeita a remocao do solo e a disposicao adequada dos materiais escavados,
evitando obstrucbesou danos as estruturas existentes. A profundidade da vala sera
controlada cuidadosamente paragarantir que atenda as especificacdes do projeto, ndao
ultrapassando 1,30 metros de profundidade. A escavagao manual de vala é adequada para
areas onde 0 acesso de equipamentos mecanicos € limitado ou impraticavel, garantindo
a execugao precisa da obra. Durante aescavacao, serao observadas todas as medidas de

segurancga necessarias, incluindo o uso de
equipamentos de protecao individual (EPIs) e a sinalizacdo adequada da area de trabalho.

5.3 - MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRAO SUDECAP TIPO A,
30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM

Descreveremos a seguir as especificacdes técnicas para a fabricagdo e instalacaode
meio-fio em concreto pré-moldado, conforme padrao SUDECAP Tipo A, com dimensoes de
30 x 14,2/12 (altura x largura superior/largura inferior) e comprimento de 80cm, garantindo
resisténcia minima de 20 MPa.

Materiais Utilizados:

Concreto com resisténcia minima de 20 MPa (FCK >= 20 MPa).
Formas para moldagem do concreto.

Armaduras metdlicas, se  necessario.
Ferramentas de corte e medicao adequadas.

Equipamentos de protecao individual (EPIs) para os operadores.
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O concreto utilizado na fabricacao dos meio-fios devera atender as especificacdesde
resisténcia minima de 20 MPa, garantindo durabilidade e resisténcia estrutural.

As formas para moldagem dos meio-fios serao preparadas de acordo com as
dimensoes especificadas (30 x 14,2/12 x 80 cm), garantindo precisao e uniformidade no
produto.

Caso necessario, serdo inseridas armaduras metalicas na estrutura dos meio-fios para
garantir maior resisténcia a tracao e evitar possiveis fissuras.

O concreto sera devidamente vibrado nas formas para garantir a compactacao
adequada e a eliminagao de vazios.

Apds o periodo de cura necessario, os meio-fios serdo desmoldados e
inspecionados quanto a qualidade e conformidade com as especificagdes.

Os meio-fios serdo instalados ao longo das vias publicas ou calcadas conforme o
projeto, garantindo alinhamento e nivelamento adequados.

Antes da instalacdo, sera feita a preparacao do terreno, garantindo uma base estavel
e nivelada para a fixacao dos meio-fios.

Os meio-fios serao fixados no local utilizando argamassa ou outro material adequado,
garantindo sua estabilidade e resisténcia as condi¢des de trafego e intempéries.

Os meio-fios em concreto pré-moldado padrdo SUDECAP Tipo A proporcionam uma
solucdo duravel e esteticamente agradavel para o delineamento de vias publicas e calcadas.

A fabricacao e instalacao dos meio-fios devem ser realizadas por profissionais
qualificados, seguindo as normas técnicas e padrdes de qualidade estabelecidos.

A manutencao regular dos meio-fios, incluindo a reposicao em caso de danos, é
essencial para garantir a seguranca e funcionalidade das vias publicas e calgadas.

5.4 — Regularizacao Manual e Compactacao Mecanizada de Terreno com Placa
Vibratoria

A regularizacao manual e compactacdo mecanica de terreno consiste na preparagao do
solo para a construcao, nivelando e compactando a superficie do terreno para receberas
estruturas projetadas.
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Regularizagdo Manual: A equipe responsavel realizara a regularizagao manual do terreno
utilizando ferramentas apropriadas, como enxadas e pas, para remover irregularidades,
pedras soltas e outros obstaculos que possam comprometer a qualidadeda superficie.

Compactacao Mecanica com Placa Vibratoria: Apds a regularizacao manual, sera utilizada
uma placa vibratdria para compactar o solo de forma eficiente e uniforme. A placavibratdria
sera operada por profissionais qualificados, seguindo as especificacdes técnicasdo projeto.

Placa Vibratdria: Sera utilizada uma placa vibratéria devidamente dimensionada para as
caracteristicas do terreno e as exigéncias do projeto.

A regularizacdo manual e compactagdo mecanica serdo realizadas de acordo com as
normas e regulamentos aplicaveis, garantindo a estabilidade e seguranca da area a ser
construida.

Durante o processo, serao adotadas medidas para minimizar danos ao meio ambientee
a infraestrutura existente no local.

5.5 - EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM

Descreveremos a seguir as especificagdes técnicas e o processo de execugaode
um passeio em piso intertravado, utilizando blocos retangulares coloridos com dimensdes
de 20 x 10 cm e espessura de 6 cm.

Materiais Utilizados:

Blocos intertravados retangulares de concreto com dimensdes de 20 x 10 cm e
espessura de 6 cm.

Areia para regularizacao do subleito.

P6 de pedra ou areia fina para rejuntamento. Material
para base de assentamento, se necessario.

Equipamentos de compactacao (placa vibratdria, rolo compactador, etc.).
Ferramentas de corte e medicao adequadas.

Equipamentos de protecao individual (EPIs) para os operadores.
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Sera realizada a demarcacao e nivelamento do terreno onde o passeio sera construido,
garantindo as dimensoes e alinhamento desejados.

O subleito sera preparado e compactado adequadamente para garantir uma base sélida
e estavel para o assentamento dos blocos.

Uma camada de areia sera espalhada sobre o subleito e nivelada para servir como base
de assentamento dos blocos intertravados.

Os blocos intertravados serao assentados sobre a camada de areia de forma a garantiro
padrao desejado, com juntas uniformes entre os blocos.

Durante 0 assentamento, serao realizados cortes nos blocos, se necessario, para garantir
um ajuste preciso nos cantos e bordas do passeio.

Apds o assentamento dos blocos, sera feito o preenchimento das juntas com pé de pedra
ou areia fina, garantindo a estabilidade e resisténcia da pavimentagao.

Sera realizada a compactagdo final da superficie utilizando equipamentos adequados
para garantir a fixagao dos blocos e a uniformidade do passeio.

A execucdo de passeio em piso intertravado proporciona uma solugdo duravel e
esteticamente agradavel para areas de circulagdo de pedestres.

E importante garantir que o terreno esteja devidamente preparado e compactado antes
do assentamento dos blocos para evitar afundamentos e deformagdes futuras.

A manutencgao regular do passeio, incluindo a reposicao de blocos danificados e o
rejuntamento das juntas, é essencial para garantir sua durabilidade e seguranca ao longo
do tempo.

5.6 - CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADAIN
LOCO, SECAO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO PARA
TRANSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAGCAO, REATERRO COM TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Concreto com resisténcia minima de 15 MPa (FCK 15 Mpa).
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Madeira para confeccao das formas.
Armaduras metdlicas, se necessario.

Material para base de assentamento, se necessario.

Equipamentos de escavacao (retroescavadeira, escavadeira hidraulica, etc.).
Cacamba para transporte do material escavado.

Ferramentas de corte, medicao e fixacao adequadas.
Equipamentos de protecao individual (EPIs) para os operadores.

Sera realizada a demarcacao do local onde a canaleta sera instalada, seguindo as
dimensdes e inclinagbes necessarias para garantir o correto escoamento da agua.

A escavagao sera realizada de acordo com as dimensdes da canaleta, garantindouma
profundidade adequada para sua instalacao.

As formas em madeira serao montadas ao longo da extensao da canaleta,garantindo
o formato e dimensdes corretas para o concreto.

Caso necessario, serao inseridas armaduras metalicas na estrutura da canaleta
para garantir sua resisténcia e durabilidade.

O concreto sera preparado e despejado dentro das formas, garantindo sua correta
compactagao e nivelamento.

Apds o periodo de cura necessario, a tampa em concreto serd instalada sobre a
canaleta para permitir o transito de pedestres.

O material escavado sera transportado e retirado do local em cagambas, garantindoa
limpeza e organizagdo da area de trabalho.

A execucao de canaletas para drenagem em concreto é fundamental para garantiro
correto escoamento das aguas pluviais e evitar alagamentos e danos as vias publicas.

E importante seguir as normas técnicas e regulamentacdes locais durante oprocesso
de execugao para garantir a qualidade e seguranca da instalacao.

A manutencao regular das canaletas, incluindo a limpeza e desobstrugao das viasde
drenagem, é essencial para garantir seu bom funcionamento ao longo do tempo.
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5.7 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA

A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGCAO
MANUAL. AF_05/2021

Materiais Utilizados:

Tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro.
Equipamentos de protecao individual (EPIs) para os operadores.

Ferramentas de marcacao (fitas, réguas etc.) para demarcacao do espaco.
Equipamentos de aplicagdo manual (rolos, pincéis etc.).
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Sera realizada a demarcacao do espaco onde a faixa de pedestre ou faixa zebrada
sera pintada, garantindo as dimensdes e posicionamento corretos conforme as normas de
transito locais.

A superficie onde a pintura sera aplicada deve estar limpa, seca e livre de qualquer
residuo que possa prejudicar a aderéncia da tinta.

A tinta retro refletiva a base de resina acrilica sera preparada de acordo com as
instrucdes do fabricante e aplicada manualmente sobre a superficie demarcada, utilizando
rolos ou pincéis apropriados.

Durante a aplicacao, assegurar que a camada de tinta tenha uma espessura uniforme
e que as microesferas de vidro estejam distribuidas de maneira homogénea paragarantir a
retro reflexao adequada da luz.

Apds a conclusdo da pintura, sera aguardado o tempo de secagem necessario antes
de liberar a area para o trafego de pedestres ou veiculos.

A pintura de faixa de pedestre ou faixa zebrada com tinta retro refletiva a base de
resina acrilica é essencial para garantir a seguranca dos pedestres e motoristas,
especialmente durante a noite ou em condigdes de baixa visibilidade.

A execugao da pintura deve ser realizada por profissionais qualificados, seguindo as
normas e regulamentacgdes de transito locais.

A manutencdo regular da pintura é importante para garantir sua durabilidade e
eficacia na sinalizagdo viaria.

5.8 - Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao -
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo

Materiais Utilizados:

Suporte metalico galvanizado com diametro de 0,60 m.
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Placa de adverténcia ou regulamentacao conforme especificagdes do projeto.
Parafusos e acessorios de fixacao.

Equipamentos de protecao individual (EPIs) para os operadores.
Ferramentas de fixacao e montagem adequadas.

O suporte metalico galvanizado sera fabricado de acordo com as especificacbes do
projeto, garantindo a resisténcia e durabilidade necessarias para suportar as condicoes
ambientais.

O local de implantagdo do suporte sera demarcado de acordo com as normas e
regulamentagdes de transito locais, garantindo sua visibilidade e seguranca.

O suporte sera fixado no local utilizando parafusos e acessdrios de fixagao
adequados, garantindo sua estabilidade e resisténcia ao vento e outras intempéries.

A placa de adverténcia ou regulamentagdo sera instalada no suporte metalico de
forma segura e nivelada, garantindo sua visibilidade e legibilidade.

Apos a conclusao da instalagdo, serdo realizadas inspecOes para verificar a
correta fixacdo do suporte e a integridade da placa, garantindo sua funcionalidade e
seguranga.

O fornecimento e implantacao de suporte metdlico galvanizado para placa de
adverténcia ou regulamentacao € essencial para garantir a seguranca e orientacdo dos
usuarios das vias publicas.

A instalacao deve ser realizada por profissionais qualificados, seguindo as normase
regulamentagdes de transito locais.

A manutencdo regular do suporte e da placa é importante para garantir sua
durabilidade e eficacia na sinalizacdo viaria.

5.9 - Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I +
SI - fornecimento e implantacao

Materiais Utilizados:
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Placa de adverténcia em aco com lado de 0,60 m.
Pelicula retrorrefletiva tipo I + SI.

Parafusos e acessorios de fixacao.

Equipamentos de protecao individual (EPIs) para os operadores.
Ferramentas de fixacao e montagem adequadas.

A placa de adverténcia em aco sera fabricada de acordo com as especificacdes do
projeto, garantindo a resisténcia e durabilidade necessarias para suportar as condigdes
ambientais.

A pelicula retrorrefletiva tipo I + SI sera aplicada sobre a placa de aco, garantindo
sua visibilidade durante o dia e a noite.

O local de implantagdo da placa sera demarcado de acordo com as normas e
regulamentagdes de transito locais, garantindo sua visibilidade e seguranca.

A placa sera fixada no local utilizando parafusos e acessorios de fixacdo adequados,
garantindo sua estabilidade e resisténcia ao vento e outras intempéries.

Apds a conclusdo da instalacao, serao realizadas inspecdes para verificar a correta
fixacao da placa e a integridade da pelicula retro refletiva, garantindo sua funcionalidade e
seguranga.

O fornecimento e implantacao de uma placa de adverténcia em aco revestida com
pelicula retro refletiva tipo I + SI é essencial para garantir a seguranga e orientacao dos
usuarios das vias publicas.

A instalacao deve ser realizada por profissionais qualificados, seguindo as normase
regulamentagdes de transito locais.

A manutencao regular da placa e da pelicula retrorrefletiva € importante para garantir
sua durabilidade e eficacia na sinalizagdo viaria.
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5.10 - Placa de regulamentacdao em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I
+SI - fornecimento e implantacao

Materiais Utilizados:

Placa de regulamentacao em aco com diametro (D) de 0,60 m.
Pelicula retrorrefletiva tipo I + SI.

Parafusos e acessorios de fixagao.

Equipamentos de protecao individual (EPIs) para os operadores.
Ferramentas de fixacao e montagem adequadas.

A placa de regulamentagdo em aco sera fabricada de acordo com as especificacdesdo
projeto, garantindo a resisténcia e durabilidade necessarias para suportar as condicoes
ambientais.

A pelicula retrorrefletiva tipo I + SI sera aplicada sobre a placa de aco, garantindo
sua visibilidade durante o dia e a noite.

O local de implantacdo da placa sera demarcado de acordo com as normas e
regulamentagdes de transito locais, garantindo sua visibilidade e seguranca.

A placa sera fixada no local utilizando parafusos e acessorios de fixacdo adequados,
garantindo sua estabilidade e resisténcia ao vento e outras intempéries.

Apods a conclusdo da instalagdo, serdo realizadas inspecOes para verificar a correta
fixacao da placa e a integridade da pelicula retrorrefletiva, garantindo sua funcionalidade e
seguranga.

O fornecimento e implantacao de uma placa de regulamentacao em aco revestida
com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI é essencial para garantir a seguranca e orientagao
dos usuarios das vias publicas.

A instalacao deve ser realizada por profissionais qualificados, seguindo as normase
regulamentagdes de transito locais.

A manutencao regular da placa e da pelicula retrorrefletiva é importante para garantir
sua durabilidade e eficacia na sinalizagdo viaria.
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6. ADMINITRACAO LOCAL

6.1 — Administracao Local

Devera fazer parte do quadro técnico da empresa contratada Engenheiro Civil de
obra Junior e registro de profissional para Encarregado Geral de Obras. Esses profissionais
deverdo fazer parte da obra e seu pagamento em planilha sera de acordo com o andamento
do cronograma fisico financeiro.

7. CONSIDERAGOES FINAIS

A obra devera ser entregue limpa e livre de qualquer tipo de entulho.

Todas as informagdes necessarias para sanar possiveis duvidas estdo descrita neste
memorial e nas pranchas de projeto. Caso haja dulvidas na execucao das instalagdes e elas
nao forem sanadas apds a leitura deste memorial, a contratada poderaentrar em contato
com o autor deste projeto

Buscou- se através deste memorial descritivo atingir os objetivos especificos:
Observacoes:

1 - No local da obra devera permanecer uma copia do presente memorial descritivo,
assim como uma cdpia do contrato de execucao, para consulta diaria pelos responsaveis
pela execucao e pela fiscalizacdo. A obra devera ser executada conforme as quantidades
especificadas na planilha orcamentaria. Nao podera ocorrer qualquer alteragdo durante a
execucdo da obra sem autorizacdo da Prefeitura Municipal de Oratorios.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS-MG

OERA: COMITRUCAD DE FISTA DE CANINHADN

LOCAL: DISTRITS INDUSTRAL - DRATORIOS M3

DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAGAO - OBRA RODOVIARIA

EDI (CONFORME ACORDAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)

formie legisiacdo ribidria munes il i e kv e cienbual da bas e de cdliculo para o 55 50 00
Sole @ base os calculo, delinir a res e aliguola oo B5S IEl'lTl’."?‘-'hI’.‘E'“-‘Ei EIIL:I"F:
BDI 1
TIFD DE DBRA
Consirucdo de Fracas Urbanas, Rodovas, Ferrivias e recapeamenio ¢ paameniagdo de vias whanas
Ya
& ns Siglas Adotada
Audrmini siracio Canlral AL 4.02%
Seguro & Garanlia Sis 0.73%
Rl 53 0, BE%:
Despeans Financeiras OF 1.12%
Lo L 7.28%
Tribulos [imposios COFINS 3%, & PIS 0,65%) [ 3. 65%
Tributos (1S5S, vardve] de acardo com o muncipia) == 2.50%:
Tribues (Conlribuicdo Prevdencidria sobre 3 Raceila Bruta - 006 ou 4,5% - Desoneracio) CFRB 0. 00%
EDI SEM desoneracio (Fdomulba Acdrdio TCL) BDI FAD 22 8%

O valores de B foram calculados com o amprego da fdrmula

gpy. IPAC+S+R+GI*(1+ DF|*(1+1) ]
- (1-CP-155-CRPE)

Declam para 0s devidos #ins. gue, condorme legislagdo iributana municipal, a base de calouln deste Spo de obwa cormespande & 50%, oom a respechya
Jaliqucita de 5%

Declam para 0s devidos. #ins. gue o regime de Sonnbuigdo Previdencidria sobve a Recefia Bruta adotado para elaboragdo do orgamsamo ol SELM
Desoneragdo, & Que 2sta & a alternativa miais adequada para a Adminisirasss Poblca

Oratdrios, 13 de maio de 2024. N, s
il
Cristiano de Diveira Fearran
Engenbeiro Gl

CREAMG N 148 967D
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MINAS GERAIS

CROMOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS-MG DATA: 13/05/2024
|[OBRA: CONSTRUGAD DE PISTA DE CAMINHADA VALOR DA OBRA: R§940.769,85 N N .
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL - ORATORIOS MG PREVISAC DE EXECLIGAD DA OBRAS: 4 MESES
ITENS ETAPASIDESCRICAO FISICO! FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Fisico % 0.74% 100,00%
10 [SERVICOS PRELIMINARES Financairo RET 338,45 RS7_32845 RE0,00 RS0.00 R&0,00
= " Fisico % 13,24% 100,00%
20 EXECUGCAO DE PISTA - PARTE RUA SAO JOSE (EXTENSAO DE 785,00M) r— 513009958 13000068 RE0.00 RE000 —rm
" " Fisico % B3.51% 12,50% 30.00% 30,00% 77.50%
30 |EXECUGAQ DE PISTA - PARTE RODOVIA (EXTENSAO DE 141500 M) Financairo R§325 518,58 RE103.314.05 RE247 055,87 RE247 955 AT F§227 202 80
" Fisico % 1.41% 100,00%
40 |EXECUCAQ DE PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES Financairo R$13.930.55 50,00 RS0,00 50,00 RS13.039.55
" Fisico % TA1% 2469% 25,33% 25,33% 24,65%
50 |ADMINISTRAGAO LOCAL Financairo R$10.972.60 RS2.700.13 R32.779.36 RS2.770,36 RS2.704.75
TOTAL Fisico % 100,00% 24, 60% 2533% 25.33% 24, 65%
Financeira R$939.769.85 R&244.362,20 R$250.735,23 R$250.735.23 RE243037 18
CRISTIAND DE DUVEIRA ssunss
=Tt
Cristiano de Oliveira Ferrari
Engenheiro Civil
CREAIMG N® 148.967/0
COMPOSICAC UNITARIA - ADMINISTRACAO LOCAL
COMPOSICAD poz ADMISTRACAD LOCAL UNIDADE 224701
SINARI 90776  |ENCARREGADD GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 25,9E 48,67
SINARI 90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 8,66 110,46

Considerando:
1 ano: 52 semanas, distribuidas em 12 meses, temos uma media de
4,33 semanas/mes.
Encarregado:

3 dias por semana: 3xdhldia x 4,33 semanas/més = 25 98 horas/més

Engenheiro civil janior:
1 dias por semana: 1xZhidia x 4,33 semanas/mes = 8,66 horas/més

‘/alores de acordo com TABELA SINAPI - MG - MARCO 2024 - SEM
DESONERACAO

Oratdnos-MG, 13 de maio de 2024,
CRISTIANC DE OLIVEIRA. uriramn be ouness

Awinado de forma digital per

FERRARLD 609620640 HRAR=msmesn

Dwdoar 0140514 153108 0500

Cristiano de Oliveira Ferrari

Engenheira Civil
CREA/MG N°: 148.967/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

ORATORIOSCNPJ:
01.616.836/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

CNPJ: 01.616.836/0001-28

Obra

Construgdo de Pista de Caminhada de Oratérios

Local: Rodovia Luiz Carlos Soares Pinto e Rua S8o José - Distrito
industrial - Oratbrios MG

DATA: 13052024

ART N*: MG20242989080 (Projelos, Orgamento e Fiscalizagio)

Orgamento Sintético
Descrigdo

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON

BARRACAD DE DBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADD,
INCLUSIVE INSTALAGOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG

EXECUGAD DE PISTA - PARTE RUA SAD JOSE (EXTEMSAO DE T85,00M)
CAPINA MANLIAL DO TERRENG, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA

Lotagdo de pragas com piguetss de madera

ESCAVAGAD MECANICA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M, COM PA
CARREGADEIRA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2018

REGULARIZAGAD MANUAL E COMPACTAGAD MECANIZADA DE TERRENO
COM PLACA VIBRATORLA. EXCLUSIVE DESMATAMENTOQ,
DESTOCAMENTO, LIMPEZAROCADA DO TERREND

EXECUGCAD DE PASSEID (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20. ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAD ARMADO. AF_08/2022

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAD COM ARGAMASSA. TRACO 1:3
(CIMENTO E ARELA), COM ADITIVO EXPANSOR PARA ARGAMASSA DE
ENCUNHAMENTO

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA - INCLUINDO TODO O
ENTORND DA AREA DE INTERVENCAG

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE
DE DRENAGEM. AF_12/2020

Bancos

SIMAPI - 122023 - Minas  Padrio

Gerals

SBC - 02/2024 - Minas

Gerals

SICRO3 - 12023 - Minas

Gerals

Und

302 3 3 3 2

Y

UM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

CNP.J: 01.816.838/0001-858
Obra

Construgdo de Pista de Caminhada de Oratbrios

Local: Rodovia Luiz Carlos Seares Pinto @ Rua S8o José - Distrite
industrial - Oratdrios MG

DATA: 13/05/2024

ART N*: MG202429E3080 (Projetos, Orgamento e Fiscalizagio)

Orgamento Sintético
Descrigao

CANALETA MELA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) -
FORMECIMENTO E INSTALACAD. AF_0&/2021

PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIQISUPERFICIE CIMENT ADA,
DUAS (2) DEMADS

EXECUGAD DE PISTA - PARTE RODOVIA (EXTENSAO DE 1415,00 M)

SERVICOS INICIAIS E PISTA
CAPINA MANLAL DO TERREND, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA

Locagdo de pragas com piguetes de madesa

ESCAVAGAD MECANICA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M, COM PA
CARREGADEIRA EM MATERIAL DE 14 CATEGORIA
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2018

REGULARIZAGAD MANUAL E COMPACTACAD MECANIZAD® DE TERREND
COM PLACA VIBRATORIA. EXCLUSIVE DESMATAMENTQ,
DESTOCAMENTO, LIMPEZAROCADA DO TERRENO

EXECUCAD DE PASSEID (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAD ARMADO. AF_08/2022

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAD COM ARGAMASSA. TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR PARA ARGAMASSA DE
ENCUNHAMENTO

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA - INCLUINDO TODO O
ENTORNO DA AREA DE INTERVENGAD

PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIQISUPERFICIE CIMENT ADA,
DUAS (2) DEMAOS

EXECUGAD DE MEIO-FIOS E VIGA DE CONTENGAD

Bancos

Quant.

4.5

1570
1177.5
6594
3297

175

1176

175

SINAPI - 122023 - Minas

Gerais

SBC - D/Z024 - Minas

Gerals

SICRO3 - 10V2023 - Minas

Gerais

Und

2 02 7 3 3

El

Quant.
10

11775

225
1201.2
B00.6

211225

1626

1683

rabed ]

211225

g ]

Walor Unit
RS 275,11
RS 586,65
RS 1,00
RS 131
A% 0,61
RS 4,81
A% 144
RE 4,81
RS 7ar.a0
A% 3,98
RS 0,99
RS 701,21
B.D.L.
Padrio

Valor Unit
A% 74,10
RS 11,66
RS 1,00
RS 1,00
RS 1,31
RE 0,61
R% 4,81
RE 144
R% 4,81
RE 787,80
R% 11,89
R% 3,98
R% 0,99
R3S 11,66
RS 1,00

]

]

RS
RS
RS
RS
RS

]

]

]

]

RS
]

RS
RS
RS
RS
RS

RS

RS

RS
RS

Z20B%

Valor Unit
com BDI

335,85

T30

1.60

0,74

5.87

1,76

5,87

961,75

4 86

1.21

856,04

22,068%

Valor Unit
com BDI
90,45

1423

1,60
0.74
587
1.76

587

961,75

14,52

4 85

121

1423

Encargos
Sociais

Nao
Desonerado:
embutido nos
precos unitério
dos insumaos

de mio de
Total

RS T.338.45
RS 151133
RS  5.EITAZ
RS 130.999.68
RS 251200
RS B71.35
RS 3.6TO.EB
RS 580,27
RS 6011083
RS 9050685
RS 571536
RS 1.424,78
RS BSE.04

Encargos

Sociais

NEDo

Desonerado:

ambutido nos
pregos unitirio
dos insumos
de mao de
Total
RS 804,60
R$ 16.755.83
R$ E26.519,58
R$ 250.563,00
RS  4.528.00
R$  1.570.65
RE  7.051.04

R§  1.057.06

RE 12459.08

R§ 156.380,55

RE  24.437.16

RE  10.308.08

R§ 256823
RS 30.203.18

R§ 14482740



321

322

323

324

325

326

33

331

332

333

334

335

Cadigo Banco

ED-407BE SETOP

ED-48208 SETOP
ED-48288 SETOP
19.08.01 SUDECAP

101173 SINAPI

93358 SINAPI

93358 SINAPI

101173 SINAPI

ED-48214 SETOP

aronT SINAFI

ED-497EE SETOP

Item

336

337

341

342

343

345

346

347

348
35

351

Cadigo Banco

ED-4820F SETOP

40.42.01 SUDECAP

93358 SINAPI

101173 SINAPI

ED-48214 SETOP

7007 SINAPI

ED-407BE SETOP

ED-4820F SETOP

ED-49647 SETOP

40.42 01 SUDECAP

93358 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ORATORIOSCNPJ

01.616.836/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

CHPJ: 0 816.836/0001-88
Obra

Construcio de Pista de Caminhada de Oratérios

Local: Rodovia Luiz Carlos Soares Pinto @ Rua S8o José - Distrito
industrial - Oratdrios MG

DATA: 13/05/2024

ART N*: MG20242088080 (Projetos, Orgamento e Fiscalizaclo)

Orgamento Sintético
Descrigdo

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAD)

CORTE, OBRA E MONTAGEM DE AO CA-50/60. INCLUSIVE ESPAGADOR

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADDR
FORMA PARA BERGO, EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAD
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

ESCAVACAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A1,30 M. AF_02/2021

MURQ DE CONTENGAC DE 50 CM DE ALTURA - 170 METROS

ESCAVAGAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A1,30 M. AF 0202021

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAD
MANUAL COM TRADG CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
AF_0502020

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAD, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA | ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VADS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJECAD. ARGAMASSA TRAGO 123 COM PREPARD MANLAL.
AF_1002022

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL. PREPARADD EM OBRA
COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAD)

Bancos

SINAPI - 122023 - Minas.

Gerais

SBC - 022024 - Minas

Gerais

SICRO3 - 12023 - Minas

Gerais

Und

m

KG

KG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

CHNPJ: 01 816.836/0001-88

Obra

Construcdo de Pista de Caminhada de Oratdrios
Local: Redovia Luiz Carlos Scares Pinte & Rua S8o José - Distrito
industrial - Oratdrios MG

DATA: 13/05/2024

ART N 2EB0480 (Proj or aF

Orgamento Sintético
Descricdo

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50i60, INCLUSIVE ESPACADDR

DRENO BARBACA DN 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M
MURO DE CONTENGAOQ DE 105 CM DE ALTURA - 10 METROS

ESCAVAGAD MAMUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
41,30 M. AF_02/2021

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAD
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANGUE.
AF_D5/2020

ALVENARLA DE BLOCO DE CONCRETO CHEID COM ARMAGAD, EM
COMCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 18CM. PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJEGAD. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARCO MANUAL.
AF_10/2022

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OERA
COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGCAD)

CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60. INCLUSIVE ESPACADOR

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (5x), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

DRENO BARBACA DN 50 MM E COMPRIMENTO DE 0.50M
EXECUGAQ DE LAJES SOBRE OBSTACULOS - 60,00 M

ESCAVACAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_0272021

Quant.

75,05

948
556

BT1.3

450

13,58

255

87,5

65

B5

Bancos
SINAP| - 1212023 - Minas
Gerais
SBC - 022024 - Minas
Gerais
SICRO3 - 12023 - Minas
Gerais
Und Quant.
KG 1256,80
] 170
m 0.8
M 7.5
m T
m 10
m 1.74
KG 152,26
i T.68
(1.0 20
i 518

B.D..
Padrio
Valor Unit
R3 697,44
RS 11,89
R3 11,89
R3 31,95
RS 5747
R3 7B.88
RS 78,88
57 AT
5 252,92
R3 B.42
R3 697,44
B.D.L
Padrio
Valor Unit
RS 11,89
RS 0,84
R$ 1,00
R$ 76,38
R3 5T.4T
R3 252,92
RE 6,42
R3 67,44
R3 11,83
R3 51,88
R3 0,84
R$ 1,00
R3 7E.88

RS

]
RS
RS
RS

]

RS

RS

RS

RS

RS

RS
]

3
RE

RE

]

RS
RS

RS

Z2,08%

Walor Unit
com BDI
85143

14,52

14.52

39.00

70,16/

96,30

70,16/

308,76

T84

85143

22,08%

Valor Unit
com BDI
14,52

12,01

96,30

7016

308,76

T.84

851.43

14.52

63.34

12.01

Encargos
Sociais

Nio
Desonerado:
embutido nos
Precos unitdrio
dos insumos
de méo de

Total

RE E3.E99.62

13.764,96
8.102.16

2618070

aa a8

31.572,00

1.307.73

T1.B78,46

245565

&8 a3

664060

&
8
2
&

RE\ BITIAT

Encargos
‘Sociais

Nio
Desonerado:
embutide nos
preGos unitario
dos insumos

de mao de

Total
RS 18.250.04
RS 204170
R§  T.261,01
RS 77.04
] 526,20
RE 216132
RS T840
RS 1.481.49
RE  2210.82
RS 486,45
RS 240.20
R 58.000,13
RS 498,63



2 | ENGENHARIA

Item

352

3.53

355

356

3.6
361

382

363

3.6.5

3.6.6

Cadigo Banco
92267 SINAPI

101782 SINAPI

ED-49TBG SETOF

ED-4820F SETOP

ED-49647 SETOP

93358 SINAPI

101173 BINAPI

ED-48214 SETOP

B7TB0T SINARI

ED-49TBE SETOF

B2BD0 SINAPI

Item

36T

3686

T

a7

41

4.2

4.3

4.4

4.5

Cadigo Banco

ED-49647 SETOP

40.42.01 SUDECAP

C-04 Préprio

ED-4840Z SETOP

03358 SINAPI

18.71.01 SUDECAP

ED-51123 SETOP

93670 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ORATORIOSCNPJ:
01.616.836/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

CNPJ: 01.616.836/0001-28
Obra

Construgio de Pista de Caminhada de Oratdrios
Lecal: Rodovia Luiz Carlos Soares Pinto @ Rua S0 José - Distrito
industrial - Oratbrios MG

DATA: 13/05/2024

ART N*: MGZ0242959080 {Proj O eF

'}

Orgamento Sintético
Descrigdo

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

ESCORAMENTD DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAD APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES.
AF_08/2020

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL. PREPARADD EM OBRA
COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAD)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO

MURO DE CONTENGAO DE 250 CM DE ALTURA - 40 METROS

ESCAVAGAD MANUAL DE WALA COM PROFUNDIDADE MENDR OU IGLIAL
A 1,30 M. AF_02/2021

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAD
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_D52020

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEID COM ARMACAD, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNG
SEDS)

CHAPISCO APLICADD EM ALVENARIA {COM PRESENGA DE VADS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJECAD. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARC MANLIAL.
AF_1002022

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAD)

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

CNPJ: 01.616.838/0001-88

Obra

Construgdo de Pista de Caminhada de Oratérios

Local: Rodovia Lulz Carlos Soares Pinto @ Rua 580 José - Diatritn
industrial - Oratdrios MG

DATA: 13/05/2024

ART N°: MG20242988080 (Projetos, Orgamento e Fiscalizagio)

Orgamento Sintético
Descrigao

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO

DREMO BARBACA DN 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M
INSTALAGAO DE GUARDA CORPOS

Guarda Corpo em fubes de ago carbono (aiura = 1.20), com barras verticais a
cada 1.50m (2°) . barra honzontal superior (27) e duas barras ntenmedanas
com bamas (27). Incuido pintura de ubos em esmalte sintético 2 demdos &
fundo anticomosie.

EXECUGAD DE PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES

DEMOLICAD MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO

ESCAVAGAD MAMUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

MEID FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRAC
SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2112 (H X L1/L2). COMPRIMENTO B0 &M

REGULARIZACAD MANUAL E COMPACTACAD MECANLZADA DE TERREND
COM PLACA VIBRATORIA. EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOGAMENTO, LIMPEZAROGADA DO TERRENO

EXECUGAD DE PASSEID EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETAMGULAR COLORIDD DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Bancos
SINAPI - 1212023 - Minas
Gerais
SBC - 02/2024 - Minas
Gerais
SICRO3 - 1/2023 - Minas
Gerais
Und Quant.
mt 1044
m 135
m 23.54
KG 14641
[ 101,12
m 16
M 54
[ 77,18
[ 100
m 25,93
KG 1857.55
Bancos
SIMAP| - 1272023 - Minas
Garais
SBC - 02/2024 - Minas
Gerais
SICRO3 - 1/2023 - Minas
Garais
Und Quant.
mt 160
LM 120
M a6d.
m* 45
m* D32
M 13
[ 45
e 45

B.D.I.
Padréo
Valor Unit
RE 51,05
R3 1E,19
R3 6OT.44
R$ 11,89
RS 51,88
R$ 1,00
R3 TB.88
R3 5747
R$ 25292
RS 6,42
R3 697,44
R$ 11,89
B.D.L
Padrio
Valor Unit
RS 51,88
R3 0,84
R$ 1,00
R3 19148
R$ 1,00
R3 0,21
R3 TE.83
R3 4846
5 481
5 83,00

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RE

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

]

]

Z2,06%

Walor Unit
com BDI
6232
Sy

851,43

14,52

63,34

96,30

018

308,76

T.84

851,43

14,52

Z2.08%

Valor Unit
com BDI
63,34

12,01

233,76

124

95,30

28,16

5,87

101,33

Encargos
Sociais

Mo
Desonerado:
embutido nos
pregos unitario
dos insumos
de mbo de

Total
R§ 6.506.21

RE 200835

R§ 2004266

R§ 21.543,13

RE 640404

R§  1.540.60

RE 3Ta8B4

RS Z3E3010

Encargos
Sociais

Mao
Desonerado:
embutide nos
pregos unitirio
dos insumeos
de mao de

Total

RS 10013440

RE 144120
RS 201.868.64

RS 201.058.64

RS 13.839,55

RS 455085



Item

46

a7

48

49

4.10

51

Codigo Banco

ED-14730 SETOP

102508 SINAPI

5213863 BICRO3

5213464 SICRO3

5213440 SICRO3

C-05 Praprio

SNHARIA

Item

Codigo Banco

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ORATORIOSCNPJ:
01.616.836/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS

CNP.J: 01.616.836/0001-88
Obra

Construgio de Pista de Caminhada de Oratérios

Local: Rodovia Luiz Carlos Soares Pinto @ Rua Sao José - Distrito
industrial - Oratérios MG

DATA: 13/D5/2024

ART N°: MG20242089080 {Projelos, Orgamento e Fiscalizago)

Orgamento Sintético
Descrigao

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FEK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEGCAD 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA
EM CONCRETO PARA TRANSITO DE PEDESTRE. INCLUSIVE
ESCAVAGAD, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADD (EM CACAMBA)

PINTURA DE FALXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAD MANUAL AF_05:2021

Suparte metalice gatvanzade para placa de adverigncla ou regulamentagsio -
lado ou didmetra de 0,60 m - fomecdmento eimplantagio

Placa de advert8necla em ago, lado de 0,60 m - pelicula retromefietiva tipo | + 51 -
farmeciments & implantagio

Flaca de regulamentacio em ago D= 0,60 m - pelicula retromefletiva tipa | + 51~
fornecimento e iImplantagio

ADMINITRACAD LOCAL

ADMINITRACAD LOCAL

Bancos

SINAPI - 1272023 - Minas

Gerais
SBC - DX/Z024 - Minas
Gerais

SICROS - 12023 - Minas

Gerais

Und Quant.

m

un

un

un

Total Geral

PREFEITURA MUNICIFAL DE ORATORIOS

CNP.J: 01 816.836/0001-88

Obra Bancos

Construgio de Pista de Caminhada de Oratérios

Loeal: Rodovia Luiz Carlos Soares Pinto @ Rua 580 José - Distrito Gerais

industrial - Oratdrios MG

SBC - 02/2024 - Minas

DATA: 13/05/2024 Gerais

ART N*: MG20242988080 [Projetos, Orgamento e Fiscalizagio)

Gerais

Orgamento Sintético

Descrigio
CleAm DE OLI\IIEIRA Aminado de forma dortel por CRSTAKD
D€ DLIVEIRA, FERRAA DD a0ve20e20

FERRARL01609620640 Dudon: 2004008 14 1£:34:48 08 T

12

2r

SICRO3 - 10/2023 - Minas

Und Quant.

Cristiang de Olivedra Ferrari
Eng. Civil CREA-MG 1469670

B.D.L
Padrao
Valor Unit
RS 243,70
R3 2545
RS 448,57
RS 246,38
R% 246,85
RS 224701
B.D..

SINAFI - 122023 - Mings  Padrio

Walor Unit

RS

RS

RS

RS

RS

RS
RS

Z2.0B%

Valor Unit
com BDI
297 51

07

274315

Encargos
Sociais
Nio
Desonerado:
embutido nos
precos unitirio
dos insumos
de mio de
Taotal

RE 357012

RE 219536

RE B0Z.78

RS B02.70

R§ 1067260

RS 1067260

B89.769.B5

Encargos
Sociais

22,08% Nao
Desonerado:
embutide nos
pregos unitério
dos insumos
de mio de

Valor Unit

com BDI

Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ORATORIOSCNPJ:
01.616.836/0001-88

LEGENDA:

=
=
3
B8
a

L

VIA PAVIMENTADA

MEIO-FIO EXISTENTE
SARJETA EM CONCRETO EXISTENTE

VEGETAGAQ RASTEIRA EXISTENTE

PISTA DE CAMINHADA A EXECUTAR

PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES
A EXECUTAR

FAIXA PARA FIXACAO DE POSTES PARA
ILUMINAGAO PUBLICA / REDE DE ENERGIA
ELETRICA

NOTAS:

1- A LARGURA MIMIMA DA PISTA DE CAMINHADA DEVERA SER DE

1,50m;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
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DETALHE 1 = VIGA DE CONTEMCAQ 20x30cm
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CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
CNPJ: 01.616.836/0001-88
Bancos

— P - Obra
=
2| . Pista de Caminhada de Oratérios

Local: Rodovia Luiz Carlos Soares Pinto e Rua Saop José, Distrito Industial - SBC - 02/2024 - Minas Gerais

Item

Local

Local

2.1

Local

22

Local
23

Local

24

Local

25

Local

26

Local

2.7

Local

2.8

Local

Oratorios-MG

Planilha de Levantamento de Quantidades
Codigo Banco Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

ED-16670 SETOP PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON
Descrigao

Placa de Obra 1,50x3,00m?

ED-50135 SETOP BARRACAQ DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
INCLUSIVE INSTALACOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG
Descrigao
Barracao de Obra

EXECUGAO DE PISTA - PARTE RUA SAQ JOSE (EXTENSAO DE 785,00M)
ED-50701 SETOP CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA

Descrigao

Faixa de terreno de 2,00m ao longo do trecho da pista

4175 ORSE Locacio de pragas com piquetes de madeira
Descricao
03.03.04 SUDECAP ESCAVACAO MECANICA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M, COM PA
CARREGADEIRA EM MATERIAL DE 17 CATEGORIA
Descrigao

Considerada escavagdo média de 0,30m de altura ao longo de toda a extensao
da pista em uma faixa de 2,00 m, considerando o empolamento

100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

Descricao
Metade do material escavado

ED-51123 SETOP REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAQ MECANIZADA DE TERRENO
COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

Descrigao
Area da pista

94991 SINAPI EXECUCAQ DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADQO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAQ ARMADO. AF_08/2022

Descrigao

Concreto para pista de caminhada, espessura de 8,00cm

C-02 Préprio TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR PARA ARGAMASSA DE
ENCUNHAMENTO
Descrigao

Considerado junta de dilatagéo a cada 1,00 mefro

SINAPI - 12/2023 - Minas Gerais

SICRO3 - 10/2023 - Minas Gerais
ORSE - 12/2023 - Sergipe

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais

Und Quant.

m? 4.5
Formula
1,60x3,00 = 4,50m?

m* 8
Foérmula

2,00x4,00 = 8,00m?*

m? 1570

Formula
2,00x785,00 = 1570,00m?
m? 1177,5
Formula
m?* 659,4
Férmula

2,00x785,00x0,30x1,40 = 659.40m*

m? 329,7

Férmula
329,70
m? 1177.5

Farmula
1,50x785,00 = 1.177,50m*

m* 94,2

Férmula

1.177,50 x 0,08 = 94,20m*

M 1176

Formula

784,00x1,50 = 1.176,00m

C-03 Préprio LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA - INCLUINDO TODO O ENTORNO M? 1177,5
DA AREA DE INTERVENGAO
Descrigao Férmula
Area da pista 1.177,5

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratdrios — MG — CEP 35439-000.
E-mail: licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195



2.9

Local

2.10

Local

2.11

34

3.1.1

Local

3.1.2

Local

313

Local

3.1.5

Local

Local

31.7

Local

99264 SINAPI

102981 SINAPI

ED-50459 SETOP

ED-50701 SETOP

4175 ORSE

03.03.04 SUDECAP

100574 SINAPI

ED-51123 SETOP

94991 SINAPI

ED-48298 SETOP

C-02 Praéprio

Faixa de terreno de 2,00m ao longo do trecho da pista

Locacao de pragas com piquetes de madeira

Descrigcao
Locagao de pista com 1,50m de largura

ESCAVAGCAO MECANICA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M, COM PA
CARREGADEIRA EM MATERIAL DE 17 CATEGORIA
Descricao

Considerada escavagao média de 0,30m de altura ao longo de toda a extensao
da pista em uma faixa de 2,00 m, considerando o empolamento

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO

COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,

LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO
Descrigao

Area total da pista

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADQ. AF_08/2022

Descrigao

Concreto para pista de caminhada, espessura de 8,00cm
AREA DE LAJES
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR

Descricao
Considerando malha de ago CA-50 6,3mm com 20 cm em 900m? de pista

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR PARA ARGAMASSA DE
ENCUNHAMENTO

L La MUNICIPIO DE ORATORIOS
MUNICIPIO DE ORATORIOS LICITACOES
MINAS GERAIS PAGINA:
ADMINISTRACAO 2021 - 2024
VISTO:
cPL
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 1
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE
DE DRENAGEM. AF_12/2020
Descrigao Férmula
Caixa de entrada para rede existente 1,00
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - M 10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
Descrigao Férmula
ENTRADA PARA CAIXA DE DRENAGEM 10,00
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, m?* 1177.5
DUAS (2) DEMAOS
EXECUGAO DE PISTA - PARTE RODOVIA (EXTENSAO DE 1415,00 M)
SERVICOS INICIAIS E PISTA
CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA m? 2830
Descricao Férmula

2,00x1415,00 = 2830,00m?

m? 21225
Férmula
1,50x1415,00 = 2.122,50m*

m?* 1201,2

Férmula

2,00x1430,00x0,30x1,40 = 1.201,20m?

m?* 600,6
m? 21225
Formula

1,50x1415,00 = 2.122,50m*
m?* 162,6

Formula
212250 x 0,08 = 169,80m*
0,08X1,50X60,00 = 7,20m?

KG 1683
Férmula
900,00 x 1,87 = 1.683,00

M 2121

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratdrios — MG — CEP 35439-000.
E-mail: licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195
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Local
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Local

3.2

321

Local

Local

324

Local

3.25

Local

326

Local
33

3.3.1

Local

Local

333

Local
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C-03 Préprio

ED-50459 SETOP

ED-49786 SETOP

ED-48298 SETOP

ED-48298 SETOP

19.08.01 SUDECAP

101173 SINAPI

93358 SINAPI

93358 SINAPI

101173 SINAPI

ED-48214 SETOP

MINAS GERAIS

ADMINISTRACAQO 2021 - 2024

MUNICIPIO DE ORATORIOS
LICITACOES

PAGINA:

Pl

Descricao

Considerada junta de dilatacao a cada 1,00 metro

Férmula

1414,00x1,50 = 2121,00m

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA - INCLUINDO TODO O ENTORNO M? 21225

DA AREA DE INTERVENGCAO
Descricao

Area da Pista

PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA,
DUAS (2) DEMAOS

Descricao
Area da Pista

EXECUGAO DE MEIO-FIOS E VIGA DE CONTENGAO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA

COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)

Descricao
CONCRETO PARA EXECUGAO DE MEIO FIO LADO DA RODOVIA
CONSIDERAR VIGA DE 20x30 EM 600 M DE PISTA

Férmula
1,50x1415,00 = 2.122,50m?
m? 21225

Férmula

1,50x1415,00 = 2.122,50m?

m? 75,05

Férmula
1415x0,12x0,23 = 39,05m?
600x0,20x0,30 = 36,00m®

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 948

Descrigao

4 barras longitudinais de 8mm ac longo de toda a viga

Férmula

4x600x0,395 = 948,00kg

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 558

Descrigao
Estribos 5.0 a cada 15 cm - comprimento de 90 cm e total de 4.000 estribos

FORMA PARA BERCO, EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA

Descrigao

Férmula
4.000x0,90x0,155 = 558,00kg
m? 6713

Férmula

FORMA PARA EXECUCAO DE MEIO FIO LADO DA RODOVIA -0,015 + 0,07 = 0,22x1415,00 = 311,30m?

0,22 m x comprimento da pista
Formas de madeira nas laterais da viga de contencéo
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

Descrigao

ESTACA COM 1,50 m DE PROFUNDIDADE A CADA 2,00 M DE VIGA

2x600x0,30 = 360,00m*
M 450

Formula

300 X 1,50 = 450,00M

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m* 13,58
1,30 M. AF_02/2021

Descrigao Formula

MURO DE CONTENGAO DE 50 CM DE ALTURA - 170 METROS

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m* 252
1,30 M. AF_02/2021

Descrigao Férmula

SAPATA CORRIDA 30 CM DE ALTURA, LARGURDA DE 50 CM 170X0,30X0,50 = 25,50M°

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGCAO M 97,5
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.

AF_05/2020

Descricao Férmula

1 ESTACA DE 1,50M A CADA 2,00M 65,00X1,50 = 97,50M

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM m* 65
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO

SEDS)

Descricao Férmula

AREA DE MURO

0,50X170 = 65,00M?

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratdrios — MG — CEP 35439-000.
E-mail: licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195
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Local
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Local

3.4

3.4.1

Local

342

Local

343

Local

344

Local

Item

345

Local

346

Local

347

Local

348

Local

87907 SINAPI

ED-49786 SETOP

ED-48298 SETOP

40.42.01 SUDECAP

93358 SINAPI

101173 SINAPI

ED-48214 SETOP

87907 SINAPI

Cadigo Banco

ED-49786 SETOP

ED-48298 SETOP

ED-49647 SETOP

40.42.01 SUDECAP
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE

MUNICIPIO DE ORATORIOS

MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE ORATORIOS
LICITACOES

PAGINA:

Pl

m? 65

PROJECAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Descricao

AREA

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,

DE MURO

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAQ)
Descrigao

SAPATA CORRIDA 20 CM DE ALTURA, LARGURDA DE 40 CM

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACQO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 1.256,89
Descrigao Formula

malha de ago 8 mm na sapata corrida - espagamento de 15 cm CONFORME PROJETOQ = 1.256,89kg
DRENO BARBACA DN 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M UM 170,00
Descrigao Formula

MURO DE CONTENGAO DE 105 CM DE ALTURA - 10 METROS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m?* 1,5
1,30 M. AF_02/2021

Descrigao Férmula

SAPATA CORRIDA 30 CM DE ALTURA, LARGURDA DE 50 CM 10X0,30X0,50 = 1,50M?

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO M 7.5
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.

AF_05/2020

Descrigao Férmula

1 estaca de 1,50 metros a cara 2,00 metros 5x1,50 = 7,50m

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGCAO, EM m? 6.6
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 18CM, PARA REVESTIMENTO,

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO

SEDS)

Descrigao Férmula

70 cm de altura x comprimento 5x(0,75x1,76) = 6,60m*

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E m? 10,5

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE

Férmula
65,00M?
m?* 13,6

Férmula

170X0,30X0,50 = 25,50M*

PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Descrigao

area total de muro
Descrigao

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGCAQ)
Descrigao

6 pilares 20x40

Concreto de sapata corrida

viga superior 0,30 x 0,20

Férmula
1,05x10,00 = 10,50m?
Und Quant.
m? 2,44
Férmula

6x0,70x0,20x0,40 = 0,34m?
10X0,30X0,50 = 1,50m?
0,30x0,20x10 = 0,60m*

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 16,51
Descrigao Férmula

Conforme Projeto CONFORME PROJETO = 16,51kg
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, m? 7,68
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

Descrigao Formula

formas para viga

formas de pilares

DRENO BARBACA DN 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M

Descrigao

2x10,00x0,30 = 6,00m?
6x0,70x0,20x2 = 1,68m*
um 20,00

Férmula

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratdrios — MG — CEP 35439-000.
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Cddigo Banco

93358 SINAPI

92267 SINAPI

101792 SINAPI

ED-49786 SETOP

Cédigo Banco

ED-48298 SETOP

ED-49647 SETOP

93358 SINAPI

101173 SINAPI

ED-48214 SETOP

87907 SINAPI

ED-49786 SETOP
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Descrigao Und Quant.
EXECUGAO DE LAJES SOBRE OBSTACULOS - 60,00 M
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 5,18
1,30 M. AF 02/2021
Descricao Formula
Escavagao de valas para execugdo de sapatas 0,60x0,60x0,45x32 = 5,18m?
FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 104,4
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
Descrigao Formula
Borda lateral 60x0,12x2 = 14 40m?
Area de lajes 60,00x1,50 = 90,00m?*
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE- m?* 135
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGCOES. AF_09/2020
Descrigao Formula
area de laje x altura média de 1,50m 90x1,50 = 135,00m?
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREFARADO EM OBRA m? 23,54
COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAQ)
Descrigao Formula
Descrigdo Und Quant.
area de laje x 12 cm de espessura 90,00x0,12 = 10,80m?
Vigas 20x40 dos dois lados 0,20x0,40x60x2 = 9,60m?*
Sapatas 32x0,60x0,60x0,25 = 2,88m*
Pilaretes 32x0,20x0,20x0,20 = 0,26m*
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 1.484,10
Descrigao Formula
Conforme Projeto CONFORME PROJETO = 1.484,10kg
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, m? 101,12
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Descrigao Formula
formas para vigas 20x40cm - 2 lados 2x60,00x0,80 = 96,00m?
Pilaretes 32x0,20x4x0,20 = 5,12m*
MURO DE CONTENGAO DE 250 CM DE ALTURA - 40 METROS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m?* 16
1,30 M. AF_02/2021
Descrigao Formula
Sapata corrida 1,00x0,40 40,00x1,00x0,40 = 16,00m?
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGCAO M 54
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020
Descrigao Formula
1 estaca de 2,00 metros a cada 1,50 metros 27x2,00 = 54,00m
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM m? 77,18
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)
Descrigao Formula
2x15x1,05x2,45 2x15x1,05x2,45 = 77,18m?
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAQS) E m? 100
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Descricao Férmula
Area total de muro 2,50x40,00 = 100,00m?
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA m? 25,93

COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAQ)
Descricao Férmula
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Cadigo Banco

ED-48298 SETOP

ED-49647 SETOP

40.42.01 SUDECAP

C-04 Proprio

ED-48482 SETOP

93358 SINAPI

18.71.01 SUDECAP

ED-51123 SETOP

93679 SINAPI

ED-14739 SETOP

sapata corrida 40x100

2 vigas 20x40

21 pilares 20x40

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR

Descricao
Conforme Projeto

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

Descrigao

formas de pilares: perimetro x altura x n° de pilares

Formas de vigas: perimetro aberto x comp.x n°® de vigas
DRENO BARBACA DN 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M
Descricao

INSTALAGAO DE GUARDA CORPOS

Guarda Corpo em tubos de ago carbono (altura = 1.20), com barras verticais a
cada 1,50m (2") , barra horizontal superior (2") & duas barras intermediarias com
barras (2"). Incluido pintura de tubos em esmalte sintético 2 deméaos e fundo
anticorrosivo..

Descrigdo

Locais com desnivel para o terreno natural, do lado do pasto

EXECUGAO DE PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES

DEMOLICAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO

Descrigao
Retirada de asfalto para execugéo de base

ESCAVACAQO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

Descrigao

Escavacdo de valas para enterras parcialmente os meio fios de travamento
MEIO FIO EM CONCRETOQ PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRAQO
SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM

Descrigao
2 faixas de meio fio enterrados para travamento

REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTACAQ MECANIZADA DE TERRENO
COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

Descrigao

Area total da faixa

EXECUGAOQ DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Descrigcao
Area total da faixa

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA
IN LOCO, SEGAQ 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM
CONCRETO PARA TRANSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
(EM CAGAMBA)

Nacrricria

MUNICIPIO DE ORATORIOS e e acoes TORIOS
MINAS GERAIS PAGINA:
ADI\-IH\'ISTRAC;;O 2021 - 2024
Descrigao Und Quant.

0,40x1,00x40,00 = 16,00m?
0.20x0,40x2x40,00 = 640m*
21x2,10x0,20x0,40 = 3,53m?

KG 1957,53
Férmula
CONFORME PROJETO = 1957,53kg

m? 160
Farmula

1,20%2,50x2x16 = 96,00m?
0,80x40,00x2 = 64,00m?

um 120
Férmula

M 864
Férmula

600 + 72 + 5 + 40 + 10 + 24 + 48
+24 +5 + 36

m? 45
Formula
6.00x7,50 = 45,00m?

m? 0,32
Formula

2x0,14x0,15x7.5 = 0,32m?
M

Formula
2x7.5 = 13,00m
m? 45

Farmula
6,00x7,50 = 45,00m?
m? 45

Farmula

7.5%6,0 = 45,00m?
m 12

EArmnuila

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratdrios — MG — CEP 35439-000.
E-mail: licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195
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4.7 102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA m? 27
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

Local Descrigao Formula
Faixa de contengao 2x0,30x7,50 = 4,50m*
Pintura de faixa 3,00x7,5%0,5 = 11,256m*
Pintura nas rampas 2x1,50x7,50x0,50 = 11,25m?

4.8 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacgao - lado un 4
ou didmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantagido

Local Descrigao Formula
4,00 Unidades 4,00

49 5213464 SICRO3 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 2
fornecimento e implantagéo

Local Descrigao Férmula
2,00 Unidades 2,00

410 5213440 SICRO3 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 2

fornecimento e implantagao

Local Descricao Férmula
2,00 Unidades 2,00
Oratérios, 13 de maio de 2024 CRISTIANO DE ~ Assinado de forma digital
por CRISTIANC DE
OLIVEIRA OLIVEIRA
FERRARL01609620 FERRARLOT60620640
640 E\l:;; 20240514 14:3413

Cristiano de Oliveira Ferrari
Engenheiro Civil
CREA-MG 148.967/D

2. FORMA E CRITERIOS DE SELECGAO DO FORNECEDOR.

2.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal, social e trabalhista s3o as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

2.2. Os critérios de qualificacdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.

3. ENTREGA E CRITERIO DE ACEITAGAO DO OBJETO.

3.1. O prazo de entrega dos bens é de até 120 dias, em conformidade com o este Termo de Referéncia
e a Emissao da ORDEM DE COMPRA emitida pelo setor demandante.

3.2. A entrega dos bens sera realizada no seguinte endereco: Rodovia Luiz Carlos Cardoso Martins, Cep
35.439-000.

3.3. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou
equipe de fiscalizacao, através da elaboracao de relatdrio circunstanciado, em consonancia com as suas
atribuicdes, contendo o registro, a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do contrato
e demais documentos que julgarem necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

3.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndao exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicOes legais em vigor.

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratdrios — MG — CEP 35439-000.
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MUNICIPIO DE ORATORIOS

* &8 3y MUNICIPIO DE ORATORIOS st
2 MINAS GERAIS PAGIHA:

ADMINISTRACAQO 2021 - 2024

i e AT Oy T

VISTO:

Pl

3.5. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacoes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de até 05 dias,
a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

3.6. O recebimento do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execucao do contrato.

4. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE.
4.1. S3o obrigacdes da Contratante:
4.1.1. Receber o objeto no prazo e condigOes estabelecidas no Edital e seus anexos;

4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacao e recebimento
definitivo;

4.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

4.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagbes da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;

4.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
de até 30 (trinta) dias apds emissao da nota fiscal, observada a ordem cronoldgica para cada fonte
diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021;

4.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

5. OBRIGAGOES DA CONTRATADA.

5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto e, ainda:

5.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarao as indicacOes referentes a: marca, procedéncia e prazo de validade;

5.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13
e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n© 8.078, de 1990);

5.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao
da execugao do contrato;

5.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes de sua execucdo
ou de materiais nela empregados;
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5.1.5. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

5.1.6. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;

5.1.7. Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato;

5.1.8. Implantacao de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses,
em caso de licitacao de grande vulto, nos termos do artigo 25, §4° da Lei n® 14.133/2021;

5.1.9. Cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e para aprendiz, além de atender as regras de acessibilidade previstas na
legislagao, conforme disposto no art. 93 da Lei n© 8.213/1991.

6. DA SUBCONTRATAGAO.

6.1. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto licitatdrio.

7. DA ALTERAGAO SUBJETIVA.

7.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdao exigidos na licitacdo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

8. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGCAO.

8.1. Nos termos do art. 117 Lei n® 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao e determinando o que for necessario a regularizagao de falhas ou defeitos observados.

8.2. A fiscalizacao de que trata este item ndao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas
ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracao ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei n® 14.133/2021.

8.3. O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

8.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracgao.
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8.5. O fiscal designado ndo devera ter exercido a funcao de Agende de Contratagao na licitagdo que
tenha antecedido o contrato, a fim de preservar a segregacao de funcdes (TCU, acordao 1375/2015 -
Plenario e, TCU, acdrdao 2146/2011, Segunda Camara).

8.6. A designacdo do fiscal devera levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam
ameacar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acérddo TCU 3083/2010 - Plenario).

9. DO PAGAMENTO.

9.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado, sempre apds a realizacao das entregas.

9.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o érgao contratante atestar
a execucao do objeto do contrato.

9.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 Lei n® 14.133/2021.

9.4. Havendo erro na apresentacdao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou,
ainda, circunstancia que impega a liquidacao da despesa, como, por exemplo, obrigacdao financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apds a comprovacao da regularizagao da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

9.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

9.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos sitios
eletronicos oficiais para verificar a manutengao das condigdes de habilitacao exigidas no edital.

9.7. Constatando-se a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

9.8. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdao devera realizar
consulta on-line mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais para identificar possivel suspensdo
temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.9. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.
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9.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao de habilitacao.

9.11.1. Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.
9.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123/2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

365

10. DO REAJUSTE.

10.1. Os precos contratados poderado sofrer reajuste, cuja data-base esta vinculada a data do orcamento
estimado, nos termos do art. 25, §7° da Lei n°® 14.133/2021.

10.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

10.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

10.4. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

10.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao entdo em
vigor.

10.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a Contratada que:
13.1.1.1 Der causa a inexecucao parcial ou total do contrato;

13.1.1.2 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

13.1.1.3 N3o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
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13.1.1.4 Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

13.1.1.5 Ensejar o retardamento da execugao ou entrega do objeto da licitacao sem motivo justificado;
13.1.1.6 Apresentar declaracao ou documentagao falsa;

13.1.1.7 Fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

13.1.1.8 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.1.9 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

13.1.1.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

13.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancodes:

e) Adverténcia por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

f) Multa;

g) Impedimento de licitar e contratar;

h) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

11.2. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a natureza e a
gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou
atenuantes e o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o
principio da proporcionalidade.

11.3. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou
estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobre a eventual instauragao de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao
- PAR.

11.4. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n© 12.846/2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

11.5. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.
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11.6. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no érgao Oficial de Imprensa do Estado Minas

Gerais.

12. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

14.1 O custo estimado da contratacao é de R$ 989.769,85 (novecentos e oitenta e nove mil, setecentos

e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) .

13. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

22.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orgamentaria propria,

prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 2024, na classificacao abaixo:

4.4.90.51.00.2.04.00.27.452.0012.1.0096

ANEXO II — PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 042/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2024

SESSAO PUBLICA: 19/06/2024, AS 09:00H (nove) HORAS.

RUA TABAJARA, 297, ORATORIOS MG.

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NAO( )
ENDERECO:

BAIRRO: CIDADE:
CEP: E-MAIL:
TELEFONE: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:

BANCO DA LICITANTE:

CONTA BANCARIA DA LICITANTE:

N° DA AGENCIA:

VALOR

ITEN = MARC UNIDAD 2 VALOR
S DESCRICAO A QUANT. E :QITARIO TOTAL R$
1.
TOTAL POR EXTENSO:
A EMPRESA: ..., DECLARA QUE:

1 ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS
OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E,
AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS

ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUGAO DOS SERVICOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO
NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NAO INCIDE NAS )/EDAC@ES PREVISTAS NA LEI N© 14.133/2021.
5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERA DE ACORDO COM OS TERMOS
ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA,
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DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, TODOS OS BENS SERAO AVALIADOS, SOB PENA DE
DEVOLUCAO DE NAO ACEITE, CASO NAO ATENDA A DESCRIMINAGCAO DO TERMO DE REFERENCIA DO
REFERIDO EDITAL OU DE MA QUALIDADE.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL

OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTACOES CONTENDO PREGOS
EXCESSIVOS, SIMBOLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUIVEIS, NA FORMA DA LEGISLACAO EM VIGOR, OU
AINDA, QUE OFERECAM PRECOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

ANEXO III - DECLARAQI:'\O DE SUJEICAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 042/2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2024.

A
PREFITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
AO AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO.

, PORTADOR DO RG , ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE
DE RESPONSAVEL LEGAL DA PROPONENTE, , CNPJ

DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA AS CONDI(;OES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA
CITADO E QUE ACATARA INTEGRALMENTE QUALQUER DECISAO QUE VENHA A SER TOMADA PELO
QRGAO LICITANTE QUANTO A QUALIFICACAO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO
AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE
EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

EM, DE DE 2024.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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ANEXO IV — MODELO DE DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO
7° DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2024.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

............................................... , INSCRITO NO CNPJ NO .............ceceueveneen., POR INTERMEDIO DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) .irrrrrrrrrmmiiiiininnnininnnn, , PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE
IDENTIDADE NO .....ccoovvvees ECPFNO...uiiiiiiiriiniieeees , DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC.

VI DO ART. N© 68 DA LEI N° 14.133/2021, QUE N}O EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM
TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NAO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDICAO DE APRENDIZ ( ).

(REPRESENTANTE LEGAL)

! Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratdrios — MG — CEP 35439-000.
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ANEXO V — DECLARACAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.
(MODELO)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2024.

(IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE
DEVIDAMENTE CONSTITUIDO DE (IDENTIFICACAAO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO
DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024, DECLARA,
SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004, FOI
ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEUDO DA PROPOSTA NAO FOI,
NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE
QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRENCIA ELETRONICA N°
004/2024, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A IN;I'ENCAO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 004 NAO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO
PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024, POR
QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA,;

C) QUE NAO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISAO DE
QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRENCIA ELETRONICA N°
004/2024 QUANTO A PARTICIPAR OU NAO DA REFERIDA LICITAGAO;

D) QUE O CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 004/2024 NAO SERA, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE,
COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024 ANTES DA ADJUDICAGAO DO OBJETO DA REFERIDA
LICITAGRO;

Rua: Tabajara, 297 - centro — Oratérios — MG — CEP 35439-000.
E-mail: licitacao@oratorios.mg.gov.br - Telefone: (31) 3876-9195



MUNICIPIO DE ORATORIOS

* &8 3y MUNICIPIO DE ORATORIOS st
2 MINAS GERAIS PAGIHA:

ADMINISTRACAQO 2021 - 2024

Al

AT Oy, o

VISTO:

Pl

E) QUE O CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 004/2024 NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE,
INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA PREFEITURA, ANTES DA
ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTA PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSAO DESTA DECLARACAO E QUE DETEM
PLENOS PODERES E INFORMACOES PARA FIRMA-LA.

.................. , wceo DE oo, DE 2024,

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI — DECLARAGCAO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2024

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICACAO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDERECO
COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O N© [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME
DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N© [XXXX], INSCRITO NO CPF
SOB O NO [XXXX], DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3¢ DA LEI COMPLEMENTAR
N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFICIOS E VANTAGENS
LEGALMENTE INSTITUIDAS POR NAO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDACOES LEGAIS
IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E
PELO ARTIGO 4° DA LEI N° 14.133/2021.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERACOES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA — RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA
A FRUIR OS BENEFICIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUIDAS POR NAO SE ENQUADRAR EM
NENHUMA DAS VEDACOES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06
ALTERADA PELA LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU
INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFICIOS E VANTAGENS
LEGALMENTE INSTITUIDAS POR NAO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAGOES LEGAIS
IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVACOES:

o ESTA DECLARAGAO PODERA SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME
OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
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o A NAO APRESENTAGAO DESTA DECLARAGAO SERA INTERPRETADA COMO NAO ENQUADRAMENTO
DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC N° 123/2006, OU A OPGAO PELA NAO
UTILIZACAO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)

CPF: XXX XXX XXX-XX

CRC:

ANEXO VII — DECLARAGAO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARACAO, O PROPONENTE DEVERA UTILIZAR FORMULARIO COM
TIMBRE DA PROPONENTE.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2024

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
AO AGENTE DE CONTRATACAO / EQUIPE DE APOIO

AEMPRESA ......ccoiiiiiiiirii, , INSCRITA NO CNPJI NO ..oeiiiiiiiiiiiinncennnnn, , POR INTERMEDIO DE
SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR.....uiiiiiiiiiiiiiinicicnnii, » PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE
NOL it E DO CPF NO ...cccoviiviiiniinnn, , DECLARA NAO TER RECEBIDO DO MUNICIPIO DE

JUF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRACAO DIRETA OU
INDIRETA, EM AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSAO TEMPORARIA DE
PARTICIPACAO EM LICITACAO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO, ASSIM
COMO NAO TER RECEBIDO DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

EM, DE DE 2024.
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(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)

ANEXO VIII — DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO.
(MODELO)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2024

LOCALIZADA A oottt , DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N0
14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITA(;AQ PARA ESTE CERTAME
LICITATORIO NO MUNICIPIO DE ORATORIOS — CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024.

........ , eeeeres DE veveveveseennnn. DE 2024,

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IX — MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /20__

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° ........ [y, QUE

FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE ORATORIOS E A

EMPRESA ***,
A PREFEITURA por intermédio do(@) .........cooveevunumnnnrnnneeennnn. (6rgdo interno contratante), com sede
[0 To] = ) IR , ha cidade de ....cociiiiiiiiiiie e /Estado ...,
inscrito(@) no CNPJ sob 0 NO ...cciiiiiiiiiicieeeeeeeeeeee , neste ato representado(a) pelo PREFEITO
MUNICIPAL, SF..cccvuiiiiiiinninnnnnns , portador(a) da Carteira de Identidade n© ................. , expedida pela
(o) T , € CPF nO i, , doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
.............................. inscrito(@) no CNPJ/MF sob o n® .............., sediado(a) na
................................... , €M vvevveeeeneeeenee.e. doravante  designada  CONTRATADA, neste  ato
representada pelo(a) Sr.(2) ....ccevevreenninnnns , portador(a) da Carteira de Identidade n© .................
expedida pela (0) ....ccevvuunnnnnn. ,ECPFNO s , tendo em vista o que consta no Processo n0
.............................. e em observancia as disposicoes da Lei n° 14.133/2021, da Lei n°® 123/2006,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia n° .......... /20...., ,

mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisicdo de CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO
DE CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA, conforme especificagdes

estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorréncia, identificado no preambulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcrigao.
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1.3. Discriminacao do objeto:

EMPRESA:

CNPJ:

ENDERECO:

REPRESENTANTE:

E-MAIL: TEL.: ()

= VALOR VALOR
ITENS | DESCRICAO QUANT. |UNID. UNITARIO | TOTAL

VALOR TOTAL:

2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA.

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referéncia, com inicio
na data de / / e encerramento em / / , prorrogavel na forma do art. 107
da Lei n© 14.133/2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO.
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (ceeerrennnnens )-

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTAGAO ORCAMENTARIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratacao estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria,
prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2024, na classificacdo abaixo:

Gestao/Unidade:
Fonte:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO E CRITERIOS DE ATUALIZACﬂO MONETARIA.

5.1. O prazo para pagamento e demais condigOes a ele referentes encontram-se no Termo de Referéncia.
5.2. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administracao Publica, o valor a ser pago sera
atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento,
tendo como base o Indice IPCA do més anterior ao pagamento da parcela.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sao as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.
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7. CLAUSULA SETIMA — REPACTUAGAO E REEQUILIBRIO
7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuacao de precos sera de 05 dias Uteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato de precos sera de 05 dias Uteis.

8. CLAUSULA OITAVA — GARANTIA DE EXECUCI\O.
8.1. Nao havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratacdo.
9. CLAUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. As condicOes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia,
anexo ao Edital.

10. CLAUSULA DECIMA — FISCALIZAGCAO.

10.1. A fiscalizagdo da execucao do objeto sera efetuada por Comissao/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. As obrigacoes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no Termo de Referéncia,
anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — SANCOES ADMINISTRATIVAS.

12.1. As sancoes referentes a execucao do contrato sao aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo
do Edital.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — EXTINGAO.
13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER EXTINTO:
13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administracao, nas situagdes previstas no inciso I do art. 138
da Lei n° 14.133/2021, e com as consequéncias indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuizo da
aplicacdo das sancoes previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;
13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei n® 14.133/2021.
13.2. A extingdo contratual devera ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo
assegurado a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa, verificada a ocorréncia de um dos motivos

previstos no art. 137 da Lei n© 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 115 da Lei n© 14.133/2021.

13.4.0 TERMO DE RESCISAO SERA PRECEDIDO DE RELATORIO INDICATIVO DOS SEGUINTES
ASPECTOS, CONFORME O CASO:
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13.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizagdes e multas.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — VEDAGOES.
14.1. E VEDADO A CONTRATADA:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

14.1.2. Interromper a execucdao contratual sob alegacdao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES.

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 124 da Lei n® 14.133/2021.
15.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

15.3. As supressOes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n©
14.133/2021 e demais normas de licitacdes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
normas e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO.

17.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial, de acordo com o previsto na Lei n® 14.133/2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO.

18.1. E eleito o Foro da Comarca de Ponte Nova MG, para dirimir os litigios que decorrerem da execucio
deste Termo de Contrato que nao possam ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1° da Lei
n° 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

........ , eveeeres DE veevevevesvenenn. DE 2024,
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Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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