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Detalhe 1: Solda por Cunha Quente

Detalhe 2: Solda por Aporte de Material (Extrusao)
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COMPOSIGAO CAMADAS
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1. A estabilidade da estrutura proposta deverd ser analisada mediante a utilizacdo de parémetros de resisténcia dos solos de aterro e
fundacdo, que deverdo ser obtidos através de ensaios especificos;

2. Os solos utilizados como reaterro ndo deverdo apresentar matéria orgdnica e outras impurezas, e deverdo apresentar expansividade
inferior a 2,0% (ensaio CBR);

3.0 aterro deverd ser compactado em camadas com espessura mdaxima acabada de 25 cm, até atfingir o grau de compactacdo
minimo de 98% em relagdo & energia normal de compactagdo, e desvio de umidade mdximo de 2%. Junto & face, com largura

minima de 1,0 m, a compactacdo deve ser processada através do uso de placas vibratérias ou sapos mecdanicos, para evitar dano
pela proximidade do rolo compactador;

4.Para execucdo da estrutura aqui apresentada, deverdo ser realizados ensaios de campo e laboratério a fim de verificar e confirmar
as caracteristicas dos solos e o nivel fredtico;

5. A topografia do terreno natural e as cotas de projeto deverdo ser confirmadas para locacdo da estrutura proposta;

6. As escavacodes proximas a estrutura proposta ndo deverdo comprometer a intfegridade da mesma;

7. Deverd ser previsto cobertura vegetal dos taludes expostos para protecdo contra erosdes superficiais;
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ENDERECO/OBRA: ORATORIOS- MG. ABR./2024
PROPRIETARIO:
VOLUME
PREFEITURA MUNCIPAL DE ORATORIOS TOTAL
CNPJ: 01.616.836/0001-88

. 4.500,00 m?®

RESP. TECNICO:
DESENHO:

MAURO FERNANDES LIMA
CREA-24.631/D

MARCOS PEREIRA

Escritério: Rua Goias, 380 - Bairro: Chiquito Gazolla - Tel.: 9.9928-8878 E-mail: mfl1980@yahoo.com.br




